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Zestawienie elementów
Oznaczenie Producent Model Opis

Q1 Landis+Gyr ZMD405CT44.0459
 

Półpośredni trójfazowy licznik energii 
czynnej i  biernej dla sieci 4-ro 

przewodowej
Q2 Landis+Gyr PLP-51 Moduł komunikacyjny

Q3 ATK ATK-10/850-960MHz Antena GSM z złączem SMA

Q4 Wago LPW 847-566 Listwa pomiarowa do pomiarów 
półpośrednich

Q5 Legrand S303 B6 Zabezpieczenie torów napięciowych

Q6 Legrand DX3 160A 4P Zabezpieczenie przedlicznikowe

Q7

EATON Nova 500 AVR Zasilacz UPS 500VAQ8

Legrand S 301 B16 Zabezpieczenie nadprądoweQ9

Legrand S 301 B16 Zabezpieczenie nadprądoweQ10

Legrand 2P+Z 10/16 A 250V G380 Gniazdo serwisowe na szynę DINQ11

Legrand S 301 B16 Zabezpieczenie nadprądoweQ12

Legrand P 302 25A 30mA AC Wyłącznik różnicowoprądowyQ13

Schrack
Technik

DCF Antena DCF do zegara

Q14 Pozyton US-162/DCF Zegar synchronizacji czasu

Q15

ABB ISW 600/5A Przekładniki prądowe

ZPUE TP 16/V Tablica pomiaru energiiQ16

Elektro-Plast SRn-8 Rozdzielnica natynkowaQ17

LISTWA LPW 847-566
UWAGA:
Jednofazowe gniazdo serwisowe 
należy zamontować w możliwie 
najbliższej odległości od tablicy 
licznikowej w modułowej 
rozdzielnicy natynkowej.

Gniazda nie należy lokalizować 
bezpośrednio na tablicy 
licznikowej.
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