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CZESC OPISOWA:

0.0. BAZA: Zakres inwestycji pod katem instalacji elektrycznej:

wykonanie i montaz nowej tablicy rozdzielczej TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym
saunarium wraz z zapewnieniem zasilania z gtéwnej tablicy rozdzielczej Parku Wodnego
Aguadrom — podtgczenie przewodu zasilajgcego YKYZo 5x70 pod tablice gtéwng TG1
POLE1, utozenie w istniejacych korytkach kablowych — trasa wg schematu; przewidzie¢
uzupetnienie istniejacych uszczelnien przy przejsciach przez Sciany oddzielenia ppoz;
montaz elementdw sterujgcych 2x oraz modutu mocy 2x dla projektowanych piecéw
saunowych — lokalizacja w pomieszczeniu technicznym saunarium; wyprowadzenie
przewodow zasilajgcych projektowane piece w projektowanym budynku - wyprowadzenie z
tablicy TR_SAUNAZ2 2 kompletéw po dwa kable zasilajgcych piece — YLYZzo 5x10 oraz
wyprowadzenie przewoddéw sygnatowych i dla czujnikbw 3x skretka UTP i 2x 6xYTKSY;
dtugosc¢ przewoddéw musi by¢ zwiekszona — Wykonawca sauny musi mie¢ mozliwosc
zamontowania czujnikow w dowolnym miejscu sauny; prowadzenie przewodow w
istniejgcych korytkach kablowych oraz w wykopach w terenie zgodnie ze schematem:;
podigczenie istniejgcej instalacji alarmowej (rozbudowanej o dodatkowy przycisk zwalniajgcy
— sygnat alarmu doprowadzony do pomieszczenia ochrony Aquadromu) lub wykonanie
instalacji nowej wg schematu (do decyzji Inwestora).

w przypadku realizacji nowej instalacji alarmowej trzeba zamontowac dwie skretki minimum
4-zytowe do alarmu; zaktada sie dwa przyciski alarmu zwyktego mocowane w Scianie sauny,
podigczone pod centralke alarmu tymi przewodami, zas centralka alarmu bedzie
zamontowana w pomieszczeniu technicznym Aquadromu, zasilanie centrali TR_SAUNA2; z
centralki zasilanie/sygnat alarmu na sygnalizator optyczno-akustyczny matej mocy mocowany
w strefie obstugi saunarium (zasilanie z obowodu); prowadzenie przewoddw istniejgcymi
korytkami kablowymi;

wykonanie i montaz nowej tablicy TR_SAUNAS w pomieszczeniu technicznym
projektowanym przy nowej saunie zewnetrznej wraz z zapewnieniem zasilania z tablicy
TR_SAUNA2 (oswietlenie i nagtosnienie budynku sauny zewnetrznej);

instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd i urzadzehn dla nowo-realizowanej sauny — 1
fazowa;

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego mocowanego pod okapem sauny — tasma led oraz

dedykowany profil oprawy wpuszczany lub natynkowy — dtugos¢ 20mb;
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1.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
1.1 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

1.1.1. Wstepna charakterystyka energetyczna inwestycji:
* Napiecie zasilania: 230/400 V
» System zasilania instalacji wewnetrznych: TN - S
* Ochrona dodatkowa: samoczynne wylaczenie zasilania
. Moc zapotrzebowana (zmiana w stosunku do mocy aktualnie dostarczanej dla
budynku sauny zewnetrznej: 73kW — 24 kW = +49 kW.

1.1.2. Zasilanie.

Budynek projektowanej sauny zewnetrznej zasilany bedzie z gtéwnej tablicy rozdzielczej
Aquadromu. Nalezy wykonac¢ przewod zasilajacy YKYzo 5x70 prowadzony istniejgcymi korytkami
kablowymi pod stropem az do pomieszczenia technicznego saunarium, w ktérym nalezy
zabudowaé¢ nowg tablice rozdzielcza TR_SAUNA2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez
przegrody ppoz nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo przy uzyciu standardowych rozwigzan
technicznych.

Istniejacy przydziat mocy dla catego Parku Wodnego AQUADROM w ramach Umowy z Tauron
S.A. (zgodnie z informacjg uzyskang od przedstawicieli Zamawiajgcego) jest wystarczajacy do
realizacji planowanej inwestycji. Nie jest wymagane przeprowadzenie procedur zwiekszajgcych

przydziaty.

Projektowane zapotrzebowanie na moc dla nowego budynku — bilans:
- 2x piec 36kW =72 kKW

- instalacja oswietlenia dekoracyjnego oraz nagtosnienie = 1kW

-  SUMA: 73 kW

Aktualnie do budynku sauny zewnetrznej jest doprowadzone zasilanie 2x 5x6mm2 YDY pod
istniejgcy piec 24kW. Piec zostanie zlikwidowany. Przewody 5x6 mm2 sg niewystarczajace do
zapewnienia zasilania pod nowoprojektowane piece w zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o
wykonaniu nowych przewoddw zasilajgcych prowadzonych od projektowanej tablicy

TR_SAUNA2 az do budynku projektowanej sauny zewnetrznej — 4x YLYZo 5x10.
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W istniejgcej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pom. technicznym saunarium, w ramach ktérej
zamontowany jest modut mocy dla budynku sauny zewnetrznej wraz z zabezpieczeniem i
sterownikiem — brak miejsca na wprowadzenie dodatkowych elementéw = w zwigzku z czym

podjeto decyzje o wykonaniu nowej tablicy rozdzielczej.

Istniejgcy przewdd zasilajgcy tablice istniejagcg w obrebie pom. technicznego saunarium jest o
zbyt matym przekroju aby zapewni¢ prawidtowe zasilanie dla zwiekszonej mocy projektowanych
urzadzenh dlatego podjeto decyzje o wykonaniu nowego przewodu zasilajgcego prowadzonego
bezposrednio z tablicy gtownej Aquadromu az do projektowanej tablicy TR_SAUNAZ2.

Dla catego budynku sauny zewnetrznej przewidziano nowe zasilanie podstawowe.

1.1.3. Rozdzielnice niskiego napiecia:

Tablice TR_SAUNA2 wykonac¢ jako natynkowg i zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym
saunarium. Tablice TR_SAUNA3 wykonac¢ jako wnekowg (podtynkowa) i zamontowaé w
pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku. Wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe
do zasilania poszczegdélnych wewnetrznych linii zasilajgcych oraz sygnalizacje i zabezpieczenia

obwodéw - zgodnie ze schematem.

Tablice wyposazy¢ w opisy identyfikujgce zabezpieczenia i odbiory. Drzwiczki powinny byc¢

zamykane na klucz.

1.1.4. Wewnetrzne linie zasilajgce — zasilanie piecow oraz TR_SAUNAS.

Z tablicy TG AQUADROMU zasili¢ projektowana tablice TR_SAUNAZ2 - prowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg przewodem YKYzo 5x70mm?2. Linie prowadzi¢ w obrebie istniejgcych korytek
kablowych.

Z tablicy TR_SAUNAZ zasili¢ projektowang tablice TR_SAUNAS - prowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg przewodem YKYzo 3x4mm?2. Linie prowadzi¢ facznie z przewodami zasilajgcymi piece
saunowe oraz liniami sygnatowymi w istniejgcych korytkach kablowych w obrebie budynku
istniejgcego a nastepnie prowadzi¢ w gruncie zgodnie z normami.

W obrebie tablicy TR_SAUNA2 nalezy wprowadzi¢ dla kazdego pieca 36kW roztacznik z ktérego
bedzie zasilany przewodem 5x16mm2 YDYZo modut mocy. Z modutu mocy prowadzone bedzie

zasilanie kazdego pieca przewodami 2x YLYZo 5x10mm2. Linie prowadzi¢ tacznie z przewodami
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zasilajgcymi tablice TR_SAUNAS w istniejgcych korytkach kablowych w obrebie budynku
istniejacego a nastepnie prowadzi¢ w gruncie. Rozejscie przewodoéw wg schematu.

Moduty mocy dla kazdego pieca nalezy potgczy¢ ze sterownikiem réwniez montowanym w
pomieszczeniu technicznym saunarium — przewdd YKY4x1,5mm2 oraz UTP (zaktada sie
dodatkowy zapasowy trzeci przewod UTP). Kazdy sterownik zasilany bezposrednio z tablicy
TR_SAUNAZ2 przewodem 3x 1,5mm2.

UWAGA: powyzszy schemat jest schematem ogdlnym zasilania - po doborze konkretnego

modelu pieca nalezy dostosowacé elementy sterujace i zasilajace oraz przekroje przewoddéw do

wytycznych Producenta tego konkretnego pieca.

Podtaczenie przewoddédw sygnatowych oraz ich wyprowadzenie zgodnie ze schematem

wybanego producenta.

1.1.7. Instalacje w budynku:

Instalacja os$wietleniowa i nagtosnieniowa w projektowanym budynku zasilona bedzie z
projektowanej tablicy bezpiecznikowej TR_SAUNAS. Tablice wykona¢ jako wnekowa wg linii
konstrukcyjnej jednego producenta i zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach.
Typy, sposéb i miejsca montazu gniazd, zestawow gniazd i urzagdzen w pomieszczeniach
pokazano na rysunkach projektu wykonawczego. Zasilanie gniazd i urzgdzen wykonaé

przewodami miedzianymi. Przewody uktada¢ w scianach.

1.2. Instalacja oswietleniowa:

Instalacja o$wietleniowa nowych pomieszczen obejmuje oprawy, ich zasilania i sterowanie.

W ramach instalacji oswietlenia wewnetrznego zaprojektowano oswietlenie podstawowe
poszczegdblnych pomieszczen i oswietlenie dekoracyjne.

Typy, sposéb i miejsca montazu opraw i ich facznikéw sterujagcych danym oswietleniem pokazano
na rysunkach. Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi. Przewody uktada¢ w

Scianach.
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Zestawienie opraw (w razie watpliwosci — nalezy przyjmowaé parametry wg projektu
architektonicznego):

1.2.1 Oswietlenie zwykie sauny, pomieszczenia zaplecza i oswietlenie zewnetrzne:
OPRAWA ,,A”: oswietlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana saunowa
mocowana w narozach sauny na wysokosci nad 4 rzedem taw; oprawa ostonieta kratka
drewniang; bez okreslenia konkretnych parametréw; swiatto biate ciepte; typ i moc opraw do
uzgodnienia na etapie realizacji robét; wigcznik swiatta zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza;
SUMA:

iloé¢: 3 sztuki opraw wraz z obudowg i montazem oraz okablowaniem

OPRAWA ,E”: wykonanie oprawy oswietleniowej z tgcznikiem w pomieszczeniu zaplecza —
»<downlight nastropowy LED IP20 wymiary min 20x20, min strumien $wietlny 1400Im min trwatosc¢
3000h temepratura barwowa — sw. neutralne”

SUMA:

iloé¢: 1 sztuka wraz z obudowg i montazem oraz okablowaniem i tgcznikiem

OPRAWA ,F”: wykonanie oprawy oswietleniowej oznaczonej jako ,OPRAWA F” - oswietlenie
zewnetrzne w postaci pasma liniowego (tasma LED odporna na warunki atmosferyczne) wraz z
dedykowanym profilem aluminiowym = ,oprawa liniowa LED zewnetrzna wpuszczana mocowana
od spodu okapu w warstwie termoizolacji lub oprawa naktadana — prowadzenie w ksztalcie litery
,L” zgodnie z rzutem; profil aluminiowy z zaslepka z plexiglasu; swiatto zmienne RGBW z
zasilaniem z tablicy TR_SAUNAS, sterownik zmieniajgcy kolorem $wiatta, dodatkowo tasma
umozliwiajgca podtgczenie i sterowanie mocg i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 —
zaktadane zarzadzanie o$wietleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza oraz zarzgdzanie z
dedykowanego sterownika manualnego — doprowadzenie przewodu sterujgcego DMX; czujnik

zmierzchowy dla oprawy” dtugosé catej oprawy 20mb;

1.2.2 Oswietlenie dekoracyjne wewnetrzne sauny:

OPRAWA ,,B” oswietlenie taw, ramy piecOw oraz oparcia gérnego oznaczone jako ,OPRAWA B”
— tasma LED RGBW =z profilem, taSma pancerna odporna na rozbryzgi wody i wysokg
temperature, dedykowana do pomieszczen saun, zasilanie 24V; umozliwiajgce regulacje Swiattg

oraz dowolnego $wiecenia w kolorach RGB — tasmy umozliwiajgce podtgczenie i sterowanie
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mocg i kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 — zaktadane zarzadzanie oswietleniem z
komputera w pomieszczeniu zaplecza;

Transformatory i sterowniki mocowane w pomieszczeniu zaplecza sauny

llosci:

— tasma za tawg nr1 — 10mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +

sterownik koloru

— tasma za tawg nr2 — 11mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +

sterownik koloru

— tasma zatawa nr3 — 12,5mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +

sterownik koloru

— tasma zatawa nr4 — 14mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +

sterownik koloru

— tasma za oparciem za tawa nr 4 — 15mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel

DMX + sterownik koloru

— tasma za rama pieca - 4mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX +

sterownik koloru

SUMA:
- tasmy LED 24V RGBW pancerne ~66,5mb oraz dedykowane okablowanie
- 6x transfromator 24V i 6x sterownik koloru podtaczony pod DMX

- przewod DMX dtugosé od sterownika mocowanego w zapleczu az do konsoli lub komputera

OPRAWA ,,C” 3x reflektory kompaktowe LED PAR RGB + UV na ruchomej gtowicy wraz z
montazem (tzw moving head) — oprawy oznaczone jako ,OPRAWA C”; reflektor wyposazony w
co najmniej 7 mocnych min 8W diod LED operujgcych $wiattem w palecie barw RGBW
(czerwone, zielone, niebieskie oraz biate) oraz dodatkowo rozszerzone o diody emitujgce
oswietlenie UV. Reflektor wyposazony we wtasny wiatrak chtodzagcy. Ruchoma gtowa emitujgca
wigzki Swiatta przypomina typowy ledowy PAR osadzony miedzy dwoma ramionami. W czesci
tylnej podstawy musi znajdowac sie gniazdo zasilajgce IEC oraz wejscie i wyjscie dla sygnatéw w
sygnale cyfrowym DMX-512 — zakladane =zarzadzanie oswietleniem 2z komputera w
pomieszczeniu zaplecza. Reflektor musi umozliwiac¢ prace w petni automatyczng DMX — kiedy do
kontrolowania pracy pojedynczego urzgdzenia lub grupy urzadzen (ledpardéw) wykorzystywane

sg zewnetrzne pulpity sterujagce i konsole.
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Reflektor musi umozliwia¢ prawidiowe parametry pracy réwniez w temperaturze ponizej zera
stopni celsjusza (dwa reflektory mocowane na zewnatrz).

Reflektor musi umozliwia¢ réwniez sterowanie bezprzewodowe (bezprzewodowy system kontroli
IR) — zdalne sterowanie parametrami pracy urzadzenia za pomocg pilota dotgczonego do
urzgdzenia.

Reflektor mocowany od zewnatrz sauny: 1x w pomieszczeniu zaplecza w okienku rewizyjnym
oraz 2x w okienkach rewizyjnych prowadzgcych na zewnatrz; montaz reflektora dostosowany do
wybranego modelu; dla dwdch reflektoréw zewnetrznych nalezy zapewnié szczelng obudowe
ostaniajgcg przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

SUMA:

3 sztuki/ 3 komplety wraz z okablowaniem DMX i zasilajgcym

OPRAWA ,,D” - Swietlbwki UV mocowane w dedykowanych wnekach w suficie podwieszanym;
poziom docelowy montazu sSwietlbwki -1cm w stosunku do poziomu sufitu podwieszanego;
mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby ograniczy¢ ryzyko zrzucenia swietldwki
recznikiem;

- w kazdej z trzech wnek mocowanie min 2x swietléwki UV dtugosci min 1mb

- moc zaktadana kazdej swietléwki — min 36W

- ostateczne parametry do ustalenia na etapie realizac;ji

SUMA:

- 3x komplet oprawy wpuszczonej UV Swietlowkowej podwdjnej z okablowaniem DMX i
zasilajgcym

UWAGA: do decyzji na etapie realizacji: wykonanie ostony opraw os$wietleniowych wraz z ramka

drewniang;

UWAGA DODATKOWO W RAMACH OPRAWY ,D”:
- wyprowadzenie dodatkowych 3x przewoddéw nad sufitem zasilajgcych, dmx pod ewentualny
montaz w suficie 3 dodatkowych opraw zgodnie z rzutem = do decyzji na dalszym etapie

realizacji
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1.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Projektowana instalacja elekiryczna pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S.

Uznaje sie, ze instalacje niskiego napiecia oraz przystosowane do zainstalowania na nich
urzgdzenia elektryczne ( rozdzielnice, gniazda i urzgdzenia ) spetniajgce wymagania norm
dotyczacych ich projektowania i budowy zapewniajg skuteczng ochrone przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim.( N SEP-E-001 punkt7).

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne
wytgczenie zasilania. Dopuszczalny czas wytgczenia w ukifadzie TN dla 230V w warunkach
srodowiskowych normalnych jakie bedg wystepowaé w obiekcie wynosi 0,4 s dla instalacji
odbiorczej i 5 s dla instalacji rozdzielczych.

Jako gtéwng szyne uziemiajgcg( GSU ) i wyréwnawczg wyréwnujgcg potencjat na czesciach
metalowych zastosowa¢ kompletng szyne uziemiajagcg GSU za pomoca bednarki FeZn 30x4mm

potaczy¢ uziom otokowy.

1.4. Instalacja teletechniczna:

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji teletechniczne;j.

1.5 Zestaw audio do sauny:

- 4 gtosniki dedykowane do sauny odporne na wysokg temperature (min 100 stopni celsjusza) z
mozliwos$cig mocowania w sciance bocznej; moc znamionowa min 50W kazdy, pasmo
przenoszenia 45-20000 Hz, klasa szczelnosci IP65, impedancja 4 Ohm, system dwudrozny z
koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, membrana wodoodporna, potgczenie na gniazdach
sprezynowych - np. monacor spe-284ws lub réwnorzedne spetniajace zaktadane parametry;
gtosniki pracujgce w zestawach po 2 sztuki = 2xP i 2xL (dzwiek stereo)

- 4x przewody audio do gtosnikow - wyprowadzenie do pomieszczenia technicznego

- 1x wzmacniacz stereo typowy min 4 wyjscia gtosnikowe zapewniajgcy min 50W RMS na

kanat; wzmacniacz dedykowany; min 1x wejscie mikrofon, min 2 wejscia liniowe stereo cinch,

min 1 wejscie aux jack z przodu; rekomendowane gniazdo usb z przodu;

1.6 Instalacja alarmowa:

INSTALACJA ALARMOWA (do decyzji):

a) wykonanie nowej instalacji alarmowej wg zestawienia i projektu (do uzgodnienia z Zarzadcg
Saunarium jako przestawiciela Inwestora)

b) wykorzystanie istniejgcej instalacji alarmowej doprowadzonej do demontoalnego budynku
sauny zewnetrznej i podtgczonej pod instalacje istniejgcg alarmowg Aquadromu — sygnat alarmu
doprowadzony do pomieszczenia ochrony

Decyzja nastagpi na etapie budowy.
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Parametry nowej instalacji:

- 2x przycisk manualny wyzwalajgcy mocowany w scianie wewnetrznej sauny przy drzwiach

- przewdd zasilajaco-sygnatowy UTP prowadzony od przyciskéw do centralki alarmowej

- 1x centralka alarmowa petnigca wytacznie funkcje wejscia w tryb alarmu po wyzwoleniu
przycisku manualnego alarmu — sygnat uruchomienia sygnalizatora; zasilanie centrali z
tablicy rozdzielczej TR SAUNA2

- 1x sygnalizator optyczno-akustyczny matej mocy zasilany z petli tzn z centrali; mocowanie w

strefie obstugi;

1.5. Wnioski i uwagi koncowe:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do

wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiatow i aparatury

dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego

personelu. Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac¢ jej rozruchu, wykonac

wszystkie wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz

dokonac¢ je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajgcy wtasciwe
uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomic¢ sie z potencjalnymi zagrozeniami
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa w

trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrédta zagrozen:

- transport, warunki transportu,

- prace w poblizu instalacji pod napieciem,
- prace elektronarzedziami,

- oSwietlenie miejsca pracy,

- pomiary elektryczne,
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- podtgczenie do instalaciji,

- uzycie maszyn i narzedzi

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie
przekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowac sie¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP
przy wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

2.0 WNIOSKI | UWAGI DO PROJEKTU

Projekt, a zwtaszcza budowe instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac razem z projektem
architektonicznym oraz wentylacji mechaniczne;.
Tablice wykonaé¢ wg standardu jednego producenta. Wentylatory kanatowe podtgczy¢ przez

wytgczniki serwisowe.

Koniec opracowania
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