Ksztatt pretow zbrojeniowych
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTAPIENIA ROZNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU -
WPROWADZIC STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAC PROJEKTANTA.

UWAGA:

1. Zbrojenie gtéwne wzdtuz krétszego boku uktada¢ spodem

2. Zbrojenie rozdzielcze @8 co 25cm

3. Otulina zbrojenia gtéwnego 3,0cm

4. Prety gorne zbrojenia konczyé hakiem

5. Zbrojenie wieficy w narozach odgig¢ i zakotwi¢ w wiericu
dochodzacym na dtugosci min. 60cm

6. Otwory wentylacyjne i inne przewody kominowe przebijajace
plyte stropowa nalezy przewidzie¢ na etapie deskowania, a
geomerie i lokalizacje powyzszych otwordw nalezy wykonac na
podstawie rysunkdw architektonicznych.

7. Otwory instalacji elektrycznych jak i sanitarnych nalezy
wykonaé¢ wg odpowiednich dokumentacji branzowych.

8. Rysunek ten jest schematem zbrojenia podstawowego
(gtdwnego) ptyt stropowych, zbrojenie konstrukcyjne
(dodatkowe) nalezy odczytac z opisu technicznego.
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