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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD KAN

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodno - kanalizacyjnych w ramach
zadania budowy nowej sauny zewnetrznej wraz z elementami zagospodarowania w
bezposrednim sgsiedztwie (w tym wykonania strefy schtadzania sktadajgcej sie z czterech paneli
natryskowych).

Zakres opracowania obejmuje rozprowadzenie nowych instalacji do odbiornikéw od istniejgcych
przewodow instalacji wewnetrznej prowadzonej w terenie.

Projektowany budynek sauny zewnetrznej oraz strefa schtadzania (w ramach matej architektury
ogrodu saunowego) zlokalizowany zostanie w ogrodzie saunowym Parku Wodnego Aquadrom.

W obrebie tego ogrodu sg wykonane (istniejgce) elementy instalacji wewnetrznych:

- wodociggowe w32 zapewniajgce zasilanie pod isthiejgcg (demontowang) strefe schtadzania
~wiadro bosmana”;

- kanalizacji sanitarnej pcv160 zapewniajgce odbiér Sciekéw z istniejacej (demontowanej) strefy
schtadzania ,wiadro bosmana”

- kanalizacji deszczowej dla obiektéw Parku Wodnego — PCV200;

1.2 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,

Obowigzujgce przepisy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Podktady cz. budowlano-architektonicznej.,

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
2.1 Woda zimna.

W ramach projektowanej strefy schtadzania — w postaci 4x paneli natryskowych z
uruchamianiem czasowym (szczeg6towe parametry doboru w ramach projektu wykonawczego
architektonicznego) mocowanych do ozdobnej sScianki drewnianej (belki pochodzgce z
demontazu istniejacej sauny) — nalezy zapewni¢ zasilanie w zimng wode. Zimna woda bedzie
dostarczana wytgcznie w sezonie letnim — w czasie zimy przewdd zasilajacy w32 bedzie odciety
poprzez istniejgcy zawdr, tak jak to ma miejsce na chwile obecng. Przy saunie nalezy wykonac
zawor ze ztgczkg do weza.

Fragment istniejacego przewodu prowadzgcego do demontowalnego ,wiadra bosmana” a
kolidujgcego z projektowanym budynkiem sauny nalezy zdemontowac.

Zasilanie w wode zimng projektowanym przewodem PE32 zgodnie z uktadem zaprezentowanym
na rysunku 1S.01.01.

Istniejace zapewnienia wody zimnej dla budynku Parku Wodnego AQUADROM sa wystarczajace
aby wprowadzi¢ projektowane zmiany w zakresie zewnetrznej strefy schtadzania oraz zapewnié
zimng wode w pomieszczeniu zaplecza. Instalacja jako przebudowa instalacji wewnetrznej
Aguadromu — w ramach istniejgcego wodomierza.

Podtgczenie urzgdzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ elastyczne.
Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rur fgczonych przez klejenie.
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Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ktére mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materialtdbw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i miec
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody wody zimnej muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku kondensaciji.
Czesci przewoddw wystawione na dziatanie zimna muszg by¢ zabezpieczane za pomoca pianki
poliuretanowej. Materiaty izolacyjne muszg posiadac¢ swiadectwo pozwalajgce na ich stosowanie
w budownictwie.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajgca rozktadowi, niepalna,
odporna na ciepto instalacji, wilgo¢, wstrzasy oraz promieniowanie stoneczne. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego powinien mie¢ wartos¢ wspdtczynniku przewodzenia
ciepfa A= 0,035 [W/(m-K)], dla ktérego dobrano odpowiednie grubosci izolacji podane w spisie
materiatéw.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonac
dezynfekciji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje
nalezy ponownie przeptukac czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji SANEPID-u.

Rury uktada¢ w posadzce oraz w gruncie. Podejscia do urzgdzen w Scianie w przygotowanych
bruzdach w otulinach oraz w bruzdach w belkach drewnianych Iub jako przewody
nawierzchniowe (w tym przypadku nalezy wykonac je jako stalowe odporne na uszkodzenia).

Sposéb prowadzenia przewodow oraz $rednice — wg projektu wykonawczego.
2.2 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Scieki z wpustu podtogowego DN100 z rewizjg w strefie schtadzania przy natryskach
(mocowanie w gruncie w kostce betonowej) zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji
prowadzonej na zewnatrz budynku. Wigczenie kratki DN100 do kanalizacji zewnetrzne;
przewidziano poprzez projektowang tworzywowa studnie kanalizacyjng S1. Odcinek istniejacej
kanalizacji do budynku bosmana nalezy zlikwidowac.

Rury ukfadane na zewnatrz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych do
kanalizacji zewnetrzne;.

Przyjeto wpust podtogowy PVC 100 z syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewnej. Wpust musi
umozliwia¢ zamontowanie w gruncie.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byly warunki
wynikajgce z wiasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatéw, z ktorych
wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia $ciekéw bez odksztatcania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku
zapewniajgcego odptyw Sciekow sanitarnych tj. 2%.

Sposéb prowadzenia kanalizacji oraz spadki i Srednice przewoddéw pokazano w czesci graficzne;
opracowania.

Kanalizacja deszczowa — wykonana analogicznie jak kanalizacja sanitarna. Prowadzenie
przewodoéw PVC160, zabudowa studni D1 na istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe.
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3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Do budowy instalacji wody pitne przewidziano rury tworzywowe wielowarstwowe tgczone za
pomocg fgcznikdéw zaciskowych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur PVC kielichowych dla
instalacji zewnetrznej.

3.1 Armatura
W projekcie przewidziano:

- zawory odcinajgce kulowe
- zawory ze zlgczka do weza
- baterie do natrysku (panele z uruchamianiem czasowym) — parametry wg architektury

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowane instalacje z rur Alupex i PVC oraz studnia tworzywowa nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

4 WYKONANIE INSTALACJI

Prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych”

4.1 Technologia wykonania wykopow

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji wodno - kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia”.

Wykopy winny by¢ wykonane jako ciggte wasko przestrzenne, o Scianach odeskowanych i
rozpartych. W miejscach wystepowania gruntéw suchych i potzwartych dopuszcza sie
deskowanie azurowe niepetne.

4.2 Przygotowanie terenu

Przed wytyczeniem ftrasy projektowanych ciggéw nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne. Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg na
poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie witasciwej odlegtosci pomiedzy
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.

4.3 Szerokos¢ wykopu

Szerokos¢é wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna wynosic,
€0 najmniej 30 cm.

4.4 Zabezpieczenie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg 0 wys. 1 m a w nocy oswietlony swiattami
ostrzegawczymi.

4.5 Obudowa scian wykopu

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy wykonanej z desek o
gr. 50 mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych
i rozpor.

4.6 Zasypka przewodow

Po utozeniu przewoddw na zageszczonej i wyrownanej podsypce piaskowej o gr. 15-20 cm oraz
po wyréwnaniu i stabilizacji nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopow.
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5 PROBY SZCZELNOSCI.

Przewody cisnieniowe nalezy poddac¢ cisnieniowej prébie szczelnosci. Dla instalacji wodnych
probe przeprowadzaé zgodnie z normg PN-81/B-10725. Zwraca sie¢ uwage na koniecznos¢
odkrycia, zaslepek i zamontowanej armatury podczas préby. Po zakonczeniu proby, cisnienie
nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

6 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Projektowany obiekt winien spetnia¢ wymagania lokalizacyjne zgodnie z Dz. U. nr 98/2000r. w
zakresie odlegtosci od sasiednich budynkéw wtasnych i obcych, sieci trakcji elektrycznej,
elektroenergetycznej i odlegtosci od budowli podziemnych, a takze pozostatych ograniczen
lokalizacyjnych.

7 Zagadnienia bhp i ppoz rozstrzygaja:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
121/2003, poz. 1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121/2003, poz.
1139);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 z dnia 19 marca 2003,
poz.401).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. RODZAJ MATERIALU JEDN. ILOSC UWAGI
INSTALACJA WODNA
1 Rury do wody 32 PE 100 SDR-11 mb 10
2. Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody zimnej mb 6
25 np. Alupex
3. Otulina gr. 6mm do rur o $rednicy 25 mb 6
4. Kolano elektrooporowe 32 PE 100 SDR-11 szt 2
5. Ztgczka elektrooporowa przejsciowa 32PE/3/4" szt 1
mosigdz
6. Zawbér za ztgczka do weza DN 15 szt 1
7. Panel natryskowy wg proj. architektury kpl 4
KANALIZACJA SANITARNA
1 Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 1
2. Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN4 mb 9
3. Wpust podtogowy PVC100 z kratkg ze stali szt 1
nierdzewnej
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 kpl 1
2. Rura kanalizacyjna 160PVC-U SN4 mb 2
3. Czyszczak 110PVC szt 1
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