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e 1. BUDYNEK AQUADROM
e— 2. BUDYNEK SAUNY ZEWNETRZNEJ DO ROZBIORKI
m_|m<<>0,_> _HTOZ._.O<<> Budynek sauny zewnetrznej drewnianej "Rudzka Bania" o wymiarach maksymalnych 6,02 x
A - 5,18m - przeznaczony do rozbitrki. Belki czesciowo zostang wykorzystane do wykonania
_uvo_rZOOZO N>OIOUZ IA nowej strefy nstryskéw w ramach ogrodu zewnetrznego. Konstrukcja fundamentow:
tradycyja murowana. Konstrukcja $cian nadziemia: drewniana ciesielska z belek
drewnianych 16x21 Konstrukcja dachu: wigzba tradycyjna drewniana w ukiadzie
krokwiowym. Pokrycie dachu: tradeyjne drewniane - gonty dachowe impregnowane.
Sauna wyposazona w instalacje elektryczng - zasilanie pieca saunowego oraz owietienie
wewnetrzne.
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani zaden jego fragment nie moga, by¢ reprodukowane lub powielane bez zgody autora.
Faza POkl pROJEKT ROZBIORKI
Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku
\\\\\\\ Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbitrka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.
Adres inwest.: Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska; obreb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda m_mmxm
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