Geometria piyty fundamentowej
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Plyta fundamentowa - zbrojenie gorne
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UWAGA:
Przed zalaniem plyty wystawic
faczniki do rdzeni zelbetowych

Ksztatt pretow dystansowych - stojaki
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stojak samostateczny
uktadac ok. 2-3
szt/m2

Ksztatt pretow zbrojeniowych
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTAPIENIA ROZNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU -
WPROWADZIC STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAC PROJEKTANTA.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt funamentowych nalezy wymienic grunt
nienosny w formie nasypow o grubosci 180cm

2. Pod ptytg fundamentowg wykona¢ warstwe podktadowego betonu
C8/10 gr.10cm oraz poduszke z gruntéw niespoistych — pospoiki,
klinca oraz thucznia zageszczonego warstwami do osiggniecia modutu
odksztatcenia o wartosci 100 MPa. Grubos¢ taczna poduszki wynosi
okoto 140cm.

3. W miejscach w ktdrych wystepujg nasypy, grunty organiczne, grunty
nienosne, stare nieusuniete fundamenty o migzszosci wiekszej od
dolnego poziomu podsypki piaskowej, nalezy je bezwzglednie
usuna¢ i zastapi¢ gruntem niespoistym gruboziarnistym — zwiry,
pospotki - zageszczonego do wskaznika Is=0,98.

4. Zageszczanie gruntdw poprzez walcowanie bez uzycia sprzetu
wibracyjnego.

5. Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.

6. Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna wykopu luznym gruntem.

7. Wody z dachu odprowadzi¢ rynnami poza zasieg fundamentéw.

8. Wokét budynku wykonaé drenaz opaskowy.

9. Otwory przebic instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich
dokumentacji branzowych.

LEGENDA:
- grubos¢ ptyty
fundamentowej 25cm

————————  #12c020 - prety #12 uktadane
co 20 cm gérg

Beton C 20/25
Stal # A-IlIN (RB500)
Stal ¢ A-0 (St0S)
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