GEO-KART mg inz. Magdalena Gryszka

Usfugi Geodezyjno — Kartograficzne
41-703 Ruda Slgska, ul. Fabryczna 3/8

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slgska
Obreb: 0010 Halemba k.m. 1
0013 Stara Kuznia k.m. 2
Obiekt: ul. Kfodnicka 95A
Id zgfoszenia: AM.6640.1.219.2019
uktad wspdfrzednych: PUWP 2000 strefa 6
ukfad wysokosci: Kronsztadt 86
sekejo m.z.: 6.129.28.13.2.3
Sporzqdzita: mgr inz. Magdalena Gryszka upr. zawod. 17229
Data opracowania:  15.03.2019 .

LEGENDA

=cemmeeem ZOKres opracowania

granice dziafek

granice uzytku gruntowego
— — — granica obrebu
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sie¢ kandlizacyjna
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sie¢ cieptownicza

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ telekomunikacyjna
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sie¢ benzynowa

sie¢ niezidentyfikowana
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———— projekt. sie¢ ciepfownicza
———— projekt. sie¢ elektroenergetyczna

projekt. sie¢ telekominikacyjna
———— projekt. sie€ teletechniczna
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UWAGA

Granice dziafek ewidencyjnych zostafy naniesione na podstawie mapy ewidencyjnej.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia, ktdre nie wykazano na mapie zasadniczej
oraz nie ujawniono na wywiadach branzowych.

LEGENDA:

* | kostka betonowa prostokatna fazowana zétta (kontynuacja); zapewnic
spadki w kierunku terenu zielonego (1,5%) oraz w kierunku kratki
Sciekowej DN100 strefy natryskow;

UT3: utwardzenie istniejace w ramach ogrodu; nawierzchnia zwirowa
($ciezka zmystow") - bez zmian projektowych;

|5567551100

|§ Utwardzenie terenu UT: bydowa fragmentu wewnetrznej instalacji elektrycznej prowadzonej w terenie - 4x kabel

§ UT1: utwardzenie istniejace bez zmian projektowych: kostka betonowa YLYzo 5x10mm2 dt ~45mb (zailanie piecéw sauny) oraz 1x kabel YKY 3x4mm2 dt ~50mb

g 6cm prostokatna fazowana Zétta; (zasilanie tablicy TR_SAUNA3 w pom technicznym - o$wietlenie i gniazda uzytkowe sauny;
S UT2: utwardzenie projektowane jako rozszerzenie utwardzenia UT1: prowadzenie projektowanych przewodow od tablicy rozdzielczej projektowanej RSSAUNA2

zZlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym saunarium; zasilanie RSSAUNA2 kablem
YKYzo 5x70mm2 z TG Aquadromu. Dodatkowo prowadzenie przewodow sygnatowych,
sterujacych oraz alarmu - szczegéty wg projektu branzowego.

budowa fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

k60 S1| prowadzonej w terenie:
- podtaczenie projektowanej kratki kanalizacyjnej DN100 w obrebie
strefy natryskow zewnetrznych pod istniejaca kanalizacje wewnetrzng,
prowadzong w terenie;
zabudowa studni kanalizacyjnej S1; @160 PCV dtugo$¢ 9mb

budowa fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z podtaczeniem
pod istniejaca instalacje KD200 (kanalizacja deszczowa wewnetrzna prowadzona w
terenie) - zabudowa studzienki D1; PVC160 dt. 2mb

budowa fragmentu wewngtrznej instalacji wodociagowej prowadzonej w terenie -
przedtuzenie istniejacej instalacji w32 do projektowanej strefy nastryskéw zewnetrznych
(odcinek 1 - PE32 dt 9mb ).

Instalacja odcinana w miesiacach zimowych. Podtaczenie natryskéw zgodnie z wytycznymi
Producenta wybranych paneli natryskowych czasowych.
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Zbadano ksiqgi wieczyste dla przedmiotowych dziatkach 2388/113; 2406/113 pod wzglgdem stuzebnosci

gruntowych — nie stwierdzono zadnych obcigzefi.
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granica dziatek inwestycyjnych objetych opracowaniem tj. dziatek 2388/113, 2406/113

i 272]7/113. Obszar oddziatywania wyznaczony wg analizy zawartej w opisie do projektu
zagosp. terenu zawiera sig w obrebie wskazanych dziatek inwestycyjnych nr 2388/113,
2406/113 i 2727/113 - uciazliwo$¢ inwestycji nie wykracza poza obrys dziatek
inwestycyjnych.

wejscie do budynku sauny zewnetrznej w ramach ogrodu saunowego

istniejace wejscie do kompleksu Aquadrom od strony ogrodu saunowego

> b

istniejaca furtka wyjéciowa z ogrodu saunowego

>l

istniejacy budynek kompleksu Parku Wodnego Aquadrom w ramach ktérego
Zlokalizowana jest strefa saunowa - projektowana sauna zewnetrzna wchodzi w sktad
obiektow tej strefy; budynek czterokondygnacyjny;

projektowany murowany budynek parterowy niepodpiwniczony sauny zewnetrznej,
lokalizacja cze$ciowo w miejscu istniejgcej drewnianej sauny zewnetrznej przeznaczonej
do rozbioki (oznaczonej jako R1)

projektowane elementy matej architektury ogrodu saunowego - strefa natryskéw
otwartych - zapewnienie zimnej wody; wykonanie wg rysunku detalu czgsciowo
z elementdw drewnianych pochodzacych z demontazu sauny zewnetrznej;

wydzielony i ogrodzony ogréd saunowy w ramach ktérego mozna wskazac: saung
zewnetrzng, natryski zewnetrzne, elementy matej architektury (fawki, latarnie), zielen
urzadzong oraz $ciezki (komunikacyjne oraz tzw. "zmystow");

wydzielona strefa zewnegtrzna Parku Wodnego Aquadrom przypisana
do strefy basenowej

istniejacy parterowy drewniany budynek sauny zewnetrznej przeznaczony do demontazu
- wymiary ~5,8x5,0m; wysoko$¢ ok. 4m;

4 R2 | istniejaca strefa schtadzania ("wiadro bosmana" mocowane do stupéw) do demontazu;
— —R3 istniejaca latarnia gruntowa do demontazu
" R4 demontaz fragmentu "$ciezki zmystow" wykorczonej jako nawierzchnia zwirowa;

R5

odciecie fragmentu istniejacej instalacji wod-kan na diugo$ci 6mb.

ZE

powigerzchnia biologicznie czynna ogrodu saunowego - strefa zieleni niskiej i krzewow
o0zdopnych

Ninjejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani zaden jego fragment nie mogq by¢ reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt:

Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku
Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbiérka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.

Adres inwest.: Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;

jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska; obreb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Kiodnicka 95A, 41-706 Ruda Slaska

Inwestor:

AQUADROM Sp. z 0.0.

ul. Klodnicka 95A 41-706 Ruda Slaska
reprezentowana przez Marte Malik - Prezes Zarzadu

Jednostka projektowa:
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