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.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania dokumentacji:
- Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
AQUADROM Sp. z 0.0,
ul. Klodnicka 95A
41-706 Ruda Slaska
reprezentowana przez Prezes Zarzadu — Marte Malik

- Ustne i pisemne uzgodnienia z Osobami reprezentujgcymi Zamawiajgcego
- Ogledziny terenu i wizja lokalna;
- Zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Jego przedstawicieli koncepcja projektowanej inwestycji;
- Aktualna mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500;
- Sprawozdanie z badan geotechnicznych nr 1744/06/2019 wykonana przez mgr Dariusza Sakowskiego,
GEOTECH Katowice, czerwiec 2017r.
- Obowiagzujace normy i przepisy w zakresie projektowania:
a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami; tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1202);
b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami, tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 1422)
c. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1935);

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie
saunowym Parku Wodnego w Rudzie Slgskiej — Aquadrom wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu i instalacjami wewnetrznymi.

Rozbiodrka istniejgcego drewnianego budynku sauny zewnetrzne;.

1.2 Szczegotowy zakres inwestycji:

Sauna zewnetrzna ,Rudzka Bania” stanowi jeden z obiektdw technologicznych (technologia
rekreacji saunowej) w obrebie istniejgcego kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM.
Lokalizacja w ogrodzie saunowym oddzielonym od pozostatej czesci zewnetrznej kompleksu.
Projekt zaktada rozbiorke istniejgcej nieczynnej drewnianej parterowej sauny zewnetrznej
"Rudzka bana" o wymiarach zewnetrznych 6,02 x 5,18m i wykonanie nowej parterowej
murowanej sauny zewnetrznej w miejscu poprzedniej - sauny o powierzchni zabudowy 74,65m2 i
wymiarach zewnetrznych ok. 10,53 x 8,04m.

Projekt nie wprowadza zadnych zmian zwigzanych z ewakuacjg w obrebie catego kompleksu
Aquadrom czy tez wymagan higieniczno-sanitarnych obowigzujgcych dla istniejgcej strefy
saunowej Aquadrom — cata procedura przygotowania klientéw do korzystania ze strefy saunowe;j
(szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym natryski, strefa schtadzania z nieckg z
zimng woda oraz pozostate elementy technologiczne w obrebie strefy takie jak sauny suche,
mokre, basen z masazem powietrzno-wodnym, lezanki podgrzewane itp.) pozostajg bez
jakichkolwiek zmian projektowych.

Ze wzgledu na zwigkszone gabaryty nowej sauny konieczna jest rozbiérka elementéw matej
architektury ogrodowej i instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie w obrebie ogrodu
saunowego (w tym elementéw oswietlenia), takich jak:

- rozbiérka istniejacego stanowiska schtadzania ,wiadra bosmana” mocowanego do drewnianych
stupéw osadzonych na murowanym postumencie wraz z demontazem istniejacej kratki
kanalizacyjnej i fragmentu instalacji wodociggowej w32 (instalacja wewnetrzna prowadzona w
terenie);

- demontaz oprawy ozdobnej o$wietleniowej mocowanej w gruncie;

- zmiany w zakresie utwardzen i Sciezek ogrodu saunowego zgodnie z rysunkiem AR.01.01 oraz
AR.01.01A (uszczegotowienie).

Do budynku projektowanej sauny nalezy doprowadzi¢ instalacje: elektryczng (zasilanie piecow
saunowych, o$wietlenie ogolne i dekoracyjne sauny, instalacja alarmowa).
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Prawidtowe zasilanie piecéw saunowych (zaktada sie dwa piece po 36W) wymaga wykonania
nowej linii zasilajgcej prowadzonej z gtdéwnej tablicy rozdzielczej Aquadromu oraz zabudowy
nowej tablicy TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym saunarium. Z tablicy poprowadzone
zostanie bezposrednie zasilanie pod piece w nowym budynku i zasilanie pod projektowang
tablice TR_SAUNAS lokalizowang w projektowanym pomieszczeniu technicznym nowej sauny
zewnetrznej (oswietlenie dekoracyjne i ogélne sauny i pomieszczenia technicznego,
nagtosnienie) — szczegéty wg projektu branzowego.

Z budynku nalezy odprowadzi¢ sScieki deszczowe do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej
deszczowej Aquadromu (zabudowa studni kanalizacji deszczowej oraz podigczenie rury
spustowej).

Oprécz budowy nowej sauny zewnetrznej zaktada sie zagospodarowanie terenu przylegtego do
niej w ramach ogrodu saunowego, w tym m.in.: wykonanie nowej strefy schtadzania — strefy
natryskéw otwartych z zimng wodg (w ramach matej architektury ogrodu saunowego) wraz z
zapewnieniem zasilania w zimng wode (przedtuzenie istniejgcej instalacji wewnetrznej
wodociggowej w32 prowadzonej w terenie zgodnie z rysunkiem AR.01.01) i zapewnieniem
odbioru sciekdéw sanitarnych (przedtuzenie istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j
prowadzonej w terenie pcvi60 zgodnie z rysunkiem AR.01.01 oraz zakonczenie jej kratka
Sciekowg DN100 mocowang w posadzce). Ksztattowanie strefy schtadzania wzorowane na
ksztattowaniu demontowanego ,wiadra bosmana” tzn.: na murowanym postumencie z bloczkow
betonowych fundamentowych (lub postument wylewany) szerokosci 25cm (o rzucie okregu o
Srednicy wewnetrznej R1,6m) mocowane zostang belki drewniane pochodzgce z demontazu
sauny istniejgcej — elementy o zmiennych wysokosciach. Do belek zostang przymocowane
waskie panele prysznicowe z wigcznikiem mechanicznym czasowym oraz zestaw wieszakéw na
reczniki. Zasilanie w wode zimng bedzie odcinane w miesigcach zimowych, tak jak to ma miejsce
na chwile obecna.

Szczegotowy podziat funkcjonalno-przestrzenny budynku zostat ukazany na rys. AR.01.02.

Budynek sauny oraz strefa schtadzania zasilany bedzie z istniejgcych przytgczy do sieci
uzbrojenia technicznego; zapewniajg one dostawe wody i energii elektrycznej, odprowadzenie
sciekdw i wod deszczowych z terenu inwestycji. Budynek nieogrzewany — jest budynkiem
technologicznym w ramach technologii rekreacji saunowe;j.

ZGODNIE Z INFORMACJA OTRZYMANA OD PROJEKTANTOW INSTALACJI:
Zapotrzebowanie na media bedzie zrealizowane poprzez istniejagce warunki dostawy
w ramach posiadanych przydzialtéw mocy — projekt nie wymaga wprowadzenia zmian
w warunkach dostaw. Aktualne zapewnienia w ramach obowigzujagcych umoéw sa
wystarczajace dla planowanej inwestycji — nie jest wymagane wprowadzenie zmian
w warunkach i umowach na dostawe i odbior mediow.

Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami instalacyjnymi jak réwniez nie wymaga
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w sieciach. Zmiany obejmujg wylgcznie instalacje
elektryczne, wod-kan i deszczowe w ramach wewnetrznych instalacji kompleksu Aquadrom
prowadzonych w budynkach i w terenie — w ramach przebudowy i rozbudowy instalaciji
wewnetrznych.

Szczegotowe dane dotyczace catego zakresu inwestycji i poszczegdlnych elementéw zostaty
opisane i ukazane w dalszej czesci opracowania.

1.3 Inwestor:

AQUADROM Sp. z 0.0,

ul. Ktodnicka 95A

41-706 Ruda Slaska

reprezentowana przez Prezes Zarzadu — Marte Malik
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1.4. Lokalizacja inwestycji i obszar oddziatywania:
Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska

obreb: 0010 Halemba k.m. 1

ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slgska

Obszar oddziatywania dla catego zakresu inwestycji tj.:

budowy nowej sauny zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegajgcego do niej i
instalacjami wewnetrznymi oraz rozbiérka istniejgcego drewnianego budynku sauny zewnetrznej
zawiera sie wytacznie w obrebie dziatki inwestycyjnej skitadajacej sie ze wskazanych trzech
dziatek budowlanych tj. 2388/113, 2406/113 i 2727/113.

Wyzej wymienione dziatki sg w uzytkowaniu wieczystym Aquadrom Sp. z 0.0.

Pozostate dziatki sasiednie nie sg objete obszarem oddziatywania — tj. po przeprowadzeniu
analiz (punkt 1.4 ponizej) nie zachodzg przestanki aby uja¢ je obszarem oddzialywania.

Obszar oddziatywania zostat ustalony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zmianami) oraz
pozostatymi przepisami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie.

Punkt 1.5 opisu technicznego zawiera analize na podstawie ktorej zostat okreslony obszar
oddziatywania wraz ze wskazanie przepisbw prawa, w oparciu o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu (dla przedmiotowej inwestycji podstawowym przepisem
prawa w oparciu o ktory zostat okreslony obszar oddziatywania jest ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami, tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 1422).

Ze wzgledu na spetnienie szczego6towych innych warunkéw i przepiséw technicznych
obowigzujgcych w budownictwie np. m.in. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) — nie zostaty one wprowadzone do
tresci opisu technicznego jako nie majgce wptywu na inwestycje (w tym konkretnym przypadku)
oraz okreslenie obszaru oddziatywania tej inwestycji.

1.5 Analiza - wyznaczenie obszaru oddziatywania:
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

przestaniania:

- projektowana budowa budynku sauny nie spowoduje przestaniania zadnych budynkéw na
sgsiednich dziatkach ani nie spowoduje zmniejszenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich ze
wzgledu na przestanianie; analiza zostata wykonana na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analize wykonano
zaréwno dla terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

zacieniania:

- projektowana budowa budynku sauny nie spowoduje zmniejszenia wymaganego czasu
nastonecznienia budynkéw na sagsiednich dziatkach ani nie spowoduje zmniejszenia mozliwosci
zabudowy dziatek sasiednich ze wzgledu na zacienienie; analiza zostata wykonana na podstawie §60
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Analize wykonano zaréwno dla terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

- projektowana budowa budynku sauny nie spowoduje réwniez zmniejszenia wymaganego czasu
nastonecznienia pomieszczen uzytkowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi w pozostatych
budynkach i pomieszczeniach Aquadromu;

oddziatywanie pod katem lokalizacji zabudowy:

- projektowana rozbudowa budynku jest zlokalizowana zgodnie z wymaganiami WT w takich
odlegtosciach od granic dziatki, ktére nie powodujg ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich a w slad za tym objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania;
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oddziatywanie pod katem lokalizacji ze wzgledu na ochrone ppoz:

- projektowana budowa budynku jest zlokalizowana zgodnie z wymaganiami WT §271 w takich
odlegtosciach od granic dziatki, ktére nie powodujg ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich a w $lad za tym objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania;

- odlegtosc¢ od istniejgcych zabudowan na tej samej dziafce nie limituje sie, chyba ze stanowig odrebne
strefy pozarowe — jednakze odlegtosci budynku sauny od istniejgcych zabudowan sg zgodne z
wymogami nawet jak dla wydzielonych stref pozarowych (odlegtos¢ wynosi minimum 16mb).

odlegtosci pod katem roznych emisiji:

- projektowana budowa budynku pod katem emisji hatasu, promieniowania elektromagnetycznego,
ochrony powietrza i innych emisji: nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje)
lub zwigkszenia emisji istniejgcych (hatas ponad normatywne parametry) - w zwigzku z czym nie
zachodzg podstawy do objecia dziatek sasiednich obszarem oddziatywania.

Koniec analizy.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Istniejagce zagospodarowanie terenu:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Rudzie Slgskiej przy ul. Ktodnickiej 95A w
dzielnicy Halemba w obrebie isthiejgcego ogrodu saunowego w ramach istniejgcego kompleksu
Parku Wodnego Agquadrom.

Teren na ktérym znajduje sie caty kompleks Parku Wodnego Aquadrom jest w petni uzbrojony i
posiada dostep do drogi publicznej. Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejgcy
zjazd z ulicy Kiodnickiej. Projekt nie wprowadza zadnych zmian zwigzanych ze
skomunikowaniem obiektu i nie wymaga wykonania nowych miejsc postojowych.

Ogréd saunowy jest strefg wydzielong, intymng w ramach catego kompleksu Parku Wodnego
Aquadrom — niedostepna dla oséb postronnych. Dostep do niego jest mozliwy wytgcznie ze strefy
saunarium parku wodnego. W razie potrzeb istnieje mozliwos¢ potgczenia komunikacyjnego
pomiedzy ogrodem saunowym a basenowym — poprzez istniejacg furtke w ogrodzeniu

wydzielajgcym.

W obrebie ogrodu saunowego wystepuje zadrzewienie wysokie (w postaci drzew) i krzewy
ozdobne niekolidujgce z projektowang inwestycjg oraz kilkka krzewow ozdobnych niskich
kolidujgcych — zaktada sie ich przesadzenie w obrebie ogrodu na etapie realizacyjnym.

Dziatka w obrebie ogrodu saunowego w czesci uzytkowej jest ptaska. Wystepujag rowniez skarpy
ziemne — ozdobne (oddzielajgce ogréd saunowy od basenowego) oraz skarpy konieczne ze
wzgledu na zmiane poziomu terenu (poziom parkingu od strony wschodniej jest wyzej niz poziom
ogrodu). Ogréd saunowy oddzielony od istniejacego parkingu oraz ogrodu basenowego
ogrodzeniem.

W obrebie ogrodu saunowego zlokalizowane sg instalacje wewnetrzne prowadzone w terenie:
wody zimnej uzytkowej w32, kanalizacji sanitarnej pcv160, kanalizacji deszczowej pcv200 oraz
instalacja elektryczna.

W granicach opracowania tj. w obrebie ogrodu saunowego wystepuje nastepujace
zainwestowanie:

- istniejgcy budynek sauny zewnetrznej przeznaczony do rozbiorki;

- element matej architektury ogrodowej: strefa schtadzania w postaci ,wiadra bosmana”
przeznaczona do rozbidrki;

- elementy matej architektury ogrodowej: tawki

- zagospodarowanie terenu /teren zielony z nasadzeniami roslin ozdobnych, ukfad
chodnikéw i sciezek utwardzonych z kostki betonowej jak rowniez nieutwardzonych zwirowych/

- ogrodzenie i furtka;
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2.2 Dane dotyczace ochrony srodowiska, higieny i zdrowia, a takze dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Na terenie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
obiektow budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wptynie na zmiane srodowiska i krajobrazu.
Nie znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.

2.3 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej:

Dziatka inwestycja pofozona jest na terenie gérniczym KWK ,Ruda” (dawniej KWK
,Halemba”) w Rudzie Slgskiej lecz potozona jest poza zasiegiem wptywéw aktualnie prowadzonej
i projektowanej eksploatacji gorniczej.

Jednakze ze wzgledu na warunki gruntowe oraz mozliwe wstrzasy poeksploatacyjne zaktada sie
wykonanie zabezpieczen w postaci: ptyty fundamentowej oraz trzpieni zelbetowych.

2.4 Dane dotyczace zagospodarowania przestrzennego wraz z analizg zgodnosci.

Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113 w zakresie opracowania objete sa
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Slgska /zatwierdzonym
uchwatg nr 1066/LX1/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r., i ogtoszong w Dz. Urz.
Woj. Slgskiego nr 84 poz 2383 z pdzniejszymi zmianami/ - zgodnie z ktérym planowana
inwestycja znajduje sie w terenie sportu i rekreacji wraz terenami zielonymi, ciggami pieszymi i
rowerowymi , realizacjg imprez masowych - oznaczonym symbolem US1

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla Miasta Ruda Slaska.

Planowana inwestycja nie wymaga wykonania dodatkowych miejsc postojowych — obstuga
parkingowa w ramach catego kompleksu Parku Wodnego Aquadrom pozostaje bez zmian —
warunek spetniony.

Nowo realizowana zabudowa wpisuje sie harmonijnie w istniejgce zagospodarowanie
urzadzonego ogrodu saunowego oraz w otaczajacy krajobraz — warunek spetniony.

Budynek projektowanej sauny jest jednokondygnacyjny, kryty dachem ptaskim (2 stopnie) —
warunek spetniony.

Minimum 50% terenu inwestycji stanowi powierzchnia biologicznie czynna — warunek spetniony.
Projektowana budowa nie koliduje z istniejgcymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury
technicznej — warunek spetniony.

2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i warunki gruntowo-
wodne:

Szczegotowe warunki geotechniczne wraz z opinig przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa
zostaty opisane w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Warunki geologiczne ustalono na podstawie badania i opinii geotechnicznej podtoza gruntowego
wykonanego przez firme GEOTech z Katowic — mgr Dariusz Sakowski. W celu rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w czerwcu 2019r. cztery otwory badawcze z czego
tylko jeden udato sie doprowadzi¢ do gtebokosci 3,0m ppt.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zakres opracowania:

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 (rys. AR.01.01) w granicach objetych projektem oraz jako uszczegotowienie w skali
1:200 (rys. AR.01.01A Egzemplarz aktualnej mapy do celéw projektowych stanowi zatgcznik do
niniejszej dokumentacji projektowej.

Na rysunku ,Plan zagospodarowania terenu” ukazano usytuowanie projektowanego
obiektu sauny zewnetrznej, projektowanego utwardzenia terenu i pozostate obiekty
zlokalizowane na dzialce (istniejace i projektowane), uksztattowanie dojs¢ oraz elementy
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instalacji istniejacych i projektowanych w terenie. Na rysunku wskazano réwniez elementy
podlegajace rozbidrce.

Zakresem niniejszego opracowania objety jest wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy
pawilonu sportowego dla dzieci wraz zagospodarowaniem terenu i wykonaniem zmian
w instalacjach wewnetrznych w terenie.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

— budowe budynku sauny zewnetrznej po przeprowadzeniu rozbiérki sauny istniejgcej oraz
strefy schtadzania w postaci ,wiadra bosmana’;

— wykonanie nowej strefy schtadzania z czterema natryskami;
— niwelacje terenu do zatozonego poziomu posadowienia budynku;

— utwardzenie terenu /chodniki i Sciezki w bezposrednim sasiedztwie realizowanego
obiektu/;

— przebudowa i rozbudowa wewnetrznych instalacji w budynku oraz w terenie (wod-kan,
kanalizacja deszczowa i instalacja elektryczna);

Usytuowanie projektowanego budynku jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./

Do projektu przyjeto posadowienie:

- przyjeto poziom 0,00 jako rowny rzednej 238,30 m.n.p.m. tj. poziom parteru projektowanej
sauny jest rowny poziomowi parteru sauny podlegajacej rozbiorce (ze wzgledu na
mozliwos¢ wykorzystania juz wykonanego chodnika prowadzacego do budynku sauny).

3.2 Opis budynku:

Projektuje sie budowe niepodpiwniczonego, parterowego murowanego budynku sauny
zewnetrznej — bryta budynku prosta. Podstawowa czes¢ sauny jest o rzucie prostokata z
dostawionym od strony potudniowo-zachodniej pomieszczeniem technicznym.

Budynek o powierzchni zabudowy 74,65m2 i wymiarach zewnetrznych ok. 10,53 x 8,04m
(wystepujg drobne roznice w wymiarach poszczeg6inych elewaciji wynikajgce z zastosowanych
wykonczen i zmiennych warstw termoizolacji). Szczeg6towe gabaryty budynku zostaty ukazane
na rysunku AR.01.02 — rzut przyziemia.

Budynek kryty dachem ptaskim z nieznacznym spadkiem 2 stopni w kierunku elewaciji tylne;.
Wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu tj. 3,96m mierzac od poziomu terenu przy drzwiach
wejsciowych, klasyfikuje go jako budynek niski.

Budynek wykonany w technologii murowanej z pustakéw ceramicznych. Fundament w postaci
ptyty fundamentowej. Wystepuje konieczno$é wymiany gruntéw nieno$nych (nasypy) w miejscu
lokalizowania obiektu — szczegdty wg projektu konstrukcji. Budynek przekryty dachem ptaskim
(stropodach niewentylowany) z wysunietymi wspornikowo okapami, o0 nachyleniu potaci
wynoszacym 2° (3,5%). Od trzech stron lekkie podniesienie w obrebie krawedzi dachu (od strony
elewaciji frontowej i bocznych) na wysoko$¢ min 10cm mierzac od poziomu pokrycia dachy, od
strony tylnej budynku pota¢ dachu zakonczona rynng typowa stalowg lub plastikowa systemows.
Dach kryty papg modyfikowang w kolorze szarym — szczegbty wg opisu architektonicznego
projektu wykonawczego.

Do budynku prowadzg trzy wejscia — 2x bezposrednio do wydzielonego pomieszczenia sauny
oraz 1x do pomieszczenia zaplecza.

Szczegbty rozwigzan oraz dokfadna lokalizacja budynku i pozostatych elementéw w czesci
graficznej projektu.
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Podstawowe wytyczne lokalizacyjne obiektu na dziatce:

- obiekt zlokalizowany w miejscu istniejacej sauny — na rysunku AR.01.01A wskazano
odlegtosci projektowanej sauny od sauny podlegajacej rozbidrce;

- odlegtos¢ do dziatki 3016/113 (od strony zachodniej) — 26,66m do naroza budynku;

- odlegtos¢ do dziatki 2407/113 (od strony wschodniej) — 35,72m do naroza budynku;

- odlegtos¢ do dziatki 2412/113 (od strony potudniowej) — 19,35m do naroza budynku

- szczegbtowa lokalizacja wskazana jest na rysunku AR.01.01 i AR.01.01A — Planie
zagospodarowania terenu i uszczego6towieniu.

Poziom 0,00 przyjeto jako poziom rowny poziomowi przyziemia istniejacej sauny
= rzedna 238,30 m n.p.m.

3.3 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki:
/wg normy PN-ISO-9836.1997/

Powierzchnia ogrodu saunowego (teren objety wnioskiem o pozwolenie na budowe): 994 m2
Powierzchnie czesci poszczegoinych dziatek wchodzgcych w sktad terenu
objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe:

- nr 2388/113 powierzchnia czesci dziatki w ramach ogrodu wynosi 542 m2
- nr 2406/113 powierzchnia czesci dziatki w ramach ogrodu wynosi 153 m2
- nr 2727/113 powierzchnia czesci dziatki w ramach ogrodu wynosi 299 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku sauny 74,65m2
Kubatura projektowanego budynku zaplecza 273 m3
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku zaplecza 54,75 m2
Wymiary bryty projektowanego budynku zaplecza 10,53 x 8,04m x h=~3,96m
Powierzchnia projektowanych utwardzen z kostki betonowej 6cm 32,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w ramach ogrodu saunowego (nie wliczono $ciezek z
nawierzchnig zwirowg w petni wodoprzepuszczalng): 512 m2

3.4 Uzbrojenie terenu oraz pozostate elementy instalacji:

Zaktada sie wykonanie koniecznych zmian w istniejgcych instalacjach wewnetrznych na terenie
dziatki inwestycyjnej, ktére beda polega¢ na:

- podigczenia projektowanego budynku do gtéwnej rozdzielni Aquadromu (zasilanie
elektryczne); podtgczenie budynku do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej;

- podtgczenie projektowanej strefy schtadzania (natryski zewnetrzne oraz wylewka ze
zlgczka do weza) do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i wodociggowej (woda zimna)
doprowadzajgcej aktualnie wode do strefy schtadzania ,wiadro bosmana” oraz odprowadzajgce;j
Scieki z tej strefy.

Budynek Parku Wodnego Aquadrom zasilany jest z istniejgcych przytgczy do sieci uzbrojenia
technicznego; zapewniajg one dostawe wody i energii elekirycznej, odprowadzenie $ciekdw i
wod deszczowych z terenu inwestycji.

ZGODNIE Z INFORMACJA OTRZYMANA OD PROJEKTANTOW INSTALACJI:
Zapotrzebowanie na media bedzie zrealizowane poprzez istniejace warunki dostawy
w ramach posiadanych przydzialtéw mocy — projekt nie wymaga wprowadzenia zmian
w warunkach dostaw. Aktualne zapewnienia w ramach obowigzujagcych umoéw sa
wystarczajace dla planowanej inwestycji — nie jest wymagane wprowadzenie zmian
w warunkach i umowach na dostawe i odbior mediéw.

Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami instalacyjnymi jak réwniez nie wymaga
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w sieciach. Zmiany obejmujg wytgcznie instalacje
elektryczne, wod-kan i deszczowe w ramach wewnetrznych instalacji kompleksu Aquadrom
prowadzonych w budynkach i w terenie — w ramach przebudowy i rozbudowy instalaciji
wewnetrznych.
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WSZYSTKIE INSTALACJE NALEZY ROZPATRYWAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
STANOWIACYCH KOLEJNE CZESCI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

3.5 Ogrodzenie i zielen:

Brak projektowanego ogrodzenia. Ogrodzenie istniejace wydzielajgce teren ogrodu saunowego
pozostaje bez zmian.

Na terenie dziatki nie projektuje sie zieleni urzadzonej tylko pozostawia istniejaca zielen jako
urzadzong zieleh ogrodu saunowego.

3.6 Drogi i chodniki, powierzchnie utwardzone, powierzchnia biologicznie czynna oraz
droga pozarowa do budynku szkoly wraz ze strefg zawracania:

Obstuga komunikacyjna i parkingowa objetego opracowaniem obiektu (Park Wodny Aquadrom)
zapewniona jest poprzez istniejacy zjazd z ul. Kiodnickiej — projekt nie wprowadza zadnych
zmian w zwigzku z obstugg komunikacyjna czy tez parkingows.

Chodniki i utwardzenia wokét projektowanego budynku oraz strefy schtadzania nalezy wykonac¢ z
kostki betonowej prostokatnej o grubosci 6cm na podbudowie z z piasku i kruszyw (lub na
posypce z cementowo-piaskowej i kruszyw) — w kolorze zéttym jako kontynuacja istniejgcego
chodnika.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sciezek i chodnikéw oraz
krawezniki:

Po uprzednim wykonaniu wykopéw do wymaganego poziomu (w ramach niwelacji terenu),
usunieciu humusu, wyréwnaniu pozioméw i oczyszczeniu terenu oraz po wykonaniu ograniczenia
komunikacji pieszej kraweznikami trawnikowymi (obrzeza 6x25) na oporze betonowym, nalezy
wykona¢ wymagane warstwy podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej 6cm: nalezy
utwardzi¢ grunt rodzimy; zalecane utozenie witdkniny filtracyjno- separacyjnej, a na niej warstwe
dodatkowa odsgczajgcg z 10cm piasku grubego; nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podbudowy
z 15cm kruszywa grubego (ttuczen) frakcji 4-63mm dla komunikacji pieszej; a na niej 5-8cm
podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego drobnego (kliniec) stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31,5mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonuje sie warstwe wyrownujgca
grubosci 4cm z piasku o frakcji ziarna do 2mm lub warstwe z podsypki piaskowo-cementowe;j
(zalecane) w stosunku 4:1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej
kwadratowej i prostokatnej grubosci 6cm (dla komunikacji pieszej). W szczelinach nalezy
wprowadzi¢ piasek suchy o frakcji do 2mm. Oczyszczenie terenu inwestycji i uporzgdkowanie;

Podbudowa musi by¢ przygotowana tak, aby w trakcie uzytkowania nawierzchni nie dochodzito
do deformaciji i wypaczania podbudowy. Nalezy takze zapewnic¢ aby pod wptywem zmian pogody,
mrozu i oddziatywania wéd gruntowych nie dochodzito do podnoszenia i tworzenia nieréwnosci
podtoza. Podbudowa musi by¢ wykonana bez nieréwnosci.

Cate pole komunikacji pieszej wykonane z kostki betonowej 6cm nalezy ograniczy¢ po obwodzie
kraweznikiem betonowym typu trawnikowego 6x25cm. Mocowanie kraweznika — osadzenie w
tawie oporowej betonowej zgodnie z wytycznymi producenta kraweznika.

Jesli zaproponowane przez wykonawce rozwigzanie bedzie wymagato innych rozwigzan w
projekcie podbudowy, zespdt autorski wyraza zgode na ich wprowadzenie pod warunkiem, ze
caly wykonany uktad warstw spetnia¢ bedzie warunki okreslone w obowigzujgcych przepisach i
normach oraz bedzie zgodny z wyzej wynotowanymi zatozeniami (dotyczy zwiaszcza takiego
przygotowania podbudowy aby uniknaé deformaciji i wypaczania nawierzchni).

3.7 Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, zwtaszcza poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich — budynek jest
parterowy o poziomie posadzki +2cm w stosunku do utwardzenia w bezposrednim sasiedztwie,
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za$ na drodze prowadzacej ze strefy saunarium do sauny zewnetrznej brak jest barier
architektonicznych.

3.8 Gromadzenie odpaddw statych:
W ramach projektowanego obiektu sauny nie przewiduje sie gromadzenia odpaddw statych.

3.9 Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu po wykonaniu robot budowlanych na
obiekty sgsiednie w zakresie ich naturalnego oswietlenia i hastonecznienia:

Projektowana budowa nie wptywa na pogorszenie naturalnego oswietlenia i nastonecznienia
obiektéw sasiednich /w tym budynku gtéwnego Parku Wodnego Aquadrom - znajdujacego sie
rowniez na przedmiotowej dziatce/.

3.10 Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Projektowany obiekt poza dwdj obrys nie emituje zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji ani
promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego) i innych zakiécen.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i obowigzujacymi Normami Polskimi.

Odpady typu masy ziemne powstate przy wykonywaniu robdt budowlanych wykorzystane bedg
do uksztattowania terenu wokét budynku nie zmieniajac nachylenia terenu — stosunki wodne
pomiedzy dziatkami nie ulegng zmianom (nie zmieni sie sptywu wod opadowych na sgsiednie
dziatki). Czes$¢ odpadow typu masy ziemne zostanie odwieziona z terenu inwestyciji.

W rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i
wyszczegoblnionych w ww. rozporzgdzeniu.

Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicach dziatki inwestycyjnej. Dziatka nie jest w strefie Natura
2000.

Ochrona intereséw 0s6éb trzecich: projektowana nadbudowa nie narusza intereséw oséb trzecich,
poniewaz nie pozbawi ich: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze s$rodkdw tacznosci ani dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen na pobyt ludzi.

Dziatalnos¢ projektowanego obiektu nie spowoduje ucigzliwosci dla os6b trzecich
powodowanych przez hatas, wibracje, =zakt6cenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody.

W przewidywanym sposobie uzytkowania nie przewiduje sie emisji szczegblnych hataséw i
wibracji, ktére wymagatyby wprowadzenia dodatkowych $rodkéw zaradczych. W Swietle
obowigzujgcych przepisdw inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

3.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz droga pozarowa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniony jest min 1 hydrant DN80 na sieci wodociggowe;j
miejskiej zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 75 m i zapewniajacy minimalng
przepustowos¢ 10 dm3/s.

Dla catego kompleksu Parku Wodnego: wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg 4
hydranty zewnetrzne naziemne DN80 zlokalizowane wzdtuz dojazdu pozarowego od strony
pétnocnej i wschodnie;.

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni.
Do catego kompleksu Parku Wodnego zapewniono droge pozarowg z dwdéch stron — od strony
pétnocnej (gtdwne wejscie) oraz od wschodu (droga pozarowa przebiegajgca wzdtuz budynku az
na teren parkingu sgsiadujgcy z ogrodem saunowym — zapewniajgca ochrone projektowanego
budynku sauny — odlegtos¢ drogi od budynku miesci sie w granicach 5-15m). Droga od strony
wschodniej pozwala na zawracanie pojazddéw pozarniczych po drogach parkingu z zachowaniem
wymagan dotyczacych promieni skretu i no$nosci (informacja za projektem pierwotnym Parku
Wodnego Aquadrom).
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3.12 Spetnienie wymagan Art.5 pkt.1 Prawa Budowlanego:
Szczegotowe wykazanie spetnienia ww wymagan art 5 punkt Prawa Budowlanego zostato
zawarte w opisie technicznym projektu budowlanego w czesci architektoniczne;.

3.15 Charakterystyka energetyczna:

Projektowany budynek sauny jest budynkiem technologicznym w ramach rekreacji — jest réwniez
budynkiem nieogrzewanym. W S$wietle przepiséw dla budynkéw nieogrzewanych brak

koniecznosci realizacji i opracowania projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z analiza
mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

Budynek zostanie docieplony (Sciany i strop) lecz docieplenie to jest wprowadzone ze wzgledéw
technologicznych — ze wzgleddw technologicznych réwniez brak zaprojektowanego docieplenia
podtogi na gruncie.

4. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykona¢ zgodnie
Z normami, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Nalezy stosowac¢ materiaty i systemy zalecane przez producentéw konkretnych
elementow budowlanych. Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowaé
jako przyktadowe. Dopuszcza sie ich zmiane pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z Projektantem. Wszystkie
elementy zwigzane z ochrong ppoz powinny posiada¢ aktualne certyfikaty do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, materiatbw powinny by¢ bezwzglednie ustalone
z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowe inzynierem oraz projektantami. Wszelkie zmiany
w projekcie, ktdre wynikng w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, powinny by¢é wprowadzone
w porozumieniu i za zgodg projektantéw oraz Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do:

- zapoznania sie z projektem i zgtoszenia ewentualnych uwag do jednostki projektowej w razie
wystgpienia niejasnosci lub probleméw z interpretacjg wytycznych projektowych;

- zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg instalacji: elektroenergetycznych, internetowych,
teletechnicznych, gazowych, wodnych oraz pozostatych tak aby unikngé kolizji w trakcie
prowadzenia robot; jezeli Inwestor nie posiada takowej dokumentaciji nalezy przeprowadzi¢ wizje
lokalng istniejgcych instalacji i w razie kolizji lub wystgpieniu nieprzewidzianych w projekcie
sytuacji skontaktowacé sie z projektantami.

O wszelkich niezgodnosciach przekazanej dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zespét
projektowy.

Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje Pracownia Projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Uwaga: wszystkie wymiary, powierzchnie - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie
i wprowadzi¢ konieczne zmiany i poprawki. W razie watpliwosci lub réznic w stosunku do
projektu nalezy skontaktowac sie z projektantami.
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1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

1.Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie
saunowym Parku Wodnego w Rudzie Slgskiej — Aquadrom wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu i instalacjami wewnetrznymi.

Rozbidrka istniejgcego drewnianego budynku sauny zewnetrzne;.

1.2 Zakres inwestycji:

Sauna zewnetrzna ,Rudzka Bania” stanowi jeden z obiektéw technologicznych (technologia
rekreacji saunowej) w obrebie istniejgcego kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM.
Lokalizacja w ogrodzie saunowym oddzielonym od pozostatej czesci zewnetrznej kompleksu
Parku Wodnego Aquadrom.

Projekt zaktada rozbidrke istniejacej nieczynnej drewnianej parterowej sauny zewnetrzne;
"Rudzka bania" o wymiarach zewnetrznych 6,02 x 5,18m i wykonanie nowej parterowej
murowanej sauny zewnetrznej w miejscu poprzedniej sauny — nowa sauna 0 powierzchni
zabudowy 74,65m2 i wymiarach zewnetrznych ok. 10,53 x 8,04m.

Szczegoétowy podziat funkcjonalno-przestrzenny budynku zostat ukazany na rys. AR.01.02.

rojekt nie wprowadza zadnych zmian zwigzanych z ewakuacjg w obrebie catego kompleksu
Aquadrom czy tez wymagan higieniczno-sanitarnych obowigzujgcych dla istniejgcej strefy
saunowej Aquadrom — cata procedura przygotowania klientéw do korzystania ze strefy saunowe;j
(szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - w tym natryski, strefa schtadzania z nieckg z
zimng woda oraz pozostate elementy technologiczne w obrebie strefy takie jak sauny suche,
mokre, basen z masazem powietrzno-wodnym, lezanki podgrzewane itp.) pozostaje bez
jakichkolwiek zmian projektowych.

Ze wzgledu na zwigkszone gabaryty nowej sauny konieczna jest rozbiérka elementéw matej
architektury ogrodowej i instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie w obrebie ogrodu
saunowego (w tym elementdéw oswietlenia), takich jak:

- rozbidrka istniejgcego stanowiska schtadzania ,wiadra bosmana” mocowanego do drewnianych
stupébw osadzonych na murowanym postumencie wraz z demontazem istniejgcej kratki
kanalizacyjnej i fragmentu instalacji wodociggowej w32 (instalacja wewnetrzna prowadzona w
terenie);

- demontaz oprawy ozdobnej o$wietleniowej mocowanej w gruncie;

- zmiany w zakresie utwardzen i Sciezek ogrodu saunowego zgodnie z rysunkiem AR.01.01 oraz
AR.01.01A (uszczegbtowienie).

Do budynku projektowanej sauny nalezy doprowadzic instalacje: elektryczna.

Prawidiowe zasilanie piecow saunowych (zaktada sie wstepnie dwa piece po 36W) wymaga
wykonania nowe;j linii zasilajacej prowadzonej z gtéwnej tablicy rozdzielczej Aquadromu oraz
zabudowy nowej tablicy TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym saunarium. Z tablicy
poprowadzone zostanie bezposrednie zasilanie pod piece w nowym budynku i zasilanie pod
projektowang tablice TR_SAUNAS lokalizowang w projektowanym pomieszczeniu technicznym
nowej sauny zewnetrznej (oswietlenie dekoracyjne i ogélne sauny i pomieszczenia technicznego,
nagtosnienie).

Z budynku nalezy odprowadzi¢ $cieki deszczowe do istniejacej kanalizacji wewnetrznej
deszczowej Aquadromu (zabudowa studni kanalizacji deszczowej oraz podigczenie rury
spustowej).

Szczegotowy podziat funkcjonalno-przestrzenny budynku zostat ukazany na rys. AR.01.02.
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Budynek sauny zasilany bedzie z istniejgcych przytaczy do sieci uzbrojenia technicznego;
zapewniajg one dostawe wody i energii elektrycznej, odprowadzenie sciekow i wod deszczowych
z terenu inwestycji. Budynek nieogrzewany — jest budynkiem technologicznym w ramach
technologii rekreacji saunowe;.

ZGODNIE Z INFORMACJA OTRZYMANA OD PROJEKTANTOW INSTALACJI:
Zapotrzebowanie na media bedzie zrealizowane poprzez istniejagce warunki dostawy
w ramach posiadanych przydzialbw mocy - projekt nie wymaga wprowadzenia zmian
w warunkach dostaw. Aktualne zapewnienia w ramach obowigzujacych umoéw sa
wystarczajagce dla planowanej inwestycji — nie jest wymagane wprowadzenie zmian
w warunkach i umowach na dostawe i odbior mediow.

Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami instalacyjnymi jak réwniez nie wymaga
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w sieciach. Zmiany obejmujg wylgcznie instalacje
elektryczne, wod-kan i deszczowe w ramach wewnetrznych instalacji kompleksu Aquadrom
prowadzonych w budynkach i w terenie — w ramach przebudowy i rozbudowy instalaciji
wewnetrznych.

Szczegotowe dane dotyczace catego zakresu inwestycji i poszczegdlnych elementéw zostaty
opisane i ukazane w dalszej czesci opracowania.

1.3. Lokalizacja inwestycji:

Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska
obreb: 0010 Halemba k.m. 1

ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slgska

1.4. Inwestor:

AQUADROM Sp. z 0.0,

ul. Ktodnicka 95A

41-706 Ruda Slaska

reprezentowana przez Prezes Zarzadu — Marte Malik

2. FORMA, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

2.1 Program funkcjonalny oraz forma budynku i wnetrza:

W zakresie objetym opracowaniem: program, funkcja, powierzchnia uzytkowa pomieszczen, ich
uktad i rozwigzania materialtowe zostaly oméwione i uzgodnione =z przedstawicielami
Zamawiajgcego / Inwestora oraz wtasciwym rzeczoznawcg ds. sanitarnych i ppoz - na etapie
przygotowywania koncepcji programowo-przestrzennej.

Dokumentacja koncepcyjna zostata zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiajgcego /
Inwestora i stanowi bezposrednig podstawe wykonania dokumentacji finalnej — projektu
budowlanego oraz wykonawczego.

Ksztatt i forma budynku i zagospodarowanie terenu wokot wynikajg z potrzeb uzytkownika. Forma
architektoniczna dostosowana jest do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Wysoko$¢ wynika z
potrzeb uzytkownika oraz z przepiséw budowlanych. Budynek charakteryzuje sie minimalistyczng
formg z wykonaniem naturalnych dekoracji na elewacji frontowej oraz na czesci elewac;i
bocznych w postaci oktadziny azurowej drewniane;.

Konstrukcja budynku prosta: sciany w podstawowym uktadzie projektowane jako dwuwarstwowe
z zastosowaniem bloczkéw ceramicznych 25¢cm jako podstawowego materiatu konstrukcyjnego.
Sciany docieplone przy uzyciu bezspoinowej metody docieplenia ETIC (grubo$¢ docieplenia oraz
materiaty zostaty okreslone w dalszej czesci opisu oraz na rysunkach).

Projekt zaktada wykonanie dachu ptaskiego o minimalnym spadku 2° (3,5%) w postaci
stropodachu niewentylowanego. Krycie dachu — wetna mineralna twarda mocowana do piyty
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stropodachu zelbetowego, pokryta papa podkiadowg i papa wierzchniego krycia. Dach z
wykonaniem 10cm podniesienia warstwy w narozach i przy krawedziach.

Wykonhczenie elewacji — elewacja prosta wykonczona na dwa sposoby:

a) elewacja tylna oraz czesé elewacji bocznych wykonczone tynkiem oraz

b) elewacja frontowa oraz czesé elewacji bocznych wykonczona oktadzing azurowg drewniang
naturalng z drewna OKUME (listwa o przekroju trapezu 1,2x7cm) — uktad listew POZIOMY.
Szczegoty wg rysunkdw detali projektu wykonawczego.

Nalezy zastosowa¢ mocowane do oktadziny drewnianej litery ozdobne wyciete ze sklejki
wodoodpornej wybarwionej w kolorze biatym (napis: ,RUDZKA BANIA” w proporcjach i w
charakterze jak zaprezentowano na rys. elewaciji).

Budynek o powierzchni zabudowy 74,65m2 i wymiarach zewnetrznych ok. 10,53 x 8,04m
(wystepuja drobne réznice w wymiarach poszczegdélnych elewacji wynikajgce z zastosowanych
wykonczen i zmiennych warstw termoizolaciji). Szczegétowe gabaryty budynku zostaty ukazane
na rysunku AR.01.02 — rzut przyziemia.

Wysokos$¢ budynku w najwyzszym miejscu  tj. 3,96m mierzgc od poziomu terenu przy drzwiach
wejsciowych, klasyfikuje go jako budynek niski.

Obiekt zawiera tylko dwa pomieszczenia: duze pomieszczenie jednoprzestrzennej sauny
zewnetrznej z mozliwoscig korzystania przez ok 82 oséb jednoczesnie (przy zatozeniu, ze na
kazdg 1 osobe moze przypadac¢ ok 0-,5 — 0,55mb tawy) oraz mate pomieszczenie techniczne
dostepne wytacznie dla personelu.

Okna drewniane state skiadajgce sie z dwéch okien (wymiary otworu konstrukcyjnego 150x60):
okno zewnetrzne typowe mocowane w ramie drewnianej oraz okno wewnetrzne z pakietem 3-
warstwowym szybowym argonowym-— szkto hartowane odporne na wysokie temperatury. Rama
okna i parapet zewnetrzny wykonany jako ozdobny. Od strony wewnetrznej parapet drewniany
stanowigcy kontynuacje obudowy wewnetrznej sauny.
Nad oknami duzymi sauny mocowanie rolet adaptacyjnych z kasetg waskg mocowang od strony
zewnetrznej z rewizjg dolng i tasma lub prowadnikiem mocowanymi od zewnatrz.
Dodatkowo okna techniczne w elewacji tylnej oraz w $cianie pomiedzy pomieszczeniem
technicznym: wymiary otworu konstrukcyjnego:

- 2x 40x40

- 1x 70x40

Drzwi zewnetrzne prowadzgce do sauny — ze szkta hartowanego 8mm w kolorze grafitowym z
drewnianymi pochwytami; zamek rolkowy umozliwiajacy otwarcie drzwi poprzez popchniecie.
Drzwi szklane mocowane do ramy drewnianej potgczonej z obudowg wewnetrzng sauny.
Mocowanie ramy w przygotowanym otworze Kkonstrukcyjnym. Nad drzwiami do sauny
mocowanie rolet adaptacyjnych z kasetg waska mocowang od strony zewnetrznej z rewizjg dolng
i tasmg lub prowadnikiem mocowanymi od zewnatrz - rolety nad drzwiami z mozliwoscig
zamykania na zamek po ich opuszczeniu; rolety w pozycji otwartej muszg by¢ zabezpieczone
przed ryzykiem przypadkowego opuszczenia (np. stosowana dodatkowa blokada Ilub
zamkniecie).

Drzwi zewnetrzne prowadzgce do pomieszczenia technicznego — drewniane. Do ptaszczyzny
zewnetrznej drzwi nalezy przymocowac listewki analogicznie jak ma to miejsce na elewac;ji
frontowe;.

W ramach wnetrza sauny mozna wydzieli¢ trzy strefy:

a) siedziska:

Projekt zaktada wykonanie czterech rzedow siedzisk w ksztatcie litery ,L”. Strefa pod siedziskami
(do trzeciego rzedu wigcznie) musi by¢é zabudowana. tawy o szerokosci zgodnie z projektem
architektonicznym (tawa 1 — szer. 60cm; tawa 2 i 3 — szer. 75cm; tawa 4 — szer. 50 cm);
wysoko$¢ taw — 40cm; wszystkie tawy (state i mobilne) oraz ostony tylne taw (panele maskujgce):
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drewno specjalne, nienagrzewajgce sie (dostosowane do uzywania w saunach, z doborem
uktadu i podziatbw zgodnie z zalozeniami projektu; drewno miekkie bez zadr i sekow
bezzywiczne odpowiednio wygtadzone i wyoblone na krawedziach desek - zaktadane drewno:
ABACHI.

Siedziska o nastepujgcych szerokosciach i wysokosciach:

- rzad 1: szerokos¢ 60cm i wysokosé 40cm;

- rzad 2: szerokos¢ 75¢cm i wysokosé 80cm;

- rzad 3: szerokos¢ 75¢cm i wysokos¢ 120cm;

- rzad 4: szerokos¢ 50cm i wysokos¢ 160cm;

Wysokos¢ od ostatniego siedziska do sufitu powinna zawiera¢ sie w przedziale od 1,16 — do
1,21m (zgodnie z projektem wynosi 1,2m.

Konstrukcja nosna taw drewniana — zaktadana wytrzymatos¢ min 250 kg / mb. Pomiedzy
poziomami tawek zaktada sie wykonanie specjalnych doczotowych paneli maskujgcych z
analogicznych listew drewnianych.

Siedziska mobilne muszg umozliwia¢ ich wynoszenie z sauny; w potowie wysokosci siedziska
mobilnego nalezy wykonaé¢ dodatkowg potke; uktad oraz ksztatt siedzisk wg rzutu architektury.
Celem zmniejszenia ogrzewanej kubatury sauny zakfada sie zabudowe przestrzeni pod tawami
do trzeciego rzedu witacznie - stelaz siedzisk z kantéwek klejonych 6x4 lub innych zgodnie z
doswiadczeniem wybranego Wykonawcy sauny stanowi¢ bedzie rowniez element do mocowania
oktadzin z 12mm sklejki wodoodpornej naturalnej wybarwionej w kolorze matowym grafitowym
lub antracytowym — farba atestowana odporna na wysokie temperatury (do min 120 stopni
Celsjusza). Nie zaktada sie dodatkowej izolacji termicznej za zabudowa.

Przestrzen pomiedzy rzedem 3 a 4 nie bedzie zabudowana — wystepuje wytgcznie ostona
maskujaca (oznaczona w punkcie E) — umozliwiona jest petna cyrkulacja powietrza (w tej
przestrzeni zostang zlokalizowane otwory wlotowe wentylacyjne oraz gtosniki systemu audio.

b) strefa komunikacyjna:

Projekt zaktada szerokg strefe komunikacyjng prowadzaca od jednych drzwi wejsciowych do
drugich — strefa w ksztalcie litery ,L” - niezabudowana. Jest to strefa ruchu saunamistrza —
rozprowadzajgcego ciepte powietrze w saunie przy uzyciu recznika czy tez wachlarza — jest to to
tez strefa dostepu do siedzisk i ewakuacji klientéw sauny.

c) strefa pieca — dwa piece 0 mocy zaktadanej 2x36kW obudowane (ostoniete) na 2cm
postumencie (pogrubienie warstwy podtogowej). Obok piecéw z obu stron tawki mobilne jako
miejsce na atrybuty saunamistrza (reczniki, wachlarze, cebry z wodg czy tez podktadki na kule
lodowe). W razie potrzeb na tawkach moga usigs¢ klienci lub tawki mogg zosta¢ wyjete z sauny.
Materiat tworzacy fawki — drewno abachi na stelazu z kantdéwek 4x6. tawki muszg miec
wykonang potke w potowie wysokosci.

Na Scianie za piecem nalezy zamocowac grubg sklejke wodoodporng z zamocowang blachg
ptaskg mocowang na rombek stojgcy w kolorze antracytowym (zaleca sie blache tynanowo-
cynkowa naturalng) — analogiczng jak blacha na obrobki blacharskie oraz wykonczenie ram
okien. Obudowa przechodzi¢bedzie na sufit sauny — obnizenie nad piecem réwniez wykonczone
blacha ptaskg mocowang na rombek stojacy.

W ramach sciany zewnetrznej sauny nalezy wykonaé¢ dodatkowo stale trzy okna
techniczne — dwa prowadzace na zewnatrz i jedno szersze prowadzgce do pomieszczenia
zaplecza technicznego. W tych oknach od strony zewnetrznej bedg mocowane oprawy
oswietleniowe dekoracyjne potgczone z zestawem komputerowym. Dodatkowo szersze okno
pomiedzy saung a zapleczem technicznym ma umozliwiaé wprowadzenie projektora i
wyswietlanie filméw czy tez statycznych obrazéw w okolicy pieca (podczas seanséw typu show).
Ma réwniez umozliwia¢ wglad obstugi w strefe saunowa.
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2.2 Zestawienie pow. uzytkowych (zgodnie z zakresem opracowania):

/wg normy PN-ISO-9836.1997/

Szczegotowa lokalizacja pomieszczeh oraz zestawienie powierzchni uzytkowych = rysunek
AR.01.04.

0.01  Sauna sucha finska typowa 51,85 m2
0.02  Zaplecze techniczne 2,90 m2
SUMA: 54,75 m2
Sumaryczna powierzchnia uzytkowa: 54,75m2
Wysokos¢ pomieszczenia sauny — 2,80m (az do sufitu podwieszanego)
Kubatura catego budynku: 273 m3.

Do projektu przyjeto posadowienie:
- przyjeto poziom 0,00 jako rowny poziomowi posadzki istniejacej sauny zewnetrzne =
+238,30 mnpm

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

3.1. Opis ogolny:

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym ukfadem konstrukcyjnym zostaty okreslone
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Opracowanie konstrukcyjne zawiera elementy
zwigzane z zatozeniami zastosowanych schematéw konstrukcyjnych i do obliczania konstrukciji,
wyniki oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Budowa zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkéw terenowych oraz warunkow
uzytkowych.

3.2 Fundamenty i sciany fundamentowe:

- fundamenty w postaci ptyty fundamentowej i $ciany fundamentowe betonowe wylewane na
mokro 25cm wg projektu konstrukcji — ptyte fundamentowg oraz wyprowadzenie pod $ciany
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcji;

- poziom posadowienia zostat okreslony w czesci graficznej oraz w projekcie konstrukcyjnym;

- Sciany zaizolowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w podpunkcie dotyczgcym izolacji — izolacja
pionowa zewnetrzna oraz pozioma; nalezy zapewni¢ szczelnosé warstw izolacyjnych — izolacje
muszg taczyc sie ze sobg (pionowa i pozioma).

UWAGA: ze wzgledu na niezbyt korzystne warunki gruntowe (wystepujg znaczne nasypy - grunty
nienosne do gtebokosci ok 1,8m mierzgc od poziomu terenu) obowigzkowo nalezy wymienié
grunt zgodnie ze opisem zawartym w projekcie konstrukcyjnym oraz zgodnie ze schematem
zawartym na rysunkach przekrojow.

Grunt nalezy wymienia¢ az do poziomu gruntu nosnego (nalezy usunaé nasypy).

Wymiana gruntéw warstwami od spodu: tluczen drogowy 31,5-63 (zaktadana grubosc
sumaryczna warstwy 50cm); kliniec 0-63 (zaktadana grubos$¢ sumaryczna warstwy 30cm); kliniec
0 -31,5 (zaktadana grubos¢ sumaryczna warstwy 30cm) i pospétka bez frakcji itowej (zaktadana
grubosc¢ warstwy 40cm).

Pod 25cm ptyta fundamentowg a na warstwach wymienionego gruntu nalezy wykona¢ 10cm
warstwe chudego betonu.

Pod $cianami no$nymi nalezy wykonaé $cianki fundamentowe wyprowadzone min 20cm ponad
teren — od strony skarpy nalezy zwiekszyé wysoko$¢ $cianek fundamentowych i cokotu = mozna
lekko nadsypaé budynek od strony skarpy pod warunkiem prawidtowego wykonania izolacji i
zapewnienia wysokosci cokotu min 20cm ponad teren urzadzony.

UWAGA: ze wzgledu na bliskos¢ skarpy ziemnej Wykonawca na etapie realizacji robét jest
zobowigzany do wykonania projektu realizacyjnego zabezpieczenia statecznosci skarpy
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istniejgcej. Wybor technologii zabezpieczenia po stronie Wykonawcy. Nie dopuszcza sie realizaciji
prac bez zabezpieczenia. Szczegoty w projekcie konstrukciji.

UWAGA: zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora — w miejscu lokalizowania istniejgcego
budynku sauny (ktéry podlega rozbiérce) byt czesciowo wymieniany grunt — lecz nie znane sg
parametry ani tez gtebokosci wymiany - dlateqgo w ramach niniejszej dokumentaciji przewiduje sie
wymiane petng gruntu w obrysie catego nowego budynku.

3.3. Sciany zewnetrzne nosne:

- metoda wznoszenia — $ciana dwuwarstwowa (element nosny i izolacja termiczna);

- element no$ny $cian zewnetrznych: sciana 25 cm z pustaka ceramicznego;

- ocieplenie Scian zewnetrznych weing mineralng w dwéch warstwach (10cm i 5cm w miejscach
wykonywania okfadziny drewnianej) oraz jedno-warstwowo (15 i 20cm w miejscach
wykonczonych w tynku);

- uktad scian ukazany zostat w czesci graficznej;

3.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i stupy:

- §ciany wewnetrzne konstrukcyjne z materiatéw analogicznie jak sciany zewnetrzne:

- wystepujg rdzenie zelbetowe 25x25 i 25x30 jako podparcia belek zelbetowych, wiencow i
usztywnienia — zgodnie z projektem konstrukcji;

3.5. Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne i zabudowa lekka:

-  brak typowych $cian wewnetrznych niekonstrukcyjnych;

— zakilada sie wykonanie zabudowy wewnetrznej specjalistycznej spetniajgcej nastepujace
wymogi: WYKONANIE OKtADZIN WEWNETRZNYCH (SCIANY) (OKEADZINA, BELKI
MOCUJACE, IZOLACJA TERMICZNA, PAROIZOLACJA) - KOMPLET:

- drewno specjalne, bezsekowe, dtugo utrzymujace trwato$¢ materiatowg i kolorystyczng: JODLA
KANADYJSKA 14x96 zapewniajagca diugotrwatg odpornos¢ na zmiany koloréw a jednoczesnie
zapewnia fatwo$¢ montazowa; poszczegdélne panele taczone na ztgcza piéro-wpust mocowane
do samonosnej ramy taczonej i klejonej z kantowek np. 6x4 oraz w wybranych miejscach 2x 6x4;
- w $ciance oktadzinowej sauny wykonany system wentylacyjny (zintegrowany) wyprowadzony do
strefy nad sufitem podwieszanym — ilo$¢ kratek mocowanych na wysokosci ok 1,2m nad
posadzka oraz ilo$¢ kanatow i wykonczenia dobrane na etapie prac realizacyjnych przez
Wykonawce biorgc pod uwage parametry sauny (ostateczna ilo$¢ przejs¢ i przepustow
wentylacyjnych, srednice, ilos¢ kominkéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach oraz
pozostate elementy zwigzane z wentylacjg obiektu muszg by¢ ustalone i dobrane podczas
realizacji obiektu przez wybranego specjalistycznego Wykonawce sauny — ze wzgledu na
specyfike rozwigzan technicznych jakie sg stosowane w tego typu obiektach. Wentylacja musi
by¢ dostosowana i wyregulowana na miejscu juz po wykonaniu sauny); w ramach pozycji rowniez
regulacja dziatania wentylaciji;

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w postaci specjalistycznych mat (lambda max 0,033
W/mK) grubos¢ dostosowana do zaktadanej grubosci obudowy sauny (ok 10cm);

- pomiedzy Sciankg z paneli a izolacjg termiczng mocowanie grubej folii aluminiowej na papierze -
dedykowanej do saun.

- zmiana wykonczenia sciany w strefie za piecami — powierzchnia ok 2,35x2,80m; ptyta ze sklejki
wodoodpornej z mocowang do niej blachg: rekomendowana tytanowo-cynkowa mocowana na
rgbek stojacy; oktadzina przechodzaca na obnizony miejscowo sufit;

- w ramach pozycji: osadzenie 4x gtosnikow dedykowanych do sauny (w ramach pozycji tylko
osadzenie — koszt gtosnikdw oraz okablowanie ujeto w kosztorysie na prace elektryczne);
wysoko$¢ montazu — pomiedzy 3 a 4 rzedem taw (w strefie niezabudowanej);

- w ramach pozycji — podigczenie przyciskow alarmu (2x) przy wykorzystaniu juz
wyprowadzonych przewoddéw sygnalizacyjnych (przewody wraz z utozeniem oraz elementy
sygnalizacyjne w ramach kosztorysu na prace elektryczne); osadzenie przyciskow w $cianach
sauny przy drzwiach wyjsciowych, kontrola dziatania;
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- w ramach pozycji: wykonanie kanatéw nawiewnych w scianach zewnetrznych pod piece wraz z
wykonczeniem; przekroje nalezy dobra¢ na miejscu podczas realizacji celem zapewnienia
prawidtowe] cyrkulacji powietrza;

3.6. Kominy i kanaty wentylacyjne:

— dla potrzeb budynku nalezy wykona¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej w postaci 4x kanatow
wentylacyjnych spiro $r 100mm prowadzonych w warstwie izolacyjnej sauny lub w postaci
odpowiedniego wyprofilowania przestrzeni za oktadzing — decyzja lezy po stronie Wykonawcy
specjalistycznego saun — kratka wlotowa znajduje sie na wysokosci ok 1,2-1,3m (pomiedzy 3 a 4
siedziskiem sauny) w miejscach wskazanych na rysunkach; wyprowadzenie kanatéw w
przestrzeh nad sufitem podwieszanym — ciepte powietrze tworzyé bedzie tzw. poduszke
powietrzng zanim zostanie wydalone na zewnatrz poprzez wywietrzaki wentylacyjne (zaktada sie
3x wywietrzaki w ramach 3x p6l stropodachu oddzielonych od siebie belkami podciggowymi.
Wywietrzaki musza mie¢ mozliwos¢ regulacji przepustowosci — zaktada sie wyrzutnie typu A o
srednicy 125mm na podstawie dachowej typu A/l. Mocowanie catosci na cokole z gazobetonu —
wysokosé cokotu ponad pota¢ dachowag nie moze by¢ mniejsza niz 20cm. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na bardzo szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnych w miejscach
wykonywania wywietrzakédw. Nalezy réwniez zapewni¢ wykonanie kontrspadkéw na potaci w
miejscu lokalizowania cokotow.

— dodatkowo do szybkiego przewietrzenia sauny zaktada sie wykonanie 3 zamykanych kratek
w stropie podwyzszanym sauny.

— UWAGA: ostateczny dobor typow, ilosci i $rednic kanatéw wentylacyjnych oraz sposobow
montazu lezy po stronie wykonawcy sauny — ze wzgledu na specyfike rozwigzan
technologicznych sauny niektére parametry mogg by¢ weryfikowane i przyjmowane ostatecznie
wytgcznie podczas realizacji sauny.

— UWAGA: nalezy wykona¢ dodatkowg kratke wentylacyjng w $cianie wewnetrznej pomiedzy
pomieszczeniem techniczym a przestrzenig nad sufitem podwieszanym sauny;
— UWAGA: nalezy zapewni¢ odpowiedni nawiew zimnego powietrza z zewnatrz kanatem

zetowym lub _innym pod projektowane piece saunowe — zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego pieca.

3.7. Stropy projektowane i sufity podwieszane:
- brak projektowanych stropéw miedzy-kondygnacyjnych;
—  w pomieszczeniu sauny projektuje sie sufit podwieszany

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO MOCOWANEGO BEZPOSREDNIO DO
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ STROPODACHU (OKEADZINA, BELKI MOCUJACE, IZOLACJA
TERMICZNA — WEENA MINERALNA, PAROIZOLACJA) — KOMPLET:

- poziom sufitu ptaskiego na wysokosci +2,80m nad poziomem posadzki;

- warstwa zewnetrzna: drewno specjalne, bezsekowe, diugo utrzymujace trwatosé kolorystyczng i
materiatowg: JODLA KANADYJSKA analogiczna jak oktadzina Scienna;

- wykonanie 3x wnek do mocowania opraw UV wraz z zamocowaniem i podtgczeniem opraw pod
juz wyprowadzone przewody (oprawy zagtebione na min -1cm w stosunku do poziomu sufitu);
wymiary wnek dostosowane do wielkosci opraw; do decyzji na etapie realizacji: realizacja ostony
zewnetrznej z ramka;

- wykonanie dodatkowych kratek do szybkiej wentylacji sauny (z zasuwa) mocowanych w suficie
podwieszanym sauny: 3 komplety

- w strefie nad piecem zaktada sie ok 10cm miejscowe obnizenie sufitu w stosunku do poziomu
pozostatego sufitu — oktadzina z blachy grafitowej (rekomendowana tytanowo-cynkowa)
mocowanej na ragbek; potgczona z oktadzing Sciany; szerokos¢ obnizenia dostosowana do
szerokosci oktadziny sciennej tj. ok. 2,35m; dlugos¢ okoto 1,5m; — zaklada sie wykonanie
obnizenia ze sklejki wodoodpornej lub inne rozwigzanie ustalone na etapie realizacji inwestycji.

- na suficie nalezy utozy¢ membrane paroizolacyjng odporng na wysokie temperatury oraz 20cm
wetny mineralnej (w miejscach wystepowania belek zelbetowych nalezy zastosowa¢ minimum
15cm wetny);
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- sufit projektuje sie jako ptaski na wysokosci 2,80m mierzac od posadzki sauny;
- w miejscach wskazanych w projekcie elektrycznym nalezy wykona¢ punkty oswietlenia
ozdobnego.

3.8. Schody i podest wejsciowy:
- brak schodoéw wewnetrznych;

— strefa wejscia do budynku jako nawierzchnia z kostki betonowej odpowiednio wyprofilowanej
ze spadkiem w kierunku ,,od budynku”;
—  brak projektowanych taraséw;

3.9. Nadproza i wience oraz belki:

- wience, belki zelbetowe i nadproza w S$cianach zewnetrznych i wewnetrznych — nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego;

— szczegoOty oraz lokalizacja ww elementdéw w czesci konstrukcyjnej projektu;

3.10. Dach (stropodach) wraz z wykonczeniem i warstwami:

- katy nachylenia potaci 2 stopnie (3,5%);

— konstrukcja dachu: ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 15¢cm wysunieta poza obrys Scian
na zasadzie wspornika szczeg6ty wg projektu konstrukcyjnego;

- nalezy zastosowaé wybrany i sprawdzony system wykonywania warstw stropodachu
niewentylowanego przy uzyciu izolacji z twardych mat wetny skalnej;

— po wykonaniu warstw izolacji termicznej w postaci 2 warstw wetny skalnej (10cm i 5cm wetny
twardej) mocowanych na kotkach metalowych dedykowanych do stropodachu oraz po wykonaniu
paroizolacji i impregnacji pomiedzy warstwa stropodachu a wetng — nalezy wykonac¢ pozostate
warstwy pokrycia dachowego z papy podkiadowej mocnej oraz papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS z wkfadkg poliestrowa min 250g/m2;

— papa podktadowa o grubosci min 4mm stanowigca podktad pod papy nawierzchniowe
modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS; przy wszystkich pracach montazowych, przy
gruntowaniu, klejeniu oraz oraz przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy stosowac
szczegO6towe wytyczne systemowe i materiatowe wybranego Producenta papy; nie dopuszcza sie
do mieszania technologii;

- w momencie ukfadania papy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jakos¢ przygotowania
podtoza;

- naroza z kominami oraz przejscia kominéw przez dach, styki stropodachu z attykami oraz
innymi elementami — nalezy zaizolowa¢ dodatkowymi warstwami papy podktadowej; stosowaé
katowniki / kliny systemowe w narozach zapobiegajgce zatamywaniu sie warstw papy; krawedzie
dachu (od strony frontu i elewacji bocznych) muszg by¢ podniesione min 10cm ponad potaé
dachu — przy uzyciu bloczkéw gazobetonu, klinbw dedykowanych systemowych lub klindw z
belek drewnianych;

- papa wierzchnia nie moze podlega¢ skurczom termicznym w okresie lata i zimy; strona
wierzchnia pokryta posypka mineralng; grubos¢ nie mniej niz 5mm; wykonczenie dolnej
powierzchni — cienka folia PE; sita rozrywajgca wzdtuz i w poprzek min 800 N/5cm; wydtuzenie
max 30%;

- stosowacé rozwigzania systemowe — wg systemu wybranego Producenta.

- nadachu wykonac instalacje odgromowsa.

- UWAGA: ostateczna decyzja co do doboru konkretnego systemu nastgpi w ramach nadzoru
na budowie;

3.11 Rynny i rury spustowe:

Nalezy zapewni¢ montaz rynien oraz rur spustowych wg wybranego systemu od strony elewacji
tylnej w odpowiednim odsunieciu od lica wykonczonej elewacji.

Nalezy stosowaé kompletny system rynnowy pcv w kolorze antracytowym wg rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy - ustali¢ lokalizacje rur spustowych i rynien
oraz wykona¢ dob6r i montaz wg technologii i wytycznych producenta.
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Zaktada sie montaz dodatkowej belki drewnianej na krawedzi dachu celem umozliwienia montazu
rynny.

3.12 Obroébki blacharskie i wykonczenia:

- obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej lub blachy tytanowo-cynkowej naturalnej;
- przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ i doktadnose;
- wszystkie przejscia przez dach nalezy odpowiednio wykonczy¢ przy uzyciu obrobek
blacharskich lub innych elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw wg. technologii producenta
pokrycia dachu;

- zakiada sie wykorzystanie obrobek w nastepujgcych miejscach: a) jako typowe obrobki
blacharskie; jako ostona krawedzi dachu o wysokosci 55cm (zgodnie z rysunkiem detalu projektu
wykonawczego) czy tez wysunieta ozdobna rama dookota duzych okien;

- od frontu potaci dachu oraz z boku nalezy wykonac ostone z blachy ptaskiej mocowanej na
rgbek — wysokos¢ ostony ok 55cm; ostona zachodzaca na dach i zakonczona z obu stron
kapinosami — zapobiegajgcymi podmakaniu;

- szczeg6ly na rys przekroi;

3.13 Instalacja elektryczna, odgromowa i teletechniczna prowadzona na elewacji:

W przypadku prowadzenia lub checi poprowadzenia przewoddéw elekirycznych, odgromowych
lub teletechnicznych po elewacji budynku nalezy kable elektryczne, bednarke i teletechniczne
wprowadzi¢ w rurki ostonowe a nastepnie w bruzdy i otynkowaé. Oznaczy¢ wyraznie miejsca
prowadzenia kabli tak, aby przy montazu ptyt za pomoca tacznikdw nie uszkodzi¢ okablowania.
Zapewni¢ dostep w celach rewizyjnych do elementéw instalacji (dotyczy zwtaszcza instalacji
odgromowej o ile jest prowadzona).

3.14 Wykonczenie elewacji oraz kolorystyka:

Elewacje budynku nalezy wykona¢ zgodnie rysunkami elewacji.

Projekt zaktada wykonanie wyprawy tynkarskiej obiektu w postaci:

a) tynku silikonowego dopuszczonego do stosowania na izolacje ze weitny mineralnej, bez
koniecznosci wykonywania podktadéw,

b) w postaci tynku mozaikowego (cokét) oraz

) oktadziny drewnianej (parametry ponizej);

W miejscu stosowania oktadziny drewnianej (fasada wentylowana) brak wyprawy tynkarskiej.
Styki réznych typdéw elewacji traktowac jak dylatacje — stosowac rozwigzania bazujgce na
sznurach dylatacyjnych systemowych.

Zaktada sie wybarwienie budynku zgodnie z zatozong kolorystykg okreslong w czesci graficznej:
- kolory podstawowe (tto) dla budynku = kolor grafitowy;
- kolor tynku mozaikowego (cokot) = antracyt

Ze wzgledu na szeroki asortyment dostepny na rynku tynkéw silikonowych dobér
ostatecznego odcienia ww kolorow nastapi na etapie realizacji na podstawie wzornika
udostepnionego Projektantowi przez Wykonawce oraz po przedstawieniu prébki drewna
przeznaczonego ha elewacije. Jest to dziatanie OBOWIAZKOWE!!!

Parametry okltadziny drewnianej zewnetrznej sauny:

Drewno w cieptym lekko czerwonawo-brgzowym odcieniu; odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych; o drobnym ustojeniu.

Drewno stabilne, niepekliwe i tatwe w obrébce. Ze wzgledu na dobry stosunek ceny do
zaktadanych parametré4w drewnem pierwszego wyboru jest gatunek: OKUME.

Dopuszcza sie zmiany typu drewna pod warunkiem spetnienia ww. warunkéw.

Drewno musi by¢ regularnie impregnowane przy uzyciu bezbarwnych srodkéw impregnujgcych w
postaci lazuru.
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Profile elewacyjne do stosowania: deski elewacyjne o szerokosci ok 70mm i grubosci 12-20mm;
deski sciete trapezowo. Catos¢ ma tworzy¢ na elewacji azurowg oktadzine drewniang w uktadzie
poziomym.

Wyliczenia:
- powierzchnia sumaryczna elewacji drewnianej: ~56m2

Dodatkowo na elewacji drewnianej nalezy wykona¢ ozdobny napis ,RUDZKA BANIA” lub inny
uzgodniony z Inwestorem — z wycietych formatek ze sklejki wodoodpornej wybarwionej na biato
lub w kolorze naturalnym. Mocowanie przy uzyciu klejéw elastycznych lub wkretéw.

3.15. Izolacje i ochrona cieplna budynkow:

a) przeciwwilgociowa:

- izolacje przeciwwilgociowa pionowg i poziomg nalezy kazdorazowo przystosowac do
istniejgcych warunkow wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej - nalezy wykonac
na catej szerokosci taw fundamentowych poziomg izolacje przeciwwilgociowa, ktéra
nastepnie nalezy potaczy¢ na zaktad z poziomg izolacjg podtogi oraz pionowg scian

- izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé jako warstwy stropodachu oraz warstwy

projektowanych posadzek i Scian fundamentowych — szczeg6ty rys AR.01.05 i 06 (przekroje wraz

z opisem warstw);

- przed przystgpieniem do realizacji warstw nalezy wybra¢ w porozumieniu z Projektantem

konkretnego Producenta systemu izolacji przeciwwodnej i wg jego wytycznych odpowiednio

dostosowac typy, grubosci oraz sposoby montazu warstw;

Zalecenia szczegblne /rekomendowane/:
- ze wzgledu na podtoze nalezy wykonaé odpowiednig izolacje ppwodng;
- Sciane fundamentowg zaizolowac doktadnie powtokg uszczelniajaca;
- strefe przy budynku wykonczy¢ w postaci opaski zwirowej;

Uwaga: od strony skarpy zaktada sie podniesienie poziomu terenu = warstwy izolacyjne muszg
by¢ wykonane do wysoko$ci min 20cm wyzszej niz poziom terenu urzgdzonego.

Ostateczng decyzje co do zastosowania odpowiedniej izolacji podejmie kierownik budowy po
wykonaniu wykopu pod fundamenty lub wezwany projektant.

b) paroszczelna (paroizolacja): folia, papa lub masa paroizolacyjna systemowa np. Bauder
papa paroizolacyjna Therm DS2 nad warstwa ptyty nosnej stropodachu; izolacja musi by¢ dobra
jakosciowo i zapewnia¢ wieloletnig ochrone potwierdzong stosownymi certyfikatami i gwarancjg;

c) ochrona cieplna budynku:

- izolacja wetna w miejscach wykonywania oktadzin drewnianych zewnetrznych: 15cm w
dwoch warstwach (wetna szklana jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym
dedykowana do fasad drewnianych wentylowanych — labda max 0,033 W/mK)

- izolacja wetna w miejscach wykonywania tylko tynku silikonowego (15cm oraz miejscowo
20cm wetna mineralna w postaci mat elewacyjnych —lambda max 0,035 W/mK);

- izolacja wewnagtrz $cianki wydzielajgcej saune — wetna mineralna w postaci mat
dedykowanych o lambdzie max 0,033 W/mK;

- izolacja na suficie podwieszanym — wetna 20cm analogiczna jak izolacja wewnatrz scianki
wydzielajgcej saune;

- izolacja na dachu — 15cm w dwéch warstwach (10 i 5cm) wetna skalna dedykowana do
wykanczania stropodachu ptaskiego;

- ocieplenie scian fundamentowych przy uzyciu 10cm XPS lub styropianu twardego typu
“sundament” odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wode.

Pozostate detale sg ukazane i opisane na rysunkach przekroi oraz zostang ukazane na
rysunkach detali projektu wykonawczego. Szczegdtowe parametry wg projektu wykonawczego.
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UWAGA: projekt nie zaktada wykonywania izolacji na gruncie — z powodow technologicznych.
UWAGA: izolacja musi by¢ rowniez wykonana przy oknach i drzwiach (powinna zachodzi¢ min 2-
3cm na ramy okienne i oscieznice);

d) akustyczna:
— brak konieczno$ci stosowania izolacji akustycznej;

3.16 Uwagi ogolne dotyczace rozwigzan materiatowych:

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej
niniejszego opracowania oraz zostang uszczegoétowione na etapie projektu wykonawczego.
Ponadto rozwigzania materialowe pozostatych elementdw obiektu zwigzanych z branzg
konstrukcyjna i pozostatymi branzami znajdujg sie we wiadciwym opisie branzowym.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zatozonych w projekcie parametréw pod warunkiem
uzyskania: zgody Inwestora, zgody Projektanta. Zmiana parametrow nie moze pogorszyc
zatozonych parametréw konstrukcyjno-wytrzymatosciowych, izolacyjnych i jakosciowych
elementéw budynku.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdblnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie!

Projekt nie okresla i nie harzuca ostatecznego wyboru systemu stropodachu.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Inwestor, Kierownik Budowy w porozumieniu z
Projektantem zobowigzani sg do wyboru konkretnego atestowanego i sprawdzonego systemu
oraz ewentualnej modyfikacji zaproponowanych w projekcie warstw stropodachu zgodnie z
wybranym systemem.

4. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ETICS NA BAZIE
OCIEPLENIA WARSTWA WELNY MINERALNEJ:

Ocieplenie wykonywane jest w postaci ciaggtej warstwy termoizolacyjnej przyklejonej do
powierzchni zewnetrznej i pokrytej ciagta warstwa wyprawy tynkarskiej wzmocnionej siatkg z
wiokna szklanego, pokrytg strukturg tynku silikonowego i indywidualng kolorystyka przyjeta wg
charakteru budynku (kolorystyka w ramach projektu wykonawczego).

Docieplenia elewacji budynku nalezy wykona¢ w catosci metodg ETICS (Ztozony System Izolaciji
Cieplnej). Nalezy stosowaé kompletny system wybranego Producenta spetniajgcy zatozenia i
wymogi dokumentacji projektowej — stosowac wytacznie materialy zgodnie ze specyfikacjg
systemu oraz wykonywanie rob6t przeprowadzi¢ scisle wg specyfikaciji producenta.

Po podjeciu decyzji o uzyciu konkretnego systemu nalezy wszystkie prace prowadzi¢ wg.
wytycznych producenta systemu przy uzyciu materiatéw objetych systemem.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow roznych producentéw (mieszania technologii).

Prace powinny by¢ prowadzone w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podioza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych
materiatbw — powinna wynosi¢ od +5 do +25 oC (o ile wybrany system nie dopuszcza innych
ograniczen temperaturowych). Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

UWAGA:

Projekt zaktada stosowanie kompletnego atestowanego systemu ETICS wybranego jednego
Producenta. Zaktada sie stosowanie systemu uniwersalnego (przy uzyciu zapraw klejowych
uniwersalnych) ze wzgledu na uproszczenie technologii prowadzenia prac budowlanych,
oszczednos$é czasu oraz parametry ekonomiczne. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
dedykowanych tylko do wetny mineralne;.
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Zaktada sie stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajgcych wykonanie warstw
zewnetrznych (wyprawy tynkarskiej w postaci tynku silikonowego) bez koniecznosci
wykonywania podktaddw.

Warstwe izolacyjng stanowi wetna mineralna oraz ptyty XPS lub styropian typu ,fundament”.
Szczegotowe parametry wg projektu wykonawczego.

Projekt zaktada wykonanie docieplenia przy zastosowaniu trzech schematéw montazowych
szczeg6towo opisanych i okreslonych na rysunkach.

DETALE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W RAMACH WYBRANEGO SYSTEMU.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Szczegdbtowe parametry zostaly zawarte w zestawieniu stolarki w czesci graficznej czesci
wykonawczej projekiu.

5.1 Ogdlny zakres robat:
a) okna i drzwi projektowane w otworach projektowanych (otworach nowych): montaz i
parametry wg zestawienia stolarki:

- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia technicznego: drzwi drewniane; oscieznica
drewniana; drzwi wyposazone w zamkniecie typowe zamkiem na klucz; na drzwiach nalezy
przymocowac listwy drewniane analogiczne jak listwy oktadziny elewacyjnej;

- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia sauny: 2x drzwi szklane ze szkta hartowanego
8mm dedykowanego do sauny, bezpiecznego mocowanego w ramie drewnianej (potagczonej z
calg zabudowa sauny); drzwi typowe do saun; pochwyt drewniany z rolkg umozliwiajacy
bezproblemowe otwarcie drzwi po lekkim pchnieciu (zapewnienie bezpieczehnstwa
uzytkownikéw);

- okna w saunie - okna dwuczesciowe:

a) okna wewnetrzne state w ramie drewnianej realizowane przez Wykonawce specjalistycznego
sauny - pakiet szybowy trojwarstwowy argonowy; szyba hartowana odporna na wysokie
temperatury; wystepujg okna duze oraz okna techniczne;

b) okna zewnetrze state w ramie drewnianej, szyby zespolone typowe — realizowane przez
Wykonawce robét budowlanych; okna duze w ozdobnej ramie stalowej wystajgcej ok 10-15cm
poza obrys $cian;

- roleta adaptacyjna waska nad oknami - 2x: od strony zewnetrznej nalezy pod
oktadzing drewniang zamocowacg rolety adaptacyjne zewnetrzne umozliwiajgce petne zastoniecie
duzych okien; roleta o podwyzszonych parametrach izolacyjno$ci termicznej lub mocowana na
warstwie wetny mineralnej;

- roleta adaptacyjna waska nad drzwiami wejsciowymi - 2x: od strony zewnetrzne;
nalezy pod oktadzing drewniang zamocowac rolety adaptacyjne zewnetrzne umozliwiajgce petne
zastoniecie drzwi; roleta o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej lub mocowana
na warstwie wetny mineralnej; kaseta waska mocowana od strony zewnetrznej z rewizjg dolng i
tasma lub prowadnikiem mocowanymi od zewnagtrz - rolety nad drzwiami z mozliwoscig
zamykania na zamek po ich opuszczeniu; rolety w pozycji otwartej muszg by¢ zabezpieczone
przed ryzykiem przypadkowego opuszczenia (np. stosowana dodatkowa blokada Ilub
zamkniecie);

Lokalizacja drzwi w zaleznosci od przyjetego typu oraz ich wymiary w Swietle oscieznic, zostaty
zawarte na rysunkach: rzuty oraz zestawienie stolarki.
Lokalizacja okien — zostata zawarta na rysunkach: rzuty oraz zestawienie stolarki.

UWAGA: po wyborze Producenta stolarki — ze szczegdélnym uwzglednieniem stolarki drewnianej
- nalezy zweryfikowacé projektowane szerokosci i wysokosci otworéw budowlanych montazowych
i dostosowac je wg wytycznych wybranego Producenta.
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Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wymiary otworéw zdjgé z natury i sprawdzi¢ wyliczenia
zawarte na rysunkach.

Ze wzgledu na specyfike rozwigzan zwigzanych z naswietleniem sauny - na etapie
realizacji przed wykonaniem otwordw okiennych technicznych (40x40 oraz 70x40) nalezy
potwierdzi¢ u Inwestora takie gabaryty.

6.WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU — SCIAN, SUFITOW | POSADZEK:
Szczegodtowe informacje na temat wykonczen Scian i sufitbw zostaty zawarte w zestawieniu —
ZAY ACZNIK nr 1 do opisu.

Wymogi ogdlne:

6.1 Tynki i oktadziny scienne i sufitowe (dotyczy tylko pomieszczenia technicznego):

- tynki gipsowe <1cm + wymalowanie farbami lub innymi powtokami (zgodnie z dalszg czescia
opisu; lub cementowo-wapienne do 2cm;

- w miejscach wykonywania oktadzin saunowych drewnianych brak konieczno$ci realizaciji
tynkow;

6.2 Wymalowania i powtoki zabezpieczajace:
Sciany i sufity we pomieszczeniach zaplecza technicznego — wymalowanie farbami
tatwozmywalnymi;

6.3 Posadzka: Posadzka z kamienia naturalnego lub sztucznego lub posadzka z ptytek
klinkierowych lub innych o wyraznej strukturze antyposlizgowej (fakturze np. tupka lub tamanego
kamienia) zgodnie z normg DIN 51 130. Zaktada sie parametr min R12. Nalezy stosowaé mate
fugi.

Ptytki fatwo zmywalne, wodoodporne, wodoszczelne, niescieralne, antyposlizgowe, o spadku w
kierunku kratek sciekowych 1,5% (o ile wystepuja).

DOBOR MATERIALOW NASTAPI NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU NA PODSTAWIE
PRZEDSTAWIONEGO PROBNIKA PRZEZ WYKONAWCE.

6.4 Uwagi dodatkowe:

Zastosowane farby, kleje i inne materiaty wykonczeniowe muszg posiadac¢ stosowne certyfikaty
oraz atesty. Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gtadkie, zabezpieczone przed kondensacija
pary oraz wzrostem plesni.

Farby stosowane do wymalowania zabudowy taw muszg by¢ nietoksyczne i odporne na wysoka
temperature.

Kleje stosowane do klejenia elementéw zabudowy wewnetrznej sauny musza by¢ nietoksyczne i
odporne na wysoka temperature.

7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH |
WENTYLACJI.

7.1 Budynek projektuje sie jako wyposazony w nastepujace instalacje:

- Instalacja elektryczna (zgodnie z informacjg otrzymang od Projektantow Instalacji: istniejgce
warunki sg wystarczajgce do zapewnienia energii elekirycznej dla catego obiektu; podtgczenie
pod istniejaca rozdzielnie gtéwng obiektu Aquadrom — szczegéty w ramach opisu branzowego;

WSZYSTKIE INSTALACJE WEWNETRZNE NALEZY ROZPATRYWAC WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegdélne media:

- zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego

- zapotrzebowanie w energie elektryczng — wg opracowania branzowego

fero+enso pracownia architektury ul.Axentowicza 7/8 41-906 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl



PW /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 37

8. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE DLA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU.

Projektowana przebudowa i nadbudowa respektuje i spetnia zasady okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

wymagania sposob spetnienia

1 Spetnia wymagania
podstawowe dotyczace:

- bezpieczenstwa konstrukcji Bezpieczenstwo konstrukgciji:
- zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukciji
zostaty opracowane zgodnie z normami i przepisami

- bezpieczenstwa pozarowego Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac
projektowych przewidziano  problematyke
zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu; szczegoty rozwigzan oraz zalecen
zostaly zawarte w opisie projektu;

- bezpieczenstwa uzytkowania

elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementow
bezpiecznych dla uzytkowania,

- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie
powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,

- odpowiednich  warunkoéw  Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych  higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

- materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiaddw.

- obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody
lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie
oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekt zostat zabezpieczony przed wydostawaniem sie
promieniowania jonizujgcego;

- obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw  budowlanych i wnetrza budynku; poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

- Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego
podczas eksploatowania obiekiu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow
sanitarnohigienicznych  oraz  ochrony  $rodowiska przez
uzytkownikow.

- ochrony przed hatasem i Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
drganiami budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan;

- oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci | - budynek nieogrzewany; ocieplenie budynku wynika z wymogéw
cieplnej przegréd; technologicznych;

2 Warunki uzytkowe zgodne z| Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie
przeznaczeniem obiektu, w | zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng zostaty okreslone w
szczegolnosci w zakresie: projekcie;
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- usuwania $ciekdéw, wody Z obiekiu przewiduje sie odprowadzenie Sciekdéw (Scieki
opadowej i odpaddéw sanitarne) do istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

- wody opadowe — deszczowe odprowadzenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej Aquadromu;

3 Mozliwos¢ utrzymania Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania
witasciwego stanu wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
technicznego rozwigzan z zakresu budownictwa ogo6lnego oraz instalacji

sanitarnych i elekiroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen
oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do
obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

4 Niezbedne warunki do | Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
korzystania z obiektow przez
osoby niepetnosprawne, w
szczegOInosci poruszajgce sie
na wbzkach inwalidzkich

5 Warunki  bezpieczenstwa i| W obiekcie zostaly spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny
higieny pracy pracy — zwlaszcza dotyczy to nastepujacych parametrow:
wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty
wykonczeniowe.

6 Ochrone ludnosci, zgodnie z| Nie dotyczy
wymaganiami obrony cywilnej

7 Ochrone obiektow wpisanych | Nie dotyczy
do rejestru zabytkow oraz
obiektébw objetych ochrong

konserwatorskg
8 Warunki  bezpieczenstwa i - Opracowano Informacje do planu BIOZ.
ochrony zdrowia osob | - Informacja do planu BIOZ stanowi integralng czes$¢ niniejszej
przebywajgcych na terenie| dokumentacji.
budowy

9. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM

Pomieszczenia przebywania oséb sg oswietlone swiattem dziennym poprzez okna.

Obok oswietlenia $Swiattem dziennym projekt zaktada uzupetnienie os$wietlenia Swiattem
sztucznym — elektrycznym w postaci opraw oswietleniowych dekoracyjnych (oprawy swietlne,
listwy ledowe, pasma ledowe itp.).

W pomieszczeniach technologii saunowej zalecany jest potmrok. Niniejszy projekt spetnia ten
wymog.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukgce ostony, chronigce przed
odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek i kloszy, oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajaca ich
tatwe czyszczenie — ostony muszg by¢ odprone na wysokg temperature.

Nad wszystkimi wejsciami do obiektu nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko. Projektowany
obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, hatasu i wibracji oraz promieniowania jonizujgcego.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wplywu na
drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i obowigzujagcymi Normami Polskimi.
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11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Budynek nieogrzewany (sauna — budynek technologii rekreacyjnej) — w zwigzku z czym brak
koniecznosci realizowania projektowanej charakterystyki energetycznej obiektu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Budynek sauny zewnetrznej jest budynkiem niskim ZLI i stanowi odrebng strefe pozarowg
oddzielong od najblizszego budynku na odlegtosé >8m.

Na etapie prac projektowych zagospodarowanie terenu oraz uktad funkcjonalno-przestrzenny
budynku byt konsultowany z Rzeczoznawcg ds. ppoz Mgr. Inz. Marcinem Wyrzykowskim.

Przedmiot projektu:
Budowa budynku parterowego sauny zewnetrznej — budynek ZLI.

Przeznaczenie budynku:

Sauna zewnetrzna.

Wysokos¢ budynku objetego opracowaniem kwalifikuje go jako niski /do wysokosci do 12 m/.
Obiekt stanowi jedng strefe zagrozenia ludzi o powierzchni ponizej 10000m2.

Powierzchnia i wysokos¢ kondygnacji czesci objetej opracowaniem wraz z rozbudowa:
- powierzchnia uzytkowa: 54,75 m2
- wysoko$¢ pomieszczen w swietle (wysokos¢ netto): 2,80m

llos¢ osob kondygnacja parteru: ok 85 o0s6b; zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku; wyjscia oddalone od siebie min 5m;

Obiekt w zakresie objetym opracowaniem spetnia minimum wymagania klasy ,D”
odpornosci ogniowej. Projektowany stropodach jest stropem zelbetowym petnym.

Projekt architektoniczny nie analizuje zakresu ppoz pod katem instalacji wewnetrznych.

Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiednich:

- minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszych zabudowan wynosi >8m:;

- projektowany budynek sauny stanowi odrebng strefe pozarowa oddzielong od budynku parku
wodnego;

Ocena zagrozenia wybuchem — w budynku nie ma stosowania substancji mogacych tworzyé
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie bedzie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne, oznakowanie:

Z pomieszczen zapewniona jest ewakuacja bezposrednio na zewnatrz — brak dojscia
ewakuacyjnego. Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 40mb.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Nalezyte warunki ewakuacji zapewniono poprzez:
- maksymalna dtugos¢ przejscia nie przekracza 40m;

Zabezpieczenie ppoz instalacji uzytkowych i urzadzen budynku:
Budynek nie musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg / piorunochronna/ ochrony
podstawowe;.

Budynek nie wymaga zainstalowania statych urzadzen gasniczych, instalacji sygnalizacyjno-
alarmowej pozaru.

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt wyposazony winien by¢ w gasnice proszkowe
ABC o zawartosci srodka gasniczego min. 6 kg w ilosci wskazanej w odrebnych przepisach.
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Lokalizacja gasnicy w pomieszczeniu zaplecza.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla catego kompleksu Parku Wodnego: wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg 4
hydranty zewnetrzne naziemne DN80 zlokalizowane wzdtuz dojazdu pozarowego od strony
pétnocnej i wschodniej. Przepustowosé 20 dm3/s (dane za dokumentacja pierwotna).

Drogi pozarowe:

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni.
Do catego kompleksu Parku Wodnego zapewniono droge pozarowg z dwdch stron — od strony
pétnocnej (gtdwne wejscie) oraz od wschodu (droga pozarowa przebiegajaca wzdtuz budynku az
na teren parkingu sasiadujgcy z ogrodem saunowym — zapewniajgca ochrone projektowanego
budynku sauny — odlegtos¢ drogi od budynku miesci sie w granicach 5-15m). Droga od strony
wschodniej pozwala na zawracanie pojazdéw pozarniczych po drogach parkingu z zachowaniem
wymagan dotyczgcych promieni skretu i nosnosci (informacja za projektem pierwotnym Parku
Wodnego Aquadrom).

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziatki pod katem drogi pozarowej i strefy
zawracania pojazdow strazy pozarne. Zagospodarowanie oraz mozliwy dojazd pozarowy
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zapewnienie drogi pozarowej od ulicy
Lompy.

Uwagi.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i
CNBOP.

13. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykona¢ zgodnie
Zz normami, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
i kierownictwem o0séb do tego uprawnionych. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie wyroby budowlane muszag by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Nalezy stosowac¢ materiaty i systemy zalecane przez producentéw konkretnych
elementéw budowlanych. Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac
jako przyktadowe. Dopuszcza sie ich zmiane pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z Projektantem. Wszystkie
elementy zwigzane z ochrong ppoz powinny posiada¢ aktualne certyfikaty do stosowania w
ochronie przeciwpozarowe;j.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, materiatbw powinny by¢ bezwzglednie ustalone
z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowe inzynierem oraz projektantami. Wszelkie zmiany
w projekcie, ktére wynikng w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych, powinny byé wprowadzone
w porozumieniu i za zgoda projektantéw oraz Inwestora.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do:

- zapoznania sie z projektem i zgtoszenia ewentualnych uwag do jednostki projektowej w razie
wystgpienia niejasnosci lub problemoéw z interpretacjg wytycznych projektowych;

- zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg instalacji: elektroenergetycznych, internetowych,
teletechnicznych, gazowych, wodnych oraz pozostatych tak aby unikngé kolizji w trakcie
prowadzenia robot; jezeli Inwestor nie posiada takowej dokumentaciji nalezy przeprowadzi¢ wizje
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lokalng istniejgcych instalacji i w razie kolizji lub wystgpieniu nieprzewidzianych w projekcie
sytuacji skontaktowac¢ sie z projektantami.

O wszelkich niezgodnosciach przekazanej dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zespot
projektowy.

Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje Pracownia Projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Uwaga: wszystkie wymiary, powierzchnie - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie
i wprowadzi¢ konieczne zmiany i poprawki. W razie watpliwosci lub réznic w stosunku do
projektu nalezy skontaktowac sie¢ z projektantami.

Wszystkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

Koniec opracowania.
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