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1.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWY PAWILONU SPORTOWEGO WRAZ Z PARKINGIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU PRZY UL. LOMPY W RAMACH BUDZETU
PARTYCYPACYJNEGO - WNIOSEK NR P0107 1 P0O104

/ dz. nr 2317/34, ul. Lompy 78, 31-806 Zabrze/

A. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI ,,.B10 Z":

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z p6zn. zm./

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j.: Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z pdzn.
zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z p6zn.
zm./

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z
2012r. poz. 462/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r./

- Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Warunki lokalizacyjne usytuowania obiektu wraz z obiektami sasiadujacymi, ktére moga mie¢
wptyw na warunki realizacji inwestyciji.

- Inne okoliczno$ci mogace wystepowac przy realizacji inwestycji.

B. INFORMACJA DO PLANU BIOZ:
Plan BIOZ powinien zawiera¢ nastepujace dane i informacje:

1. Zakres robot budowlanych:

Zakres rob6t obejmuije:

- budowe budynku w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej;

- budowe miejsc postojowych w ramach projektowanego parkingu wraz z utwardzeniem
dojs¢ i dojazdow

- wykonanie instalacji wewnetrznych na terenie dziatki inwestycyjnej w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej;

- wykonanie rozbudowy istniejgcych instalacji wewnetrznych szkoty;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujace obiekty i elementy zagospodarowania:
- budynek szkoty

- istniejacy plac zabaw

- chodniki, utwardzenia i dojscia;

- ogrodzenie;

- elementy instalacji podziemnych i nadziemnych.

3. Adres inwestyciji:

Dziatka nr 2317/34
ul. Lompy 78, Zabrze
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi za wyjgtkiem
istniejgcych studni kanalizacji (ryzyko upadku, utoniecia) oraz instalacji podziemnych
elektrycznych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

- transport na teren budowy,

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego, maszyn i elektronarzedzi,
- mozliwos¢ wystepowania okresowego zapylenia i nadmiernego hatasu.

- ryzyko upadku z wysokosci, ryzyko utoniecia;

- ryzyko porazenia prgdem;

- zagrozenia przy pracach zwigzanych z elementami infrastruktury energetycznej:

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed rozpoczeciem prac
dla realizacji:

- generalny wykonawca inwestycji obowigzany jest do petnienia hadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie,

- zapozna¢ pracownikéw z zakresem robot,

- zapewni¢ wiasciwy nadzér nad realizacja robot,

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp,

- pracownicy winni przejs¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy,

- posiadanie przez obstugujacych poszczegdlne maszyny i narzedzi stosownych uprawnien,
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikéw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe i instruktaze
stanowiskowe,

- prowadzic¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

- zaopatrzy¢ pracownikébw w odziez roboczg i s$rodki ochrony osobistej w zaleznosci od
wykonywanej pracy,

- w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby (praca zespotowa)
nalezy wyznaczyé¢ osobe kierujgca tg robotg /tzw .przodowy/.

7. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- ogrodzenie placu budowy; w razie koniecznosci ustanowienie i zapewnienie monitoringu oraz
ochrony;

- odpowiednie sktadowanie materiatéw i ich transport;

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

- zapewnienie wlasciwej odziezy roboczej oraz wyposazenie placu budowy w srodki pierwszej
pomocy, wykaz telefonéw alarmowych;

- nakaz uzywania wytgcznie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie;

- zwrécenie szczegoblnej uwagi na kolejnos¢ i sposéb prowadzenia prac;

- zwrécenie szczegdblnej uwagi na hierarchie zarzgdzania na budowie.

- wykonanie zabezpieczenia kabiny dzwigu przed upadkiem

8. SZCZEGOLOWE DANE | INFORMACJE ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT, ktére
powinny pojawic¢ sie w planie BIOZ:

8.1 Zasady ogolne:

Jezeli prace budowlane przekroczg 500 osobodni, Inwestor zobowigzany jest zawiadomic
0 zamiarze rozpoczecia robot wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.
Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
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srodkéw ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
bedzie sprawowat kierownik robét, ktory jest réwnoczesnie zobowigzany do sporzadzania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robét.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac¢ Srodki
ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady wg rozdz. 3 & 15, p1, 2, 3 w/w rozporzadzenia.
Osoby wykonujace roboty w poblizu krawedzi dachu o nachyleniu ponad 20% sg zobowigzane
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Teren prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu wszelkich prac budowlanych i robdt, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegajgce pracom
(nie objete opracowaniem projektowych i zakresem rob6t) a pozostajgce w strefie wykonywanych
prac.

Podczas prowadzenia robdt na elewacjach strefy niebezpieczne w ktdrych istnieje mozliwosé
spadania réznych przedmiotéw lub materiatéw, nalezy ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Strefa
niebezpieczna musi wynosi¢ min1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty i materiaty z
tym, ze zawsze nie mniej niz 6m. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min
2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie
daszkéw jako rusztowan. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
zakazu.

Gruz i odpady bedgce wtasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu robo6t w terminie
i w sposéb nie kolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

8.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylgcznie na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, Inwestor jest zobowigzany
rozpoczeciem robot uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z tych
obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu. W razie nie uzgodnienia warunkéw, o
ktérych mowa, - witasciwy organ — na wniosek Inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia
wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji 0 niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub
na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku Inwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby korzystania z sasiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor po zakonczeniu robét, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. Zajecie na potrzeby budowy, pasa
drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie i wszelkie inne niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

8.3 Zagospodarowanie terenu i placu budowy.

- zabezpieczyé poprzez ogrodzenie terenu budowy i wyznaczyé strefy niebezpieczne,

- zaopatrzy¢é budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- doprowadzi¢ energie elektryczng oraz inne potrzebne media jak woda, kanalizacja lub
mozliwos¢ utylizaciji $ciekow i odpadéw poprodukcyjnych,
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- zapewni¢ oswietlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnieciu zmroku i pracy w porze
wieczornej i nocnej,

- ustali¢ miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i ustali¢ sposéb ich sktadowania w
sposo6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw,

- ustali¢ trasy dla poruszania sie pojazddéw oraz przejscia dla pieszych,

- wyznaczyé¢ strefe ochronng wokét obiektu, ktéra winna wynosié¢ 0,1 wysokosci budynku lecz nie
mniej niz 6,0 m wokot obiektu z uwagi na mozliwos¢ spadniecia elementu lub materiatu w czasie
robdét; w widocznym miejscu umiesci¢ informacje o numerach telefondéw alarmowych, tj.
pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;j i policji.

8.4 Warunki socjalne i higieniczne.

- wydzielenie pomieszczen sanitarno-higienicznych jak szatni z szafkami na odziez czystg i
brudng, umywalni z umywalkami lub innymi urzadzeniami do mycia, ustepéw w zaleznosci od
ilosci pracownikéw i odlegtosci nie wiekszej niz 125 m od najdalszego miejsca pracy na budowie,
- wyznaczenie miejsca dla spozywania positkéw przy czym w przypadku rob6t prowadzonych w
okresie jesienno-zimowy nalezy przewidzie¢ positek ciepty, a w okresie letnim wode ochtodzong
lub mineralna,

- zorganizowac i stosownie wyposazyé w apteczke |-szej pomocy,( opaska uciskowa, aparat do
sztucznego oddychania, $rodki opatrunkowe, ogdlnie dostepne srodki przeciw boélowe itp ) punkt
pierwszej pomocy medycznej,

- ew. przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdyz roboty mogg by¢ tez prowadzone
przy opadach deszczu.

- w widocznym miejscu umiesci¢ informacje numerach telefonow alarmowych, tj pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

8.5 Zabezpieczenie przeciw-pozarowe.

- teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego jak gasnice, topaty, siekiery i
inne wedtug potrzeby,

- miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac,

- W miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru.

8.6 Maszyny i urzadzenia.

- eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne sSwiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgce je do stosowania,

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa tzw. ,DTR" producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

- pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zosta¢ przeszkolony i
posiadac stosowne uprawnienie,

- ew. naprawe maszyn i urzadzen moga wykonywac¢ osoby i warsztaty upowaznione przez
producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np dzwignik towarowo-materiatowy,
powinny znajdowac sie stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzgdzenia oraz
jego przegladdéw i konserwacji,

- przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzgdzenia winny byé przegladniete pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone
pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

- transport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

8.7 Rusztowania typowe i prowizoryczne

- rusztowania typowe np. warszawskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta, a prowizoryczne wedtug projektu indywidualnego i obstugiwane - montowane przez
pracownikéw przeszkolonych i posiadajace odpowiednie uprawnienia,
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- przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania, usuniete
stwierdzone ew. usterki przed wejsciem pracownikéw na rusztowanie

- rusztowania winny by¢ szczego6lnie doktadnie skontrolowane w przypadku po zaistnieniu silnego
wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wptyw na statecznosé rusztowania

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowan szczegélnie rusztowan prowizorycznych nalezy
wykonywacé jako prace na wysokosci z pelnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek
bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych,

- wejscie na rusztowanie z poziomu ogélnie dostepnego dla os6b postronnych powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w
pracy ( np. okres nocny ),

- nalezy w odpowiednich miejscach umie$ci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie
przechodzeniu oséb pod rusztowaniami, a ew. konieczne przejscia pod rusztowaniem nalezy
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

8.8 Roboty na wysokosci.

- stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustradg (porgczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m,

- roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od 1,0 m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywaé
z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajgcych
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

- w zaleznosci od mozliwosci stosowac réwniez inne sposoby dopuszczone przepisami przy
pracach na wysoko$ci.

8.9 Roboty ziemne.

- przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z prowadzonymi na terenie placu
budowy instalacjami urzadzen podziemnych z dokumentéw uzgodnien z wiascicielami tych
urzadzen, aby w czasie prowadzonych rob6t ziemnych nie doszto do ich uszkodzenia,

- dla planowanych wykopow gtebokich do gtebokosci do 4,5 m nalezy opracowacé i zaopiniowaé
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii projekt zabezpieczenia wykopu
przed usunieciem sie $cian bocznych wykopu w czasie robét ziemnych,

- w przypadku wykonywania wykopu przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego nalezy
zapewni¢ bezpieczng odlegtosé pracy koparki wynoszgcg minimum 0,6 m poza granice
naturalnego odtamu gruntu,

- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego skladowania urobku oraz sposéb wywozu urobku na
wysypisko.

- kontrolowa¢ stan wykopow po kazdej ulewie lub diugotrwatych opadach celem stwierdzenia
stanu zwartosci ocioso6w wykopu mogacych by¢ zmiekczonych woda.

8.10 Roboty rozbidrkowe:

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;- usuwanie jednego elementu nie
powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

- w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgca kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajaca mu widocznosci;

- przy pracach na wysokosci powyzej 4 metréw robotnicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami;

- w przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie
by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami
umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji;
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- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie;

- w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach;

- przy obalaniu $cian nalezy pracowac¢ w rekawicach ochronnych;

Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi byé zgodne z :

— Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych /Dz.U. Z 2004r. nr 198, poz. 2043/.

W miejscu wykonywania robdt rozbiérkowych oprécz programu rob6t i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie
rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktorych w czasie trwania robot bedg musieli stawa¢ lub przebywac¢ pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymato$¢ , opis $rodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w
czasie trwania robét, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Nie wolno prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu, a tak ze obala¢ $Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie
i podcinanie.

Podczas wykonywania robdt rozbidrkowych konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualne;.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng .

Przy rozbiérce sposobem obalania diugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza
od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno byé niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo
sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien by¢ stosowany taki
sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadty na pracownikow.

8.11 Roboty impregnacyjne, izolacyjne i przeciw grzybiczne.

- srodki impregnacyjne, izolacyjne i przeciw grzybiczne nalezy przewozié, przenosi¢ oraz
magazynowacé zgodnie z informacjami i wymogami producenta,

- prace ze srodkami impregnacyjnymi i przeciw grzybicznymi powinny wykonywac tylko osoby
posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z tymi
preparatami i substancjami chemicznymi

- srodki i substancje chemiczne nalezy przechowywaé¢ i stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta,

- 0soby wykonujgce prace i stykajgce sie ze srodkami i substancjami chemicznymi powinny byc¢
wyposazone w s$rodki i sprzet ochrony osobistej odpowiednio do wystepujacych zagrozen,
a w miejscu wykonywania robo6t winna znajdowaé sie podreczna apteczka zaopatrzona
w szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz
umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne;j.
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8.12 Roboty murarskie i tynkarskie.

- stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci minimum 1,1 m

- pomost rusztowania do robo6t murarskich powinien znajdowaé sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli,

- podesty winny by¢ utrzymywane w stanie czystym, a narzedzia potrzebne do wykonywania
robot winny byé stale sprawne i utozone w odpowiednich miejscach, a trasy przejsciowe na
pomostach winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami,

- pracownicy wykonujgcy wyzej wymienione prace winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny stosowny do wykonywanej pracy,

- chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przedsklepieniach, ptytach, stropach, pokryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji rusztowan
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

8.13 Roboty ciesielskie.

- ciesle winni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobode ruchu w czasie pracy i poruszania sie po rusztowaniach,
- reczne podawanie w pionie ditugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali jest
dozwolone jedynie do wysokosci 3,0 m,

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywacé tylko do wysokosci 3,0 m,

- narzedzia ciesielskie winny byé stale sprawne i przed rozpoczeciem pracy sprawdzane,
stwierdzone usterki usuwane lub narzedzia wymieniane na nowe.

8.14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pewnie, w pomieszczeniach
lub pod wiatami,

- stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ od siebie
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1,0m o oczkach nie wigkszych niz 20 mm,

- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny nie¢ stabilng konstrukcje i by¢ solidnie
przytwierdzone do podtoza,

- prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
w kierunku poprzecznym i podtuznym,

- zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia,

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5
m nad miejscem utozenia,

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia w czasie wkfadania ich do formy,

4) rzucanie elementéw zbrojenia.

- kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami,
a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

- w przypadku prostowania stali zbrojeniowej metoda wyciggania, stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow,

- ciecie pretéw zbrojeniowych o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione,
- w czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione,

- w czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkdéw chemicznych, roztwér nalezy
przygotowac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych migjscach, a osoby zatrudnione przy
rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne;,

- pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem si e masy betonowej praz wyposazone w klapy tatwo otwierajgce sie,

- oprdznianie pojemnika mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i rGwnomiernie,
aby nie dopusci¢ do przecigzenia odeskowania,

- wylewanie mieszanki betonowej w odeskowanie z wysokosci wiekszej niz 1,0 m jest
zabronione,
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8.15 Roboty montazowe.

- roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu przez pracownikow zapoznanych
z instrukcjg organizacja montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych, - przed przeniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zzelbetowej nalezy
przewidzie¢ bezpieczny sposob:

1) naprowadzania elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu w czasie transportu i opuszczania;

3) uwolnienia elementu z hakéw i linek zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,

- elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania,

8.16 Roboty spawalnicze.

- stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

- prace spawalnicze tak elekiryczne jak i gazowe winny by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikéw majacych stosowne uprawnienia do wykonywania tych czynnosci,

- prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z szczegotowymi przepisami dotyczacymi
bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Koniec informaciji.
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