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UWAGA: przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie w
naturze. W razie wystapienia réznic w stosunku do projektu - wprowadzic stosowne poprawki za zgoda,
Projektanta lub wezwaé Projektanta.

Ze wzgledu na spostb wymiarowania i zaokraglania wymiaréw jednostkowych w stosowanych programach
typu CAD - moga wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych z wymarami zbiorczymi.

LEGENDA:

& Sciany i przegrody projektowane - pustak ceramiczny 25 cm zgodnie z proj. konstrukgji

_H_ Stupy i rdzenie Zelbetowe wg projektu konstrukeji

Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKLA

} Wejscia do budynku / wyjécia ewakuacyjne

Wymiary stolarki drzwiowe] dla zakresu opracowania: podano wymiary w $wietle o$cleZnicy (§wiatto przejécia
futryny drzwiowej np 90x200 oznaczajace minimalng szerokosc przej$cia 90cm i minimalng wysoko$é
przejécia 200cm). Przed wymurowaniem $cianek w obrebie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworow
drzwiowych nalezy je skorygowaé o wymiary i zalecenia okreslone przez wybranego producenta stolarki.
Wymiary stolarki okiennej dla zakresu opracowania: podano wymiary w wietle otworu okiennego. Wymiar
okna nalezy dostosowa¢ do wykonanego gotowego otworu okiennego

Otateczne wymiary surowych otworéw drzwiowych i okiennych naleZy skonsultowaé z wybranym producentem
i dostawca stolarki.

Wentylacja w obiekcie: grawitacyjna. Kanaly wentylacyjne prowadzone w warstwie izolacji wewngtrznej w
postaci rur spiro @100, otwory wiotowe na wysoko$ci ok 120-130cm, otwory wylotowe ponad sufitem
podwieszanym sauny (wytworzenie poduszki izolacyjnej powietrznej). Dodatkowe kratki wentylacyjne w suficie
podwieszanym. W celu przewietrzania przestrzeni migdzystropowej, przewiduje si¢ montaz w stropodachu
trzech wywietrzakéw grawitacyjnych, dachowych, typu A. Wywietrzaki naleZy montowaé na podstawach
dachowych typu All. Srednice wywietrzakow dobraé zgodnie z wytycznymi dla pomieszczeri sauny. Wysokosé
cokotu pod podstawe dachowg powinna wynosié min. 20 cm. Przejécia przez dach wykonaé jako szczelne.

Ze wzgledu na specyfike rozwigzarn technologicznych dla obiektéw saun fifiskich ostateczne prowadzenie
kanalow wentylacyjnych dostosowa¢ na budowie wg wytycznych wybranego Wykonawcy sauny. W razie
potrzeb wezwaé Projektanta w ramach nadzoru.

SAUNA ZEWNETRZNA "RUDZKA BANIA" stanowi jeden z obiektéw technologicznych w obrebie istniejacego
kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM. Lokalizacja w ogrodzie saunowym.

Projekt zaktada rozbiérke istniejacej sauny zewnetrznej "Rudzka bana" i wykonanie nowej sauny zewnetrznej
w miejscu poprzedniej. Projekt nie wprowadza Zadnych zmian zwiazanych z ewakuacja w obrebie calego
kompleksu Aquadrom czy tez wymagari higieniczno-sanitarnych obowiazujacych dla istniejacej strefy
saunowej Aquadrom.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani zaden jego fragment nie moga, by¢ reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza pojekiu: pROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku
Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbitrka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.

Adres inwest.: Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska; obreb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda m_mmxm

Inwestor: - AQUADROM Sp. z 0.0.

ul. Klodnicka 95A 41-706 Ruda Slaska
reprezentowana przez Martg Malik - Prezes Zarzadu
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