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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczny (Pracownia Projektowa fero+enso M. Barcik)
- Dokumentacja geotechniczna
- Normy, przepisy budowlane i literatura

Normy:
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem
PN-82/B-02001 Obcigzenia state
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

Literatura techniczna:

JKonstrukcje zelbetowe” — Wydawnictwo PWN, Wiodzimierz Starosolski
,Konstrukcje metalowe” Mieczystaw t.ubifiski, Andrzej Filipowicz, Wojciech Zdttowski
,Konstrukcje stalowe z rur” Jan Brddka, Mirostaw Broniewicz

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany elementéw konstrukcji budowy budynku
sauny zewnetrznej. Czescig konstrukcyjng jest projekt budowy Zelbetowego stropodachu
niewentylowanego nad parterem, nadprozy okiennych i drzwiowych, belek, wiency, stupow
zelbetowych, a takze fundamentdéw w formie piyty zelbetowe;j.

3. Opinia geotechniczna przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa

Budynek sauny bedacy przedmiotem inwestycji projekiuje sie na terenie Rudy

Slaskiej na dziatkach nr 2388/113, 2406/113 | 2727/113, przy ul. Klodnickiej 95A.

Obiekt znajduje sie w Il strefie obcigzenia $niegiem i | strefie obcigzenia wiatrem.

W miejscu posadowienia przedmiotowego budynku posadowiony jest budynek o konstrukcji
drewnianej przeznaczony do rozbiorki. Teren przylega do istniejacej skarpy.

Na podstawie sprawozdania z badan geotechnicznych dla rozpoznania warunkéw
gruntowych podtoza wykonanej dla potrzeb budowy przedmiotowej budynku przez mgr
Dariusza Sakowskiego nr upr. VII-1390 w czerwcu 2019 roku mozna stwierdzi¢, iz
dokumentowane podtoze budujg utwory czwartorzedu pochodzenia rzecznego i
antropogenicznego. Osady rzeczne reprezentowane sg przez Sredniozageszczone piaski
pylaste warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa utworéw antropogenicznych (nasypy)
zbudowana z mieszaniny zuzlu oraz humusu o migzszosci 1,8 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystapita w obrebie osadéw rzecznych na
gtebokosci 2,4 m p.p.t.
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Grunty warstwy pierwszej (nasypy) sg gruntami nienosnymi. Grunty warstwy drugie;
(piaski pylaste nierozwarstwione torfem) sg gruntami stabono$nymi. Nasypy stanowig
warstwe nienoéng i nalezy jq usung¢ z wykopu fundamentowego. Projektowany budynek z
uwagi na wystepowanie gruntéw stabo-noénych proponuje sie posadowi¢ na ptycie
fundamentowe] po uprzedniej wymianie gruntéw nieno$nych (nasypdw) z jednoczesng
warstwowg stabilizacjg gruntami niespoistymi o duzej nosnosci (ttuczen, kliniec, pospétka). Po
wymianie, stabilizacji i uformowaniu gruntéw pod projektowang ptyte, modut odksztatcenia
pierwotnego ma wynies¢ nie mniej niz 100MPa.

Posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej. Poziom posadowienia 30cm
ponizej poziomu terenu.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntdw spoistych wrazliwych na
zawilgocenie oraz zjawisko tiksotropii podczas prowadzenia prac ziemnych w ich obrebie
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roboty ziemne i posadowienie prowadzi¢é w okresach o matym nasileniu opadéw
atmosferycznych;

- chroni¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi, a w przypadku zalania
wykopu jak najszybciej wode usung¢ z wykopu;

- prace ziemne prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych”, projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

4. Opis konstrukcji projektowanego budynku

4.1. Charakterystyka
Budynek o wymiarach 7,70 x 10,15m. Jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Dach
nad budynkiem w formie stropodachu Zelbetowego, petnego, z pokryciem z papy. Sciany
nosne zewnetrzne i wewnetrzne z pustaka betonowego porowatego szer. 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej i cementowej, zwiericzone wiencami zelbetowymi. Nadproza okienne i
drzwiowe, belki, stupy, wiefice — zelbetowe. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne.
Fundamenty Zelbetowe zbrojone ptytowe o geometrii zgodnej z czescig obliczeniowa.

4.2. Uklad statyczny
Uktad statyczny tradycyjny. Elementami no$nymi sg murowane Sciany parteru zwierczone
wiencami zelbetowymi, posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowej. Elementami
poziomymi usztywniajacymi jest Zzelbetowy stropodach niewentylowany oraz obwodowe
wience zelbetowe z oparciem na belkach, nadprozach i bezpo$rednio na $cianach nosnych.

4.3. Zatozenia projektowe

Lokalizacja:
| strefa obcigzenia wiatrem (240,0 m n.p.m.)

Il strefa obcigzenia $niegiem (240,0 m n.p.m.)
Strefa przemarzania gruntu: 1,0m p.p.t.
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Materiaty:
Beton: C 16/20, C 20/25

Stal: A-IIIN (RB500 - gtowne), A-0 (St0S - strzemiona, rozdzielcze)
Sciany konstrukcyjne: z betonu porowatego odmiany M600
lub ceramiczne 15MPa szeroko$ci 25¢cm

5. Elementy konstrukcyijne - projektowane

5.1. Stropodach
Projektowany dach o nachyleniu okoto 2 stopni ze spadkiem jednorodnym w kierunku
zachodnim.
Konstrukcja dachu zelbetowa (stropodach niewentylowany) o grubo$ci ptyty 15¢cm.
Pokrycie dachowe — podwdjna papa termozgrzewalna.

5.2, Sciany
» Sciany konstrukcyjne:
«  $ciany fundamentowe szerokosci 25cm z betonu monolitycznego klasy C20/25;

Sciany zewnetrzne z pustakow betonowych odmiany M600 szeroko$ci 24cm lub
ceramiczne 15MPa szerokosci 25¢cm;
Sciany wewnetrzne z pustakéw betonowych odmiany M600 szerokosci 24cm lub
ceramiczne 15MPa szerokosci 25cm.

» Sciany dziatowe murowane z pustakow ceramicznych lub betonowych wg projektu

architektonicznego.

Uktad warstw izolacyjnych wg projektu architektonicznego.

5.3. Wience zelbetowe
Sciany konstrukcyjne zakoriczyé wiericami  zelbetowymi. Pozycje wieficy wg opisu
technicznego oraz rysunkéw konstrukcyjnych.
Materiat konstrukcyjny na wience: C16/20 (B20), stal A-IIN.

5.4. Nadproza, belki, stupy zelbetowe
Nadproza, belki i stupy zelbetowe monolityczne.
Szeroko$¢ nadprozy w Scianach zewnetrznych 24 (25) cm.
Szeroko$¢ belek 30 cm.
Stupy pod belki 30x25¢m, pozostate 25x25¢cm
Materiat konstrukcyjny: C16/20 (B20), stal A-IIN.
Nadproza w Scianach dziatowych systemowe z belek L19 wg instrukcji producenta, lub inne
rownowazne.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg opisu technicznego i rysunkow
konstrukcyjnych.

5.5. Stropodach
Stropodach ptaski nad parterem, zelbetowy monolityczny, wysokosSci 15¢cm z warstwa pokrycia
z podwdjnej papy, zgodnie z czescig architektoniczng. Plyta stropodachu prowadzona w
spadku poprzecznym 2 stopni o jednolitej grubo$ci na catej powierzchni.
Warstwy dachowe wg projektu architektonicznego. Materiat konstrukcyjny na stropodach:
C16/20, stal A-IlIN.
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5.6. Fundamenty
Fundamenty w budynku zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Beton
konstrukcyjny C20/25 (B25), stal A-IIIN.
Pod ptyte fundamentowg wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.10cm. WysokoS¢ ptyty
fundamentowej 25cm.
Zbrojenie zgodnie z czescig rysunkowa.
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|. POZYCJE OBLICZENIOWE

Materiaty.

= Beton: C 16/20, C 20/25
= Stal: A-llIN (RB500 - gtéwne), A-0 (St0S - strzemiona, rozdzielcze)
= Sciany konstrukcyjne: z betonu porowatego odmiany M600

lub ceramiczne 15MPa szeroko$ci 25cm

Uwagi.

- prace prowadzi¢ pod nadzorem 0séb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, przy
zachowaniu zasad BHP,

- rozwigzania systemowe stosowa¢ zgodnie z Aprobatami Technicznymi,

- stosowa¢ materiaty posiadajace atesty zezwalajace na stosowanie w budownictwie,

- wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sig zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosci materiatow.

STROPODACH poz. P-1
Zaprojektowano stropodach zelbetowy monolityczny petny nad parterem o wysoko$ci ptyty 15cm.
Zbrojenie ze stali zebrowanej klasy A-IlIN (RB500) srednicy #10mm. Zbrojenie rozdzielcze ze stali
gtadkiej 1 8mm w rozstawie co 25¢cm.

Rozstaw i rozmieszczenie zbrojenia zgodnie z obliczeniami, rysunkami i opisami ponizej.

UWAGA:

Oparcie pyty stropodachu poprzez projektowane wience i belki zelbetowe

Zbrojenie gtdwne wzdtuz krétszego boku uktadac spodem

Otulina zbrojenia gtéwnego 3,0cm

Prety gorne zbrojenia koriczy¢ hakiem

Otwory wentylacyjne i inne przewody przebijajace plyte stropowg nalezy przewidzie¢ na etapie

deskowania, a geometrig i lokalizacje powyzszych otwordw nalezy wykona¢ na podstawie rysunkow

architektonicznych

% Otwory instalacji elektrycznych jak i sanitarnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich dokumentacii
branzowych

X X X %X X

Ptyta krzyzowo zbrojona.
grubosc ptyty h=150 cm

Przyjeto zbrojenie (patrz rys. KO.01):
dotem # 10 co 20 cm w kazdym kierunku
dotem w narozach - # 10 co 20 cm (zbrojenie po dwusiecznej kata)
gora # 10 co 15 cm nad Scianami i belkami
gora # 10 co 15 cm nad przewieszeniami
gora # 10 co 20 cm nad przewieszeniami (1-B-3)
rozdzielcze - [J 8 co 25 cm.

Zbrojenie wg rysunku budowlanego KO.01

Wieniec 24(25)x50 poz. W-1

Przyjeto wieniec :
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prety : 6 # 12 (po jednym precie w kazdym narozu wiefica + 2 prety w $rodku
wysokosci)
strzemiona : @6 co 15 cm

wymiary: h=50,0 cm
b =24,0(25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RBS500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C 16/20

UWAGA: Zbrojenie wiefica w narozach odgig¢ i zakotwi¢ w wiencu dochodzacym na dtugosci min. 60cm

Wieniec 24 (25) x30 poz. W-2
Przyjeto wieniec :
prety : 4 #12 (po jednym precie w kazdym narozu wienca po 2 prety gorg i dotem)

strzemiona : @6 co 15 cm

wymiary: h=30,0 cm
b =24,0 (25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-lIN RB500 prety gtowne
A0  St0S  strzemiona
Beton C 16/20

UWAGA: Zbrojenie wierica w narozach odgiag i zakotwi¢ w wiencu dochodzacym na diugo$ci min. 60cm

Wieniec 24 (25) x 30 (50) poz. W-3
Przyjeto wieniec :
prety : 4#12

strzemiona : @6 co 15 cm

wymiary: h =30,0 (50,0) cm — wysoko$¢ zmienna ze spadkiem stropodachu
b =24,0(25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RB500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C 16/20

UWAGA: Wieniec prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem plyty stropodachowej
Zbrojenie wierica w narozach odgiaC i zakotwi¢ w wieficu dochodzacym na dtugo$ci min. 60cm

Nadproze zelbetowe 24x60 poz. N-1

Przyjeto nadproze o nastepujacym zbrojeniu:
prety dotlem:  2#12
prety gora; 2#12
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prety poSrednie 2 # 12
strzemiona: [ 6co15cm

wymiary: h=60,0 cm
b =24,0 (25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RB500 prety gtowne
A0  St0S  strzemiona
Beton C 16/20

Nadproze zelbetowe 24 (25)x25

poz. N-2

Przyjeto nadproze o nastepujacym zbrojeniu:
prety dotem:  2#12
prety gora; 2#12
strzemiona: [ 6co13cm

wymiary: h=25,0cm
b =24,0(25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RB500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C16/20

Nadproze zelbetowe 24 (25)x25

poz. N-3

Przyjeto nadproze o nastepujacym zbrojeniu:
prety dotem:  2#12
prety gora; 2#12
strzemiona: [ 6co13cm

wymiary: h=25,0cm
b =24,0(25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RB500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C16/20

Nadproze zelbetowe 24 (25)x25

poz. N-4

Przyjeto nadproze o nastepujacym zbrojeniu:
prety dotem:  2#12
prety géra; 2#12
strzemiona: [ 6co13cm

wymiary: h=25,0cm
b =24,0(25,0) cm
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Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RBS500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C16/20

Belka zelbetowa 30x50

Przyjeto belke o nastepujgcym zbrojeniu:
prety dolem:  6# 16
prety géra; 2#12+2#16
strzemiona: [ 8 co 20 cm (strzemiona podwdjne)

wymiary: h=50,0 cm
b=30,0cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-lIN RB500 prety gtowne
A0  St0S  strzemiona
Beton C 16/20

Belka zelbetowa 30x50

Przyjeto belke o nastepujgcym zbrojeniu:
prety dolem:  6# 16
prety géra; 2#12+2#16
strzemiona: [ 8 co 20 cm (strzemiona podwdjne)

wymiary: h=50,0 cm
b=30,0cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN RBS500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C 16/20

Stup zelbetowy 30x24 (25)

poz. B-1

poz. B-2

poz. S-1

Przyjeto stup o nastepujacym zbrojeniu:
prety na diuzszym boku: 3# 16 + 3 # 16
strzemiona: [ 8 co 10/20 cm

wymiary: h=24,0(25,0) cm
b =30,0cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-lIN RB500 prety gtowne
A0  St0S  strzemiona
Beton C 16/20

UWAGA: Strzemiona zagescic¢ do 10cm przy potaczeniu z plyta fundamentowg na odcinku 80cm.

10
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Stup zelbetowy 24 (25) x 24 (25) poz. S-2
Przyjeto stup 0 nastepujacym zbrojeniu:

4 # 16 po jednym precie w kazdym narozu stupa

strzemiona: [ 8 co 10/20 cm

wymiary: h=24,0(25,0) cm
b = 24,0 (25,0) cm

Zaprojektowano z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-lIN RB500 prety gtéwne
A-0  StOS  strzemiona
Beton C 16/20

UWAGA: Strzemiona zagesci¢ do 10cm przy potaczeniu z ptytg fundamentowa na odcinku 80cm.

Fundamenty poz. 3

Na podstawie sprawozdania z badan geotechnicznych dla rozpoznania warunkéw gruntowych
podioza wykonanej dla potrzeb budowy przedmiotowej budynku przez mgr Dariusza Sakowskiego nr
upr. VII-1390 w czerwcu 2019 roku mozna stwierdzi¢, iz dokumentowane podtoze budujg utwory
czwartorzedu pochodzenia rzecznego i antropogenicznego. Osady rzeczne reprezentowane sg przez
Sredniozageszczone piaski pylaste warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa utworéw
antropogenicznych (nasypy) zbudowana z mieszaniny zuzlu oraz humusu o0 migzszosci 1,8 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystapita w obrebie osadéw rzecznych na gtebokosci 2,4 m

p.pt

Grunty warstwy pierwszej (nasypy) sq gruntami nienosnymi. Grunty warstwy drugiej (piaski pylaste
nierozwarstwione torfem) sg gruntami stabono$nymi. Nasypy stanowig ~ warstwe nieno$ng i nalezy
ja usuna¢ z wykopu fundamentowego. Projektowany budynek z uwagi na wystepowanie gruntdéw
stabo-no$nych proponuje sie posadowi¢ na ptycie fundamentowej po uprzedniej wymianie gruntow
nienosnych (nasypow) z jednoczesng ~ warstwowq stabilizacjq gruntami niespoistymi o duzej
nosnosci (tluczen, kliniec, pospdtka). Po wymianie,  stabilizacji i uformowaniu  gruntow pod
projektowang ptyte, modut odksztatcenia pierwotnego ma wynie$¢ nie mniej niz 100MPa.

Posadowienie na pltycie fundamentowej Zelbetowej. Poziom posadowienia 30cm ponizej poziomu
terenu.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych wrazliwych na zawilgocenie oraz zjawisko
tiksotropii podczas prowadzenia prac ziemnych w ich obrebie nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- roboty ziemne i posadowienie prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow
atmosferycznych;

- chroni¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi, a w przypadku zalania wykopu jak
najszybciej wode usuna¢ z wykopu;

- prace ziemne prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

Zakfada sie zdjecie warstwy humusu i gruntu do gteboko$ci minimalnej h=180cm ponizej poziomu
terenu. Budynek posadawia si¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej na gltebokosci okoto 30cm p.p.t.
Pod ptyta nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci 10cm i poduszke z gruntow
niespoistych (wymiana nienosnych gruntow).
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Obliczenia statyczne ptyty fundamentowe] przeprowadzono przyjmujac zatozenie posadowienia na
sprezystym podtozu Winklera.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

Uogdlniony wspotczynnik Winklera C = 30 989 kN/m®

Grubos¢ ptyty fundamentowej d = 25cm

Beton klasy C20/25

Stal klasy A-IlIN (RB500)

Grubos¢ otulenia gérnego i dolnego 5cm

Plyta fundamentowa

Plyta krzyzowo zbrojona.
grubo$¢ plyty h=250 cm
Zaprojektowano ptyte z wykorzystaniem nast. materiatow
Stal  A-llIN (RB500) prety gtowne
Beton C 20/25

Przyjeto zbrojenie:
dotem # 12 co 15/20 cm w obu kierunkach (zgodnie z rys. KO.03)
gorg  # 12 co 20 cm w obu kierunkach (zgodnie z rys. KO.03)

zbrojenie krawedziowe na obrzezach ptyty wykonac jako zbrojenie dolne wygiete do
gory na szeroko$¢ 70cm lub # 10 co 15¢cm na szeroko$ci 70cm (wasy w ksztatcie litery
,,U”)

UWAGA:
Przed zalaniem plyty wystawic faczniki do stupdw i rdzeni zelbetowych

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Stawomir ZBYLUT mgr inz. Roman KAWALER
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IV. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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