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| zasilanie projektowanej tablicy TR_SAUNA2

| 2 rozdzielni gtownej AQUADROMU TG

I prowadzenie przewodu w obrebie istniejgcych korytek kablowych
I wg schematu
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- budowa fragmentu wewnetrznej instalacji elektrycznej prowadzonej w terenie - 4x kabel
YLYzo 5x10mm2 dt ~50mb (zailanie piecéw sauny) oraz 1x kabel YKYZo 3x4mm2 di
~50mb (zasilanie tablicy TR_SAUNA3 w pom technicznym - o$wietlenie i gniazda uzytkowe
e sauny; prowadzenie projektowanych przewoddw od tablicy rozdzielczej projektowanej
||||| RSSAUNA2 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym saunarium;
- zasilanie RSSAUNA2 kablem YKY5x70mm2 z TG Aquadromu porowadzonym w
istniejgcych korytkach kablowych;
- z kazdego sterownika pieca nalezy wyprowadzi¢ dodatkowo: kabel 6xYTKSY oraz 3x UTP
do czujnikéw mocowanych w saunie - diugo$¢ kabla zwigkszona o okoto 10mb (lokalizacja
czujnika wg Wykonawcy specjalistycznego sauny; okablowanie musi umozliwia¢ montaz
czujnika w dowolnym miejscu sauny);

' | 4>r INSTALACJA ALARMOWA (do decyzji):
a) wykonanie nowej instalacji alarmowej wg zestawienia i projektu (do uzgodnienia z

Zarzadea Saunarium jako przestawiciela Inwestora)
/ b) wykorzystanie istniejacej instalacji alarmowej doprowadzonej do demontoalnego budynku

sauny zewnetrznej i podtaczonej pod instalacje istniejaca alarmowa Aquadromu - sygnat
/ alarmu doprowadzony do pomieszczenia ochrony
i \ Decyzja nastapi na etapie budowy.
2x przycisk manualny wyzwolenia alarmu;
przewdd alarmu UTP lub skretka min 4-zytowa podiaczona pod centralke alarmu; zasilanie
centralki alarmu z tablicy TR_SAUNAZ;
! z centralki sygnat prowadzony do sygnalizatora akustyczno-optycznego mocowanego na
b $cianie w strefie obstugi saunarium; prowadzenie przewodéw wspdinie z pozostatymi
przewodami zasilajacymi
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Zasilanie niskoprgdowe tasm zmiennokolorowych LED 24V mocowanych
pod siedziskami, za oparciem ostatniego rzedu siedzisk oraz w
obudowie pieca — jak réwniez oprawy zewnetrznej. Zasilacz oraz
sterowanie w pomieszczeniu technicznym. Ostateczna lokalizacja tasm
oraz ich montaz zostanie ustalony na budowie. Tasmy LED muszq
umozliwia¢ podfgcznie pod ukfad DMX zarzqdzajgey oSwiatfem i
kolorem na komputerze. Szczegdfy w opisu techniczneqo.

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
IP+N+PE, 10/16A, 230V, IP44,

1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t P55,

tqcznik instalacyjn
oraz A

Zafqezanie oprawy 'E”

Oswietlenie ogolne sauny — w narozach. Obudowa drewniana.
Oswietlenie dostarczane przez producenta saun. Sterowanie w
pomieszczeniu technicznym fqcznikiem.

Tasmy zmiennokolorowe LED RGBW 24V pancerne z profilem mocowane
pod siedziskami, za oparciem ostatniego rzedu siedzisk oraz w
obudowie pieca. Zasilacz oraz sterowanie w pomieszczeniu
technicznym. Tasmy LED muszq umozliwia¢ podfgcznie pod ukfad DMX
zarzqdzajgey oswiatlem i kolorem na komputerze.

Szczegdly w opisu technicznego.

6 4x gtosnik odpomy na wilgo¢ i wysoka temperature w ramach systemu audio - szczegoty

oraz parametry wg opisu technicznego

zasilanie z tablicy TR_SAUNA2
Zlokalizowanej

w pom. technicznym saunarium
wg schematu

zasilanie tablicy
w pom. technicznym

/
N\
4x YLYz0 5x100)

I , AN
zasilanie dwéch m/
piecow + N

zasilanie czujnikéw
2x YTKSY
oraz 3x kabel UTP

70,15

Oswietlenie dekaracyjne saun — reflektory zmiennokolorowe LED PAR

mocowane na zewnqtrz ("C”) oraz ew. downlighty mocowane w suficie
sauny "G" (do decyzji). Szczegdlowe parametry wq opisu technicznego.
Oprawy LED muszq umozliwia¢ podigcznie pod ukfad DMX zarzgdzajgcy

oSwiatfem i kolorem na komputerze.

Oswietlenie dekoracyjne sauny — oprawy UV wpuszczane w sufit.
Oprawy muszq umozliwia¢ podfqgeznie pod ukfad DMX zarzqdzajgey
oswiatfem i kolorem na komputerze. Szczegdfy wg opisu techn.

Oprawa liniowa LED 20mb zewngtrzna (taéma i profil) mocowana od

spodu okapu w warstwie termoizolacji. Swiatto zmienne — zasilanie
oraz sterowanie w pomieszczeniu zaplecza technicznego. Parametry wg
opisu. Zafaczanie dodatkowo na czujnik zmierzchowy.

Standadowe ustawienie Swiatfa — kolor biafy ciepfy.

. e

downlight nastropowy LED IP20 wymiary min 20x20;
min strumien sw. 1400lm; min trwafosé 30000h,
temperatura barwowa — Sw. neutralne
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Tablica bezpiecznikowa wnekowa wg schematu projektu wykonawczego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani zaden jego fragment nie moga, byé reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza prokiu: pROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku
Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbiorka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.
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