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PODZIAL DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOM I:

Dokumentacja projektowa sktada si¢ 1 tomu podzielonego na nastepujace czesci:

0. Podziat dokumentacji projektowej i zawartos¢ opracowania str. 02
1. Zakres inwestycji z podziatem prac i zestawieniami str. 03-13

I. Projekt architektoniczny:

1.1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. 14-24
l.2a Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str. 25-41
1.2b ZALACZNIK NR 1 — zestawienie wybranych materiaté w i elementéw wyposazenia str. 42-48
1.3 Opis techniczny do projektu rozbiorki wraz z inf. zwigzana z zapewnieniem bezpieczenstwa str. 49-56
1.4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 57-65

1.5 Czes¢ graficzna:
Plan zagospodarowania terenu:
- Plan zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych
z doftgczonym oryginatem mapy do celéw projektowych skala 1:500 Rys. nr AR.01.01

- Plan zagospodarowania terenu - uszczegtowienie skala 1:200 Rys. nr AR.01.01A
- Przekroje przez nawierzchnie Rys. nr AR.01.01B
Projekt budowlany:

- Rzut przyziemia skala 1:50 Rys. nr AR.01.02
- Rzut dachu skala 1:50 Rys. nr AR.01.03
- Projekt — przekroj AA skala 1:50 Rys. nr AR.01.04
- Projekt — przekroj CC skala 1:50 Rys. nr AR.01.05

- Projekt — elewacje pn-zach i pn-wsch skala 1:50 Rys. nr AR.01.06

- Projekt — elewacje ptd-zach i ptd-wsch skala 1:50 Rys. nr AR.01.07
Projekt rozbiorki:

- Rzut przyziemia i przekrdj sauny skala 1:50 Rys. nr RO.01.01
- Elewacje pn-zach i ptd - zach skala 1:50 Rys. nr RO.01.02
- Elewacje pn-wsch i ptd - wsch skala 1:50 Rys. nr RO.01.02

Il. Projekt konstrukcyjny:

- strona tytutowa projektu konstrukcyjno-budowlanego

- spis tresci projektu konstrukcyjno-budowlanego

11.1 Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-budowlanego
1.2 Czes¢ graficzna: rysunki konstrukcyjne KO.01 — KO.03
11.3 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe;

lll. Projekt instalaciji c.o. i wod-kan:
lll.1 Opis techniczny do projekiu instalacji c.o. i wod-kan

IV. Projekt instalaciji elektrycznej:
IV.1 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej
IV.2 Czes¢ graficzna: rysunki instalacji

V. Zataczniki i dokumenty formalne:
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Sprawozdanie z badan geotechnicznych dla rozpoznania warunkéw gruntowych 1744/06/2019
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0.1 ZAKRES OPRACOWANIA OGOLNY — OPIS CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANGO:

Sauna zewnetrzna ,Rudzka Bania” stanowi jeden z obiektdw technologicznych (technologia
rekreacji saunowej) w obrebie istniejgcego kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM.
Lokalizacja w ogrodzie saunowym oddzielonym od pozostatej czesci zewnetrznej kompleksu.

Projekt zaktada rozbidrke istniejacej nieczynnej drewnianej parterowej sauny zewnetrznej
"Rudzka bana" o wymiarach zewnetrznych 6,02 x 5,18m i wykonanie nowej parterowej
murowanej sauny zewnetrznej w miejscu poprzedniej - sauny o powierzchni zabudowy 74,65m2 i
wymiarach zewnetrznych ok. 10,53 x 8,04m.

Ze wzgledu na zwiekszone gabaryty nowej sauny konieczna jest rozbiérka elementow matej
architektury ogrodowej i instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie w obrebie ogrodu
saunowego (w tym elementdéw oswietlenia), takich jak:

- rozbidrka istniejgcego stanowiska schtadzania ,wiadra bosmana” mocowanego do drewnianych
stupobw osadzonych na murowanym postumencie wraz z demontazem istniejgcej kratki
kanalizacyjnej i fragmentu instalacji wodociggowej w32 i kanalizacyjnej (instalacja wewnetrzna
prowadzona w terenie);

- demontaz oprawy ozdobnej oswietleniowej mocowanej w gruncie;

- zmiany w zakresie utwardzen i sciezek ogrodu saunowego zgodnie z rysunkiem AR.01.01 oraz
AR.01.01A (uszczegbtowienie).

Do budynku projektowanej sauny nalezy doprowadzi¢ instalacje: elektiryczng (zasilanie piecéw
saunowych, oswietlenie ogo6lne i dekoracyjne sauny) oraz sygnatowg (czujniki, alarm).
Prawidiowe zasilanie piecéw saunowych (zaktada sie dwa piece po min 36W) wymaga
wykonania nowe;j linii zasilajacej prowadzonej z gtéwnej tablicy rozdzielczej Aquadromu oraz
zabudowy nowej tablicy TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym saunarium. Z tablicy
poprowadzone zostanie bezposrednie zasilanie pod piece w nowym budynku i zasilanie pod
projektowang tablice TR_SAUNAS lokalizowang w projektowanym pomieszczeniu technicznym
nowej sauny zewnetrznej (oswietlenie dekoracyjne i ogélne sauny i pomieszczenia technicznego,
nagtosnienie).

Z budynku nalezy odprowadzi¢ $cieki deszczowe do istniejacej kanalizacji wewnetrznej
deszczowej Aquadromu.

Oprécz budowy nowej sauny zewnetrznej zaktada sie zagospodarowanie terenu przylegtego do
niej, w tym m.in.: wykonanie nowej strefy schtadzania — strefy natryskéw otwartych letnich z
zimng wodg (w ramach matej architektury ogrodu saunowego) wraz z zapewnieniem zasilania w
zimng wode (przedtuzenie istniejgcej instalacji wewnetrznej wodociggowej w32 prowadzonej w
terenie zgodnie z rysunkiem AR.01.01) i zapewnieniem odbioru $ciekéw sanitarnych
(przediuzenie istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej prowadzonej w terenie
pcv160 zgodnie z rysunkiem AR.01.01). W ramach strefy schtadzania nalezy wykona¢ réwniez
wylewke ze zlgczkag do weza — dla napetniania cebrow z woda. Ksztattowanie strefy schtadzania
wzorowane na ksztattowaniu demontowanego ,wiadra bosmana” na murowanym postumencie w
rzucie okregu o srednicy wewnetrznej R1,6m mocowane zostang belki drewniane pochodzace z
demontazu sauny istniejacej — elementy o zmiennych wysokosciach. Do belek zostang
przymocowane waskie panele prysznicowe z wigcznikiem mechanicznym czasowym oraz zestaw
wieszakOw na reczniki. Zasilanie w wode zimng bedzie odcinane w miesigcach zimowych, tak jak
to ma miejsce na chwile obecna.
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0.2 ZAKRES OPRACOWANIA SZCZEGOLOWY - Z PODZIALEM PRAC

SZCZEGOLOWY ZAKRES INWESTYCJI Z PODZIALEM NA ETAPY REALIZACYJNE:
- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlane

- wykonanie specjalistyczne sauny z wyposazeniem

- roboty w zakresie instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej wraz z dostawa urzadzen i opraw

1. Roboty rozbiorkowe:

a) rozbidrka budynku sauny drewnianej istniejgcej wg szczegbétowego projektu rozbidrki
zawartego w niniejszej dokumentacji projektowej;

- rozbidrka w podziale na etapy: demontaz wyposazenia wewnetrznego (piec, tawy); drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych; demontaz dachu i warstw izolacyjnych oraz belek drewnianych
tworzacych strop oraz sciany nadziemne (rozbiérka przy zatozeniu wykorzystania
poszczegdblnych belek do tworzenia nowej strefy natryskéw); demontaz posadzki z ptytek
ceramicznych; demontaz scian fundamentowych i fundamentéw; wywiezienie i utylizacja gruzu;
b) rozbiérka nawierzchni utwardzonych (chodniki i obrzeza);

¢) rozbiorka strefy tzw. ,wiadra bosmana” - fundament, postument oraz $ciana ksztattowana z
belek drewnianych;

d) demontaze w zakresie instalacji wod-kan oraz elektrycznej;

€) wykopanie drzew i krzewéw kolidujacych z planowana inwestycja — wraz z ponownym
nasadzeniem;

2. Roboty budowlane zwigzane z wymiang gruntu pod sauna:

a) wykonanie zabezpieczen skarpy sasiadujacej z miejscem realizacji sauny na etapie
prowadzenia robot ziemnych — ostateczna decyzja co do metody i zakresu zabezpieczenia lezy
po stronie Wykonawcy; zaktada sie wprowadzenie na dtugosci ok 10mb grodzic stalowych o
wysokosci ok 3mb; Wykonawca odpowiedzialny jest za takie prowadzenie robot aby nie zaburzy¢
statecznosci sasiadujgcej skarpy; szczegoty wg projektu konstrukcii;

b) wykonanie wykopdw odcinkowych celem wykonania wymiany gruntu pod projektowang saung;
gtebokosc¢ koniecznej wymiany gruntu nienosnego okreslona w projekcie konstrukcyjnym oraz
badaniu geologicznym gruntu (ok 1,9 ponizej poziomu terenu urzgdzonego);

¢) wymiana gruntu nienosnego na nosny warstwami — zgodnie z projektem konstrukcji (warstwy
tlucznia 31,5-63, klinca 0-63; klinca 0-31,5; pospotka oraz pozostate;

3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem plyty fundamentowej oraz stupow i belek:
a) wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej zbrojonej oraz ptyty podktadowej — szczegdty wg
projektu konstrukcii;

b) wykonanie stupdw i belek zelbetowych;

4. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych; fgczenie
izolacji ze sobg; parametry wg dalszego opisu;

5. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem posadzki:

a) warstwy posadzkowe w obrebie budynku sauny;

b) warstwy posadzkowe w obrebie pomieszczenia technicznego

c) zwiekszenie grubosci posadzki o ok 2cm w strefie piecédw saunowych (zgodnie z rysunkiem
przekroju)

d) warstwy konczgce posadzki: ptytki klinkierowe lub inne ceramiczne niesliskie o wyraznej
fakturze antyposlizgowej; dobdr na etapie realizacji w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem;
mocowanie na kleju elastycznym odpornym na wysokie temperatury;

6. Roboty budowlane zwigzane z realizacjg ptyty stropodachu i pokrycia dachu:
a) wykonanie belek zelbetowych (belki i podciggi) zgodnie z projektem konstrukcii;
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b) wykonanie ptyty stropodachu wraz z okapem w postaci wspornika — zgodnie z projektem
konstrukcji;

c) gruntowanie podtozy pod warstwy izolacyjne dachu; warstwa paroizolacji, warstwa
termoizolacji wetng skalng 15cm w dwoch warstwach; wykonanie podpar¢ z gazobetonu pod
kominki wentylacyjne (3 komplety o ile Wykonawca specjalistyczny sauny nie zatozy inaczej);
wykonanie belki drewnianej ukrytej do mocowania systemu rynnowego; zapewnienie podniesienia
krawedzi stropodachu (3 krawedzie) do wysokosci co najmniej 10cm ponad poziom pokrycia
dachu — szczegéty w dalszej czesci opisu oraz na rysunkachl

d) wykonanie termoizolacji wyniesionych ponad pota¢ dachu elementéw oraz okapu (od strony
gornej, dolnej oraz doczotowo);

e) wykonanie kontrspadkéw potaci dachu przy kominkach wyniesionych ponad poziom dachu;
mocowanie kominkéw (wyrzutni systemowych oraz podstaw dachowych) — ostateczny dobér po
konsultacji z Wykonawca specjalistycznym sauny;

f) wykonanie warstw konczacych: papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia; parametry
wg dalszego opisu;

g) wykonane obrébek blacharskich oraz wykohczenia krawedzi dachu od strony frontowej i
bocznej - nalezy wykonac ostone z blachy ptaskiej mocowanej na rgbek — wysokos¢ ostony ok
55cm; ostona zachodzgca na dach i zakoriczona z obu stron kapinosami — zapobiegajacymi
podmakaniu; pionowa ostona z ptyty OSB z mocowaniem blachy dekoracyjnej powlekanej
mocowanej na rgbek stojgcy; blacha o grubosci min 0,8m — kolor grafitowy lub antracytowy;

h) mocowanie rynien, potgczenie rynien, leje spustowe, rury spustowe oraz podtgczenie pod
wykonang instalacje kanalizacji deszczowej;

7. Roboty budowlane zwigzane z realizacjg scian budynku:

a) wykonanie scian konstrukcyjnych budynku, parametry wg dalszego opisu;

b) wykonanie wiencéw i belek zelbetowych wg projektu konstrukcji;

c¢) otynkowanie scian wytgcznie w pomieszczeniu technicznym;

d) wymalowanie otynkowanych scian wytgcznie w pomieszczeniu technicznym;

8. Roboty budowlane zwigzane z izolacja i wykonczeniem scian zewnetrznych:

a) realizacja izolacji i wykonczen scian zewnetrznych w dwoch wariantach: wykonczenie deska
elewacyjng drewniang azurowg (drewno OKUME) oraz wykonczenie w tynku silikonowym;
parametry wg dalszego opisu; izolacja termiczna z ptyt wetny mineralnej 5, 10, 15 20cm —
parametry wg dalszego opisu; izolacja otworéw drewnianych i okiennych; ochrona naroznikdw;
b) wykonanie dwoch pasm dylatacyjnych (systemowa dylatacja wraz z mocowaniem sznura
dylatacyjnego) w miejscu fgczenia dwoch wariantéw $cian;

c¢) ocieplenie scian fundamentowych ptytami styropianu typu ,fundament” o niskiej chtonnosci
wody i duzej odpornosci mechanicznej lub ptytami XPS; odpowiednie wyprofilowanie terenu przy
styku ze scianami (dotyczy zwtaszcza podniesienia poziomu terenu przy skarpie); wykonczenie
Scian ponad terenem w tynku mozaikowym (kolor grafitowy);

d) realizacja napisu ozdobnego ,RUDZKA BANIA” wycietego ze sklejki wodoodpornej,
wybarwionego w kolorze biatym — mocowanie do elewaciji;

9. Roboty budowlane zwigzane z montazem stolarki drzwiowej, okiennej i rolet
adaptacyjnych:

a) zabudowa drzwi wejsciowych do pomieszczenia technicznego (drzwi drewniane) wraz z
nadbiciem desek elewacyjnych dekoracyjnych;

b) realizacja drzwi do sauny wraz z oscieznicg drewniang jest po stronie Wykonawcy
specjalistycznego sauny = w dalszej czesci zestawien; Wykonawca budowlany musi przygotowac
otwér budowlany konstrukcyjny zgodnie z wytycznymi wybranego Wykonawcy specjalistycznego
sauny;

c) wykonanie dwdch rolet adaptacyjnych nad drzwiami wejsciowymi do sauny: rolety adaptacyjne
z kasetg waska mocowang od strony zewnetrznej z rewizjg dolng i tasmag lub prowadnikiem
mocowanymi od zewnatrz - rolety nad drzwiami z mozliwo$cig zamykania na zamek po ich
opuszczeniu; rolety w pozycji otwartej muszag by¢ zabezpieczone przed ryzykiem przypadkowego
opuszczenia (np. stosowana dodatkowa blokada lub zamkniecie); kolor grafitowy;
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d) wykonanie okien zewnetrznych statych dla pomieszczenia sauny (UWAGA: okna bedg
realizowane jako podwdjne — wewnetrzne, ktdrych realizacja jest po stronie specjalistycznego
Wykonawcy sauny oraz zewnetrzne realizowane przez Wykonawce robét budowlanych); okna
drewniane state mocowane w otworach budowlanych: 2x 150x60, 2x 40x40 oraz 1x 70x40;
wykonanie ramy ozdobnej dookota dwéch duzych okien — wystajgcej 10-15cm poza obrys
elewacij;

e) wykonanie dwoch rolet adaptacyjnych nad duzymi oknami: rolety adaptacyjne z kasetg waska
mocowang od strony zewnetrznej z rewizjg dolng i taSma lub prowadnikiem mocowanymi od
zewnatrz; kolor grafitowy;

10. Realizacja specjalistyczna — wykonanie wnetrza sauny wraz z wyposazeniem
meblowym oraz wyposazeniem drobnym = prace specjalistyczne do realizacji przez
wybranego Wykonawce realizujacego sauny — KOMPLET:

W ramach prac specjalistycznych mozna wydzieli¢:

a) Wykonanie w budynku okftadzin wewnetrznych saunowych $ciennych (oktadzina, belki
mocujace, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) —
komplet;

b) Wykonanie w budynku sufitu podwieszanego wewnetrznego saunowego (oktadzina, belki
mocujgce, izolacja termiczna, paroizolacja, elementy wentylacyjne oraz elementy dodatkowe) —
komplet;

c) Dostawa i montaz: drzwi wejsciowe szklane do sauny z oscieznicg oraz potgczenie z oktadzing
wewnetrzng sauny;

d) Dostawa i montaz: okna wewnetrzne w obrebie sauny z wykonczeniem oraz potaczenie z
oktadzing wewnetrzng sauny;

e) Dostawa i montaz: fawy saunowe (state i mobilne) z konstrukcjg no$na oraz panele doczotowe
maskujace siedziska;

f) Wykonanie zabudowy siedzisk od rzedu 1 do 3 oraz zabudowa gisnikéw systemu audio w
Scianach;

g) Dostawa i montaz: oparcia nad 4 rzedem chronigce przed gorgcem $cian;

h) Dostawa i montaz: obudowa piecéw saunowych;

i) Dostawa i montaz: oprawy oswietleniowe zwykte sauny; podtgczenie specjalisytyczne
oswietlenia dekoracyjnego;

j) Dostawa i montaz: wyposazenie drobne wewnetrzne i zewnetrzne;

k) Dostawa i montaz: piece saunowe ze sterownikami, czujnikami i dodatkowymi modutami
mocy.

a) KOMPLET A. WYKONANIE OKLADZIN WEWNETRZNYCH (SCIANY) (OKEADZINA, BELKI
MOCUJACE, IZOLACJA TERMICZNA, PAROIZOLACJA) - KOMPLET:

- drewno specjalne, bezsekowe, diugo utrzymujgce trwatos¢ materiatows i kolorystyczng: JODLA
KANADYJSKA 14x96 zapewniajgca diugotrwatg odpornos¢ na zmiany koloréw a jednoczesnie
zapewnia tatwo$¢é montazowa; poszczegdlne panele taczone na zlgcza pidro-wpust mocowane
do samonos$nej ramy fgczonej i klejonej z kantéwek np. 6x4 oraz w wybranych miejscach 2x 6x4;
- w Sciance oktadzinowej sauny wykonany system wentylacyjny (zintegrowany) wyprowadzony do
strefy nad sufitem podwieszanym — ilo$¢ kratek mocowanych na wysokosci ok 1,2m nad
posadzka oraz ilos¢ kanatdéw i wykonczenia dobrane na etapie prac realizacyjnych przez
Wykonawce biorgc pod uwage parametry sauny (ostateczna ilos¢ przejsc i przepustow
wentylacyjnych, srednice, ilos¢ kominkéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach oraz
pozostate elementy zwigzane z wentylacjg obiektu musza by¢ ustalone i dobrane podczas
realizacji obiektu przez wybranego specjalistycznego Wykonawce sauny — ze wzgledu na
specyfike rozwigzan technicznych jakie sg stosowane w tego typu obiektach. Wentylacja musi
by¢ dostosowana i wyregulowana na miejscu juz po wykonaniu sauny); w ramach pozycji rowniez
regulacja dziatania wentylaciji;

- izolacja termiczna z wetny mineralnej w postaci specjalistycznych mat (lambda max 0,033
W/mK) grubo$¢ dostosowana do zaktadanej grubosci obudowy sauny (ok 10cm);

- pomiedzy Sciankg z paneli a izolacjg termiczng mocowanie grubej folii aluminiowej na papierze -
dedykowanej do saun.
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- zmiana wykonczenia sciany w strefie za piecami — powierzchnia ok 2,35x2,80m; ptyta ze sklejki
wodoodpornej z mocowang do niej blachg: rekomendowana tytanowo-cynkowa mocowana na
rgbek stojacy; oktadzina przechodzaca na obnizony miejscowo sufit;

- w ramach pozycji: osadzenie 4x gtosnikbw dedykowanych do sauny (w ramach pozycji tylko
osadzenie — koszt gtosnikow oraz okablowanie ujeto w kosztorysie na prace elektryczne);
wysoko$é montazu — pomiedzy 3 a 4 rzedem taw (w strefie niezabudowanej);

- w ramach pozycji — podtgczenie przyciskow alarmu (2x) przy wykorzystaniu juz
wyprowadzonych przewodow sygnalizacyjnych (przewody wraz z utozeniem oraz elementy
sygnalizacyjne w ramach kosztorysu na prace elektryczne); osadzenie przyciskow w $cianach
sauny przy drzwiach wyjsciowych, kontrola dziatania;

- w ramach pozycji: wykonanie kanatéw nawiewnych w scianach zewnetrznych pod piece wraz z
wykonczeniem; przekroje nalezy dobrac¢ na miejscu podczas realizacji celem zapewnienia
prawidtowe] cyrkulacji powietrza;

Wyliczenia:

- powierzchnia wewnetrzna sauny: wysoko$¢ sauny uzytkowa 2,8m; wymiary w Swietle scian
konstrukcyjnych murowanych 5,75 x 9,65;

- zaktadana ilo$¢ kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w $cianie oktadzinowej: 4 komplety

b) KOMPLET B. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO MOCOWANEGO BEZPOSREDNIO
DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ STROPODACHU (OKLADZINA, BELKI MOCUJACE,
IZOLACJA TERMICZNA — WEENA MINERALNA, PAROIZOLACJA) — KOMPLET:

- poziom sufitu ptaskiego na wysokosci +2,80m nad poziomem posadzki;

- warstwa zewnetrzna: drewno specjalne, bezsekowe, dlugo utrzymujace trwatos¢ kolorystyczng i
materiatowa: JODELA KANADYJSKA analogiczna jak oktadzina Scienna;

- na suficie nalezy utozy¢ membrane paroizolacyjng odporng na wysokie temperatury oraz 20cm
wetny mineralnej (w miejscach wystepowania belek zelbetowych nalezy zastosowa¢ minimum
15cm weiny);

- sufit projektuje sie jako ptaski na wysokosci 2,80m mierzgc od posadzki sauny;

- wykonanie 3x wnek do mocowania opraw UV wraz z zamocowaniem i podtgczeniem opraw pod
juz wyprowadzone przewody (oprawy zagtebione na min -1cm w stosunku do poziomu sufitu);
wymiary wnek dostosowane do wielkosci opraw; do decyzji na etapie realizacji: realizacja ostony
zewnetrznej z ramka;

- wykonanie dodatkowych kratek do szybkiej wentylacji sauny (z zasuwg) mocowanych w suficie
podwieszanym sauny: 3 komplety

- w strefie nad piecem zaktada sie ok 10cm miejscowe obnizenie sufitu w stosunku do poziomu
pozostatego sufitu — oktadzina z blachy grafitowej (rekomendowana tytanowo-cynkowa)
mocowanej na rgbek; potgczona z oktadzing sciany; szerokos¢ obnizenia dostosowana do
szerokosci oktadziny sciennej tj. ok. 2,35m; dlugosc¢ okotfo 1,5m;

Wyliczenia:
- powierzchnia wewnetrzna sufitu: 5,51 x 9,41m
- 3 komplety kratek wentylacyjnych sufitowych z zasuwag

¢) KOMPLET C. DRZWI WEJSCIOWE Z RAMA OSCIEZNICOWA;:

- drzwi ze szkta hartowanego 8mm w kolorze grafitowym;

- drewniane pochwyty do drzwi, zamek rolkowy bezpieczny;

- rama drewniana mocowana w przygotowanym otworze konstrukcyjnym — potgczona z oktadzing
wewnetrzng sauny;

Wyliczenia:
- 2x komplet drzwi z ramag drewniang oscieznicowg

d) KOMPLET D. OKNA WEWNETRZNE W OBREBIE SAUNY Z WYKONCZENIEM:
- okna ze szkta hartowanego odpornego na wysokie temperatury — pakiet argonowy;
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- okna osadzone w statej ramie drewnianej potgczonej z oktadzing wewnetrzng sauny (realizacja
okien dodatkowych zewnetrznych zwyktych drewnianych po stronie wykonawcy budowlanego —
ujeta w kosztorysie budowlanym)

Wyliczenia:

2x okno wewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach 150x60cm;

2x okno wewnetrzne z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach 40x40cm (dopuszcza sie
powiekszenie wymiaréw otworu budowlanego w przypadku zastosowania wiekszych opraw
oswietleniowych LED PAR MOVING HEAD - czyli opraw oznaczonych jako ,C”) - do uzgodnienia
na etapie realizacji;

1x okno z ramg statg w otworze budowlanym o wymiarach 70x40 (dopuszcza sie powiekszenie
wymiaréw otworu budowlanego w przypadku zastosowania wiekszych opraw oswietleniowych
LED PAR MOVING HEAD - czyli opraw oznaczonych jako ,C” i/lub zastosowania dodatkowych
elementow swietlnych takich jak projektor HD, projektor wody itp.) - do uzgodnienia na etapie
realizacji;

e) KOMPLET E. LAWY SAUNY (STALE | MOBILNE) Z KONSTRUKCJA NOSNA | PANELE
DOCZOLOWE MASKUJACE SIEDZISKA:

- tawy o szerokosci zgodnie z projektem architektonicznym (fawa 1 — szer. 60cm;tawa 2 3 —
szer. 75cm; tawa 4 — szer. 50 cm); wysokosc¢ taw — 40cm;

- wszystkie tawy (state i mobilne) oraz ostony tylne taw (panele maskujgce): drewno specjalne,
nienagrzewajace sie (dostosowane do uzywania w saunach, z doborem uktadu i podziatéw
zgodnie z zatozeniami projektu; drewno miekkie bez zadr i sekow bezzywiczne odpowiednio
wygtadzone i wyoblone na krawedziach desek - zaktadane drewno: ABACHI.

- konstrukcja nosna taw drewniana — zaktadana wytrzymatos¢ min 250 kg / mb. Pomiedzy
poziomami tawek zaktada sie wykonanie specjalnych doczotowych paneli maskujgcych z
analogicznych listew drewnianych.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtgczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED beda mocowane od wewnetrznej strony paneli mocujacych; materiat
(Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym:;

- siedziska mobilne muszg umozliwiaé ich wynoszenie z sauny; w potowie wysokosci siedziska
mobilnego nalezy wykonaé dodatkowa pétke; uktad oraz ksztalt siedzisk wg rzutu architektury;

Wyliczenia:

powierzchnia siedzisk statych w rzucie poziomym: 32m2

powierzchnia siedzisk mobilnych z dodatkowa pétka w potowie wysokosci (siedziska stuzgce
przede wszystkim dla saunamistrzow do odktadania akcesoriéw) — siedziska zlokalizowane po
obu stronach pieca — powierzchnia w rzucie poziomym: 1,6m2 + 0,45m2; ksztatt wg rzutu PT;
dlugosc¢ paneli maskujgcych doczotowych:

dlatawy 1 - fawa = 10mb

dlatawy nr2 =11mb

dla tawy nr 3 = 12,5mb

dlatawy nr4 = 14mb

f) KOMPLET F: ZABUDOWA SIEDZISK OD RZEDU 1 DO 3 ORAZ ZABUDOWA GLOSNIKOW
W SAUNIE.

- celem zmniejszenia ogrzewanej kubatury sauny zaktada sie zabudowe przestrzeni pod tawami
do trzeciego rzedu wiacznie;S

- stelaz siedzisk z kantoéwek klejonych 6x4 lub innych zgodnie z doswiadczeniem wybranego
Wykonawcy sauny stanowi¢ bedzie rowniez element do mocowania oktadzin z 12mm sklejki
wodoodpornej naturalnej wybarwionej w kolorze matowym grafitowym lub antracytowym — farba
atestowana odporna na wysokie temperatury (do min 120 stopni Celsjusza). Nie zaktada sie
dodatkowej izolacji termicznej za zabudowa.

- od strony sauny scianki doczotowe zabudowy beda ostoniete panelami maskujgcymi opisanymi
w punkcie E.
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- przestrzen pomiedzy rzedem 3 a 4 nie bedzie zabudowana — wystepuje wytacznie ostona
maskujgca (oznaczona w punkcie E) — umozliwiona jest petna cyrkulacja powietrza (w tej
przestrzeni zostang zlokalizowane otwory wlotowe wentylacyjne oraz gtosniki systemu audio.

Wyliczenia:
zabudowa pod siedziskami rzedéw 1-3 do zdjecia z natury lub z rzutu projektu;

g) KOMPLET G: OPARCIA CHRONIACE PRZED GORACEM SCIAN (DOTYCZY 4 RZEDU):
- deski mocowane do s$cian gérnej czesci;

- drewno analogiczne jak drewno faw — tzn. ABACHI.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtaczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW

pancernych; tasmy LED beda mocowane od wewnetrznej strony oparcia; materiat (Tasmy LED
oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym;

Wyliczenia:
dtugosc¢ oparcia 15mb

h) KOMPLET H: OBUDOWA PIECOW:

- rama tréjstronna o wysokosci dostosowanej do wysokosci pieca; odsunieta ok 15¢cm od
obudowy.

- rama z drewna analogicznego jak drewno wykonczenia taw tzn. ABACHI.

- zaktada sie wykonanie dodatkowego relingu o przekroju okrggtym na froncie mocowanego do
ramy — jako miejsca odwieszania recznikow.

- zaktada sie pozostawienie piecow saunowych widocznych — nalezy zapewnic¢ prawidtowy
przewiew powietrza. Nie zaktada sie petnej zabudowy piecow.

- w ramach pozycji: mocowanie i podtgczenie pod wyprowadzone przewody tasm LED RGBW
pancernych; tasmy LED bedg mocowane od wewnetrznej strony ramy obudowujacej piec;
materiat (Tasmy LED oraz okablowanie) ujety w kosztorysie elektrycznym:;

Wyliczenia:
dtugos¢ ramy (dwa boki oraz front) 4,2mb
dtugosé relingu od frontu: 2,4mb

i) KOMPLET I: OSWIETLENIE ZWYKE SAUNY

- oswietlenie podstawowe sauny: 3x oprawa standard dedykowana saunowa mocowana w
narozach sauny na wysokosci nad 4 rzedem taw; oprawa ostonieta kratkg drewniang; bez
okreslenia konkretnych parametréw; swiatto biate ciepte; typ i moc opraw do uzgodnienia na
etapie realizacji robét; wtacznik swiatta zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza; okablowanie w
ramach kosztorysu elektrycznego;

Wyliczenie:
- ilos¢: 3 sztuki opraw wraz z obudowa i montazem

j) KOMPLET J: WYPOSAZENIE DROBNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:

- termometr analogowy dedykowany do sauny; ilos¢ 1 sztuka

- zegar piaskowy (klepsydra) dedykowany do sauny o czasie 15-20 minut; ilos¢ 2 sztuki;
mocowanie do $ciany przy drzwiach;

- higrometr dedykowany do sauny —ilos¢ 1 sztuka;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane na scianach zewnetrznych sauny
do elementdéw drewnianych w ilosci nie mniejszej niz 40 sztuk;

- wieszaki pojedyncze proste ze stali nierdzewnej: mocowane do Scianki drewnianej wydzielajacej
strefe natryskdéw zewnetrznych w ilosci nie mniejszej niz 20 sztuk;

- przegrédki/péiki na okulary, zegarki zapewniajace odktadanie minimum 12 par okularéw
wykonane z drewna analogicznego jak oktadzina elewacyjna; zaktada sie wykonanie w postaci
kilku lekko skosnych potek mocowanych bezposrednio (doczotowo) do okfadzin elewacyjnych lub
do dodatkowej pionowej deski petnigcej role ostony tylnej; pétki o szerokosci ok. 10cm;
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k) KOMPLET K: PIEC DO SAUNY ZE STEROWNIKAMI, CZUJNIKAMI | DODATKOWYMI
MODULAMI MOCY:

- dostawa i instalacja dwdch piecéw elektrycznych stojgcych klasy premium dedykowanych do
saun publicznych o duzej kubaturze i 0 mocy wynikajacej z zaktadanej kubatury pomieszczenia
sauny wraz z czujnikami i panelem sterujgcym;

- piec wraz z dedykowanymi kamieniami saunowymi w ilosci mininalnej 70 kg na piec;

- zaktadana wstepnie moc pojedynczego pieca 36kW z mozliwoscig zwiekszenia mocy poprzez
wprowadzenie dodatkowej grzatki”;

Piece muszg charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami minimalnymi:

- wysoka trwato$¢ elementdw grzejnych umozliwiajgca wieloletnig nieprzerwang bezusterkowg
prace — elementy grzejne muszg by¢ odporne na odksztafcenia;

- w dolnej czesci piec powinien posiada¢ dodatkowy pojemnik/rynienki ktore bedg zbieraty
nadmiar wody sptywajacy z kamieni;

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;

- duzy kosz na kamienie — o zaktadanej ilosci ok 70-75kg na kazdy piec; w zakresie zamowienia
dostarczy¢ réwniez kamienie;

- rekomenduje sie aby serwisowanie oraz ewentualna wymiana elementéw grzewczych mogta
by¢ umozliwiona bez koniecznosci usuwania kamieni;

- obudowa zewnetrzna pieca wykonana z powtoki odpornej na zarysowania — zalecana w kolorze
grafitowym/antracytowym;

- piec stojacy na podtodze;

- konstrukcja pieca powinna umozliwia¢ prawidtowy przeptyw powietrza od nawiewu z tytu/spodu
pieca az przez caly piec;

- konstrukcja oraz podtgczenia elektryczne muszg umozliwiaé petne bezpieczenstwo ich
uzytkowania;

Ostateczng decyzje co do mocy pieca podejmie wybrany specjalistyczny Wykonawca realizujacy
obiekt sauny. Ze wzgledu na kubature projektowanej sauny zaklada sie potrzebe zainstalowania
dwéch piecoéw o mocy 36kW kazdy z mozliwoscig zwiekszenia mocy przez adaptacje
dodatkowych grzatek.

W ramach pozycji — dostawa piecéw, czujnikdéw, sterownikéw, modutdw mocy oraz ich montaz i
podiaczenie przy wykorzystaniu juz wyprowadzonych przewodéw sygnalizacyjnych oraz
zasilajgcych (przewody wraz z utozeniem w ramach kosztorysu na prace elekiryczne);

Wyliczenia:

- 2x piec do sauny spetniajgcy ww parametry wraz z elementami sterujgcymi, czujnikami i
modutami mocy

- 2x 70-75kg dedykowanych kamieni na piec

11. Realizacja elementéw instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej (szczegoty wg
projektu branzowego):

a) przedtuzenie instalacji wody zimnej: zapewnienie zasilania wody zimnej w obrebie strefy
schtadzania; roboty ziemne, wykopy, zasypanie wykopow;

b) montaz 4x panel prysznicowy z uruchomieniem manualnym czasowym typu Delabie Sporting2
lub inny o takich samych lub lepszych parametrach; podtgczenie instalacji wody zimnej;

c) montaz 1x wylewka ze ztgczkg do weza woda zimna w strefie schtadzania;

d) przediuzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowg studzienki — zapewnienie
odbioru Sciekéw ze strefy schtadzania;

e) osadzenie wpustéw zewnetrznych podtogowych DN100 (strefa natryskéwy);

f) wykonanie elementow instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wpieciem w istniejgcg
kanalizacje deszczowg Aquadromu; zabudowa studzienki kanalizacji deszczowej;

fero+enso pracownia architektury ul.Axentowicza 7/8 41-906 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl



PW /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obreb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Slaska/ strona 11

12. Realizacja elementow instalacji elektrycznej (szczegoty wg projektu branzowego)

a) podtaczenie przewodu zasilajacego YKYzo 5x70 pod tablice gtéwng TG1 POLE1

przewdd zasilajgcy YKYzo 5x70; zabezpieczenia ppoz przy przejsciach przez sciany oddzielenia
pozarowego; prowadzenie przewoddw w istniejagcych korytkach kablowych;

b) montaz tablicy natynkowej TR_SAUNA2 w pomieszczeniu technicznym saunarium (w obrebie
istniejacego budynku); wyprowadzenie z tablicy TR_SAUNAZ2 2 kompletow po dwa kable
zasilajace piece projektowanej sauny — YLYZo 5x10; w tablicy TR_SAUNA2 montaz 2x modut
mocy 2x modut sterownika wraz z podtgczeniami zasilajgcymi wg wytycznych producenta pieca;
prowadzenie kabli zasilajgcych oraz sygnatowych w obrebie budynku Aquadromu (istniejace
korytka kablowe), w wykopach oraz w bruzdach sciennych;

¢) dostawa piecow saunowych z czujnikami, sterownikami oraz modutami mocy oraz ich
podigczenie pod okablowanie lezy po stronie Wykonawcy specjalistycznego sauny (w ramach
zestawienia nr 10); po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej pozostaje tylko wykonanie
przewodow zasilajgcych i sygnatowych;

d) wyprowadzenie z tablicy TR_SAUNA 2 przewodu zasilajgcego tablice TR_SAUNA3 YKYzo
3x4; prowadzenie przewodow 3x skretka UTP do podtgczenia czujnikéw i pieca w saunie pod pod
sterownik zlokalizowany w pomieszczeni technicznym Aquadrom (przewody na etapie
przygotowania pod montaz czujnikow majg by¢ na tyle dtugie zeby mozna byto nimi doj$¢ do
kazdego miejsca sauny — Wykonawca specjalistyczny saun sam ustali miejsce lokalizowania
czujnikéw itp.)

e) wyprowadzenie dodatkowych przewodow sygnatowych dla instalacji alarmu - dwie skretki
minimum 4-zytowe do alarmu; zaktada sie dostawe i montaz dwoch przyciskéw alarmu zwyktego
mocowanego w scianie sauny, podtgczonych pod centralke alarmu przewodami; centralka alarmu
bedzie zamontowana w pomieszczeniu technicznym aquadromu (tam gdzie jest TR_SAUNAZ2);
zasilanie centralki z TR_SAUNAZ2; z centralki alarmu nalezy wykonac zasilanie/sygnat alarmu na
sygnalizator optyczno-akustyczny matej mocy mocowany w strefie obstugi saunarium - przewody
prowadzone i mocowane na istniejgcych korytkach kablowych.

f) zabudowa tablicy natynkowej lub podtynkowej TR_SAUNA3 w pomieszczeniu technicznym
nowej sauny; wyprowadzenie przewoddw zasilajacych;

g) montaz gniazd wtykowych w pomieszczeniu zaplecza saunowego; wykonanie oprawy
oswietleniowej z fgcznikiem w pomieszczeniu zaplecza — ,OPRAWA E”: ,downlight nastropowy
LED IP20 wymiary min 20x20, min strumien swietlny 1400lm min trwato$¢ 3000h temepratura
barwowa — $w. neutralne”

h) wykonanie oprawy oswietleniowej oznaczonej jako ,OPRAWA F” - o$wietlenie zewnetrzne w
postaci pasma liniowego (tasma LED odporna na warunki atmosferyczne) wraz z dedykowanym
profilem aluminiowym = ,oprawa liniowa LED zewnetrzna mocowana od spodu okapu w warstwie
termoizolacji — prowadzenie w ksztaicie litery ,L” zgodnie z rzutem; profil aluminiowy z zaslepka z
plexiglasu; swiatto zmienne RGBW z zasilaniem z tablicy TR_SAUNAS3, sterownik zmieniajacy
kolorem swiatta, dodatkowo tasma umozliwiajagca podtgczenie i sterowanie mocg i kolorem w
systemie cyfrowym DMX-512 — zaktadane zarzgdzanie oswietleniem z komputera w
pomieszczeniu zaplecza oraz zarzgdzanie z dedykowanego sterownika manualnego —
doprowadzenie przewodu sterujgcego DMX; czujnik zmierzchowy dla oprawy” dtugosc¢ catej
oprawy 20mb;

i) wyprowadzenie przewoddw zasilajacych zwyktymi oprawami o$wietleniowymi w saunie (3x
oprawy oswietleniowe typowe saunowe z ramkg drewniang) — dostawa i montaz samych opraw
po stronie Wykonawcy specjalistycznego sauny; po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej
pozostaje wyprowadzenie przewodow zasilajacych, oraz wykonanie tgcznika;

J) oswietlenie taw, ramy piecéw oraz oparcia gérnego oznaczone jako ,OPRAWA B” —tasma LED
RGBW z profilem, tasma pancerna odporna na rozbryzgi wody i wysokg temperature,
dedykowana do pomieszczen saun, zasilanie 24V; umozliwiajgce regulacje swiattg oraz
dowolnego swiecenia w kolorach RGB — tasmy umozliwiajgce podtaczenie i sterowanie mocg i
kolorem w systemie cyfrowym DMX-512 — zaktadane zarzadzanie oswietleniem z komputera w
pomieszczeniu zaplecza;

- montaz tasm lezy po stronie Wykonawcy specjalistycznego saun; po stronie Wykonawcy
instalacji elektrycznej lezy dostawa opraw oswietleniowych, transformatoréw i sterownikéw oraz
wykonanie okablowania zasilajgcego, sterujgcego oraz DMX;
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llosci:

- tasma za tawg nr1 — 10mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru

- tasma za tawg nr2 — 11mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru

- taSma za tawg nr3 — 12,5mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru

- tasma za tawg nr4 — 14mb + przewod zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru

- taSma za oparciem za tawg nr 4 — 15mb + przewdd zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX
+ sterownik koloru

- tasma za ramg pieca - 4mb + przewod zasilajacy 24V + transformator + kabel DMX + sterownik
koloru

SUMA:

- tasmy LED 24V RGBW pancerne 66,5mb

- dedykowane okablowanie zaktadam 6mb do kazdej oprawy przy tawach = 30mb oraz 12mb dla
oswietlenia pieca

- 6x transfromator 24V (te LEDy panerne sg na 24V)

- 6x sterownik koloru podtaczony pod DMX

- przewod DMX dtugosé od sterownika mocowanego w zapleczu az do konsoli lub komputera

k) 3x reflektory kompaktowe LED PAR RGB + UV na ruchomej gtowicy wraz z montazem (tzw
moving head) — oprawy oznaczone jako ,OPRAWA C”; reflektor wyposazony w co najmniej 7
mocnych min 8W diod LED operujgcych swiattem w palecie barw RGBW (czerwone, zielone,
niebieskie oraz biate) oraz dodatkowo rozszerzone o diody emitujgce oswietlenie UV. Reflektor
wyposazony we witasny wiatrak chtodzacy. Ruchoma gtowa emitujgca wigzki Swiatta przypomina
typowy ledowy PAR osadzony miedzy dwoma ramionami. W czesci tylnej podstawy musi
znajdowac sie gniazdo zasilajgce IEC oraz wejscie i wyjscie dla sygnatéw w sygnale cyfrowym
DMX-512 — zaktadane zarzgdzanie o$wietleniem z komputera w pomieszczeniu zaplecza.
Reflektor musi umozliwia¢ prace w petni automatyczng DMX — kiedy do kontrolowania pracy
pojedynczego urzgdzenia lub grupy urzadzen (ledpardw) wykorzystywane sg zewnetrzne pulpity
sterujgce i konsole.

Reflektor musi umozliwia¢ prawidtowe parametry pracy réwniez w temperaturze ponizej zera
stopni celsjusza (dwa reflektory mocowane na zewnatrz).

Reflektor mocowany od zewnagtrz sauny: 1x w pomieszczeniu zaplecza w okienku rewizyjnym
oraz 2x w okienkach rewizyjnych prowadzgcych na zewnatrz; montaz reflektora dostosowany do
wybranego modelu; dla dwoch reflektorédw zewnetrznych nalezy zapewni¢ szczelng obudowe
ostaniajgcg przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

llosc¢:

- 3 sztuki/ 3 komplety wraz z okablowaniem DMX i zasilajgcym

I) montaz i dostawa opraw oswietleniowych ,OPRAWA D” - Swietléwki UV mocowane w
dedykowanych wnekach w suficie podwieszanym; poziom docelowy montazu swietlowki -1cm w
stosunku do poziomu sufitu podwieszanego; mocowanie powinno by¢é wykonane w taki sposob
aby ograniczy¢ ryzyko zrzucenia $wietldwki recznikiem;

- wykonanie wnek w suficie oraz montaz opraw po stronie Wykonawcy specjalistycznego saun;
po stronie Wykonawcy instalacji elektrycznej lezy dostawa opraw oraz wykonanie okablowania
zasilajgcego oraz dmx;

- w kazdej z trzech wnek mocowanie min 2x swietldwki UV dtugosci min 1mb

- moc zaktadana kazdej swietléwki — min 36W

- ostateczne parametry do ustalenia na etapie realizaciji

ilos¢: 3x komplet oprawy wpuszczonej UV swietlowkowej podwdjnej z okablowaniem DMX i
zasilajgcym
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m) wyprowadzenie dodatkowych 3x przewoddw nad sufitem zasilajgcych oraz dmx pod
ewentualny montaz w suficie 3 dodatkowych opraw zgodnie z rzutem = do decyzji na dalszym
etapie realizaciji

n) zestaw audio

- 4 gtosniki dedykowane do sauny odporne na wysoka temperature (min 100 stopni celsjusza) z
mozliwoscig mocowania w sciance bocznej; moc znamionowa min 50W kazdy, pasmo
przenoszenia 45-20000 Hz, klasa szczelnosci IP65, impedancja 4 Ohm, system dwudrozny z
koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, membrana wodoodporna, potgczenie na gniazdach
sprezynowych - np. monacor spe-284ws lub réwnorzedne spetniajace zaktadane parametry;
gtosdniki pracujgce w zestawach po 2 sztuki = 2xP i 2xL (dzwiek stereo)

- 4x przewody audio do gtosnikow - wyprowadzenie do pomieszczenia technicznego

- 1x wzmacniacz stereo typowy min 4 wyjscia gtosnikowe zapewniajacy min 50W RMS na
kanat; wzmacniacz dedykowany; min 1x wejscie mikrofon, min 2 wejscia liniowe stereo cinch,
min 1 wejscie aux jack z przodu; rekomendowane gniazdo usb z przodu;

Mocowanie gtosn ikbw w $cianach sauny po stronie Wykonawcy Specjalistycznego sauny.
Dostawa i okablowanie (zasilanie i sygnat) po stronie Wykonawcy Instalacji elektryczne;j.

13. Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej zo6ttej 6cm analogicznej jak istniejgca (uktad
docelowy realizowany wg rzutu zagospodarowania terenu — uszczeg6towienie); oddzielenie
utwardzenia od terenu zielonego obrzezami betonowymi; zapewnienie spadkéw w kierunku
kratek kanalizacyjnych;

- wykonanie strefy schtadzania w postaci postumentu z fundamentem (osadzenie tawy na
gtebokosci ok 1m ponizej poziomu terenu) - sciany zelbetowe szer. 25cm z widocznym wzorem
szalunku, beton z dodatkami hydrofobizujgcymi oraz z dodatkami barwigcymi w kolorze grafitu lub
antracytu; sciany 25cm wystajgce 60cm ponad teren; montaz do postumentu stupéw
pochodzgcych z demontazu sauny istniejgcej przy uzyciu profili stalowych; cata zabudowa w
postaci uktadu dwéch tukdéw o promieniu ok 1,6m — tuk diuzszy z 4 panelami natryskowymi oraz
tuk krétszy z wieszakami; belki pochodzgce z demontazu sauny o ré6znych wysokos$ciach (nie
mniej niz 1,6 mb i nie wiecej niz 2,5m) potagczone ze soba; szczegbty wg rysunku;

- plantowanie powierzchni gruntu; rekultywacja terenu zielonego zniszczonego na etapie robot;
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem;

- nasadzenia zieleni i krzewdw pochodzacych z wykopdw (kolidujacej z planowanym zakresem
prac);
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