wysokos¢ obrobki obrzeza Arasguv dachu powinna
byc co najmniej 10 cm powyzej papy nawierzchniowe]

montaz w stropodachu trzech wywietrzakow grawitacyjnych, dachowych, typu A (lub innych zapewniajgcych prawidiowq wentylacje przestrzeni
podstropowe] — wg wytycznych wybranego Wykonawey); acklada sig by wywietrzaki montowa¢ na podstawach dachowych typu A/l. Srednice

UWAGA: przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie w
naturze. W razie wystapienia réznic w stosunku do projektu - wprowadzic stosowne poprawki za zgoda,
Projektanta lub wezwaé Projektanta.

Ze wzgledu na spostb wymiarowania i zaokraglania wymiaréw jednostkowych w stosowanych programach
typu CAD - moga wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych z wymarami zbiorczymi.

warstwa termoizolacji na podniesieniu

klin wykona¢ jako drewniany Iub z @QN%%E
krawedzi; plyta osb jako baza do mocowania

- Er%% wiasciwg izolacje przeciwwodng

obrobki blacharskie]

©
wykonac roa‘%o%
przy kominach

obrobka blacharska
blacha ptaska na rombek
antracytowa gr. min 0,8mm

+3,96
V= 4+

probneqgo rozruchu pomieszczenia sauny przez Wykonawce)

plyta zelbetowa stropodachu
7 jednolitym spadkiem i wysunigciem okapu
w postaci wspornika

7 (35%)

cokol np. z bloczkow
gazobetonu h min 20cm
ponad pofa¢

gl

- =

wywietrzakow dobra¢ zgodnie z wytycznymi dla pomieszezen sauny. WysokoS¢ cokolu pod podstawe dachowgq powinna wynosic min. 20 cm.
Przejscia przez dach wykona¢ jako szczelne. Wywietrzaki muszq umozliwiac requlacje

przeplywu powietrza (do ustawienia i requlacji na etapie

®

, belka drewniana ukryta w warstwie izolacji
7 termicznej - mocowana do stropu (baza do

, mocowania rynn
7 ) System rynnowy oraz pozostafe

elementy stalowe na elewacii

} — KOLOR GRAFITOWY MATOWY
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tynk od spodu “
i

montaz liniowych opraw oswigtleniowych LED

~ drzwi obite analogicznym drewnem jak elewacjo—— 96

Oy

(podczas montazu okfadziny nalezy pozostawic wolng
przestrzen na otwieranie pogrubionych drzwi

7
| 13,15
v

12,80
S Vit
N~ demontowana osfona
reflektora dekoracyjneqo sauny

mocowana do elewac;i

z nadbitymi listwami) — wngka drzwiowa wykonczona
analogicznie jak elewacja — w narozu montaz listew
na styk (docigte pod kqtem 45 stopni)

— nie dopuszcza sie stosowania listew naroznych

396

305

izolacja odcinajgca: papa podkiadowa

(zapobiega podciqganiu kapilarnemu)

zalecana w dwoch warstwach izolacja odcinajgea na
styku sciany fundamentowe;j i murowanej (w miejscu
lokalizaowania drzwi scianka obnizona)

okienko techniczne stale
(doswietlenie)

40

———npodstawowy kanal wentylacyjny 4 x #100mm spiro prowadzony
w warstwach izolacyjnych; wyprowadzenie powietrza  ponad sufit
sauny (3 kanaly = 1x na kazde pole stropodachu)

L —do J rzedu taw wiqcznie: 385% pod fawami zamknigta;
oktadzina ze sklejki lisciastej 12mm wybarwionej farbq antracytowg
matowq odporng na Ewoza temperatury; steloz z kantowek 4x6
klejkonych — stelaz samonosny

— siedziska faw i oslony pod fawami — drewno abachi

izolacja $ciany fundamentowej———| : 1 i
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izolacja piofowa Szczeine np posto
Kauczukao~ bitumiczng W jedpie) marstiie
Zapewniajaca” wymaqany” poziony szczelnose 7
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2cm - plytki kamienne lub Klinkierowe na kleju 7
- klej elastyczny odpormy na wysokie temperatury

- wylewka betonowa zbrojona (zbrojenie rozproszone - witkna

polipropylenowe lub tradycyjne zbrojenie siatka)

(w strefie pod piecem zwigkszenie grubosci do 12cm)

10cm

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma np. 2x folia PE czama wywinigta na Sciang
lub 2x papa podkiadowa - polaczona szczelnie z izolacjg odcinajaca ciany

S1

25cm - plyta fundamentowa Zelbetowa zgodnie z projektem konstrukcji

10cm - chudy beton

~150cm - warstwa kruszyw zgodnie z projektem konstrukeji (konieczna wymiana gruntu)
- grunt rodzimy

UWAGA: ze wzgledow technologicznych nie projektuje si¢ warstwy termoizolacyjnej
w obrebie posadzki budynku

STROPODACH NIEWENTYLOWANY ZELBETOWY

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- welna skalna twarda 5cm mocowana dedykowanymi kotkami do stropodachu
- welna skalna 10cm mocowana dedykowanymi kotkami do stropodachu

- paroizolacja

- impregnat

- strop zelbetowy 15cm wg projektu konstrukeji

- przestrzen izolacji powietrznej (poduszka powietrzna)

- 15-20cm warstwa izolacji termicznej (wetna mineralna) w dwoch warstwach

- paroizolacja dedykowana do sauny (odporna na wysokie temperatury)

- sufit podwieszany sauny - boazeria jodta kanadyjska mocowana do stropodachu na wieszakach

D1

grunt_rodzimy

W/strelie pod piecami’ zWigkszenic qruboscr wylewki de” 12em
(piece slojo/ng” imitowanym, cokole)

SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA + WARSTWA IZOLACYJNA + OKLADZINA
DREWNIANA

2cm - boazeria sauny: deski jodly kanadyjskiej mocowane na pidro/wpust

- folia aluminiowa gruba na papierze dedykowana do saun

- samonosna konstrukcja z kantowek 9x4 (w wybranych migjscach 2x 6x4)

- wypefnienie weing mineralng w postaci mat - lambda max 0,033 W/imK

- w wybranych miejscach kanaty wentylacyjne spiro @100mm, wlot na wysokosci
h=1,2-1,3m; wylot w strefie wentylowanej powyZej sufitu podwieszanego

- dylatacja

- §ciana murowana pustak ceramiczny 25cm typu Porotherm lub réwnorzedny

- wetna szklana mocowana pomiedzy katownikami ciesielskimi 120-130cm w rozstawie
co 60cm; weina szklana jednostronnie pokryta czamym welonem szklanym -
dedykowana do fasad drewnianych wentylowanych, lambda max 0,032 W/mK

- wetna szklana mocowana pomigdzy tatami 4x5cm w rozstawie co 60cm (taty
mocowane 2-3cm do katownikéw ciesielskich); parametry analogiczne jak powyzej

- folia paroprzepuszczalna dedykowana do systemu fasad drewnianych wentylowanych
- kontriaty nadbite do lat - zapewniajace pustke powietrzng i wentylacje

- deska elewacyjna 7cm o przekroju trapezu - drewno OKUME, zapewni¢ NRO

S2

9cm

icm

10cm

5cm

2cm
1,2cm

kaniecznosC Aymidny” grintt zqednie

, 7/projekten konstrikel < 7ze” wrqledw’ na wardpki. gruntowe

7 7 na/ewapie realizacynym Wykonawed Zest zobowiqzany
do”opracowania/projektu-realizacyjneqo zabezpieczenia

skarpy na czas robot ziemnych

SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA + WARSTWA IZOLACYJNA + TYNK

- folia aluminiowa gruba na papierze dedykowana do saun

- samono$na konstrukcja z kantdwek 9x4 (w wybranych miejscach 2x 6x4)
- wypelnienie wetng mineralng w postaci mat - lambda max 0,033 W/mK

- w wybranych miejscach kanaly wentylacyjne spiro @100mm, wlot na
wysoko$ci h=1,2-1,3m

wylot w strefie wentylowanej powyzej sufitu podwieszanego

- dylatacja

- §ciana murowana pustak ceramiczny 25cm typu Porotherm lub réwnorzedny
- zaprawa klejgca do warstwy izolacyjnej

- warstwa izolacyjna: 15cm wetna mineralna o wsp. przewodzenia ciepla
réwnym 0,035 W/mK

- mocowanie izolagji cieplnej (dodatkowe): taczniki mechaniczne

z trzpieniem stalowym do welny minerainej

- warstwa zbrojona: klej do warstwy + siatka zbrojaca

- warstwa zewnetrzna: tynk cienkowarstwowy silikonowy

Elewacje otynkowang nalezy wykonywaé wg kompletnego atestowanego

systemu ETICS wybranego Producenta.

UWAGA: w miejscach wskazanych na rzucie zmienia si¢ lokalnie grubo$¢ warstwy
izolacyjnej z 15cm na 20cm weiny mineralnej

9em

1cm

LEGENDA:

& Sciany i przegrody projektowane - pustak ceramiczny 25 cm zgodnie z proj. konstrukgji

_H_ Stupy i rdzenie Zelbetowe wg projektu konstrukeji

u/=ﬂ Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKLA

} Wejscia do budynku / wyjécia ewakuacyjne

Wymiary stolarki drzwiowe] dla zakresu opracowania: podano wymiary w $wietle o$cleZnicy (§wiatto przejécia
futryny drzwiowej np 90x200 oznaczajace minimalng szerokosc przej$cia 90cm i minimalng wysoko$é
przejécia 200cm). Przed wymurowaniem $cianek w obrebie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworow
drzwiowych nalezy je skorygowaé o wymiary i zalecenia okreslone przez wybranego producenta stolarki.
Wymiary stolarki okiennej dla zakresu opracowania: podano wymiary w wietle otworu okiennego. Wymiar
okna nalezy dostosowa¢ do wykonanego gotowego otworu okiennego

Otateczne wymiary surowych otworéw drzwiowych i okiennych naleZy skonsultowaé z wybranym producentem
i dostawca stolarki.

Wentylacja w obiekcie: grawitacyjna. Kanaly wentylacyjne prowadzone w warstwie izolacji wewngtrznej w
postaci rur spiro @100, otwory wiotowe na wysoko$ci ok 120-130cm, otwory wylotowe ponad sufitem
podwieszanym sauny (wytworzenie poduszki izolacyjnej powietrznej). Dodatkowe kratki wentylacyjne w suficie
podwieszanym. W celu przewietrzania przestrzeni migdzystropowej, przewiduje si¢ montaz w stropodachu
trzech wywietrzakéw grawitacyjnych, dachowych, typu A. Wywietrzaki naleZy montowaé na podstawach
dachowych typu All. Srednice wywietrzakow dobraé zgodnie z wytycznymi dla pomieszczeri sauny. Wysokosé
cokotu pod podstawe dachowg powinna wynosié min. 20 cm. Przejécia przez dach wykonaé jako szczelne.

Ze wzgledu na specyfike rozwigzarn technologicznych dla obiektéw saun fifiskich ostateczne prowadzenie
kanalow wentylacyjnych dostosowa¢ na budowie wg wytycznych wybranego Wykonawcy sauny. W razie
potrzeb wezwaé Projektanta w ramach nadzoru.

SAUNA ZEWNETRZNA "RUDZKA BANIA" stanowi jeden z obiektéw technologicznych w obrebi
kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM. Lokalizacja w ogrodzie saunowym.

Projekt zaktada rozbiérke istniejacej sauny zewnetrznej "Rudzka bana" i wykonanie nowej sauny zewnetrznej
w miejscu poprzedniej. Projekt nie wprowadza Zadnych zmian zwiazanych z ewakuacja w obrebie calego
kompleksu Aquadrom czy tez wymagari higieniczno-sanitarnych obowiazujacych dla istniejacej strefy
saunowej Aquadrom.
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