PRZYKt ADOWE WIZUALIZACJE OBIEKTU

wysokosc obrobki obrzeza (krawedzi) dachu pow
, , , byc co najmniej 10 cm powyzej papy nawierzchniowe]
7 7 7 - klin wykona¢ jako drewniany lub 7 @QN%&ME

, , , — wykonat wlasciwg izolacje przeciwwodng
| o | o = |

| | | | | |

elewacja otynkowana , , D , E ,

izolacja 15cm 7 7 7 7
kolor grafitowy , , , ,

: : : okienko techniczne stafe :
7 (doswietleni ozdobne sauny) 7

— ] — e
! zaklada sie no%ﬁ&%a cokolu od strony skarpy ! !
(warstwa izolacji musi by na poziomie
min 20cm ponad terenem urzqdzonym)
. _ . _ ELEWACJA TYLNA
drzwi obite analogicznym drewnem jak elewacja
(podczas montazu okfadziny nalezy pozostawic wolng A_UOFC_UZ_O<<O|<<MOIO_UZ_>V
@ przestrzen na otwieranie pogrubionych drzwi z nadbitymi listwami)
) ) Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
wysuni eta dekora cyjna rysunek ani zaden jego fragment nie moga, by¢ reprodukowane lub powielane bez zgody autora.
, rama stalowa i B . -
10 om poza obrys elewac]i roleta zewnetrzna obrobka blacharska z blachy ptaskiej na rombek Faza projekiu: pROyJEKT WYKONAWCZY
E ) 7 adoptacyjna. pod ora%; 0 grubosci min 0,8mm = kolor antracyt Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku
T = , Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbitrka istniejacego drewnianego
7 i budynku sauny zewnetrzne;j.
- ' ' , Adres inwest.: Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
- - v !
| i o - jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska; obreb: 0010 Halemba k.m. 1
— \ I ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda m_mm_a
i - 7 \ozo%so drewniana: Inwestor: - AQUADROM Sp. z 0.0. ]
, , , istwy 2x7cm o przekroju trapezu ul. Klodnicka 95A 41-706 Ruda Slaska
I . drewno OKUME reprezentowana przez Martg Malik - Prezes Zarzadu
| | 7 Jednostka projektowa:
R W—— = : fero+enso
| W W , , ” 7 mgr inZ. arch. Mirostaw Barcik
©Q , —— , . 41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
= , PR , | elewacja vynkonano tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
| 7 S | 7 ! a2 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl
, kolor grafitowy
, : e BrnZZ  ARCHITEKTURA
| W ;\ Podda:  1oM|
, ferotenso
| | |
+0,00 , , |
\V L I [ —— | 7 — — - Projektant: Specjaln.: | Nr uprawniefi: Podpis: Branza: ARCH.
7 7 7 mgr inZ. arch. Mirostaw BARCIK arch. | 23/06/SLOKK Dax 06,2019
| , , Sal 4-5()
7 7 7 Numer rysunku:
Opracowanie:
— drzwi szklane specjalistyczne saunowe — szklo bezpieczne hartowane 8mm ciemne mgrin2. arch. Anna NOWAK-BARCIK >x.°N
utwardzenie przed wejsciem — wneka drzwiowa wykonczona analogicznie jok elewacja — w narozu montaz listew na styk N
0 Eﬂﬂiﬂ wuawm (dociete pod kqtem 45 stopni) — nie dopuszcza sie stosowania listew naroznych ELEWACJA FRONTOWA Nazwa rysunies
W Kierunku - ogrodu — montaz rolety adaptacyjnej zewnetrznej o parametrach zqodnie z opisem technicznym ‘
(POLNOCNO- ZACHODNIA) ELEWACJE: PLD-ZACH i
: PLD- i PLD-WSCH




