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budowa fragmentu wewnetrznej instalacji elekirycznej prowadzonej w terenie - 4x kabel
YLYzo 5x10mm2 dt ~45mb (zailanie piecow sauny) oraz 1x kabel YKY 3x4mm2 dt ~50mb
(zasilanie tablicy TR_SAUNAS3 w pom technicznym - oSwietlenie i gniazda uzytkowe sauny;
prowadzenie projektowanych przewod6w od tablicy rozdzielczej projektowanej RSSAUNA2
Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym saunarium; zasilanie RSSAUNAZ2 kablem
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I 2x kabel sygnatowy - UTP do

LEGENDA:

YKYzo 5x70mm2 z TG Aquadromu. Dodatkowo prowadzenie przewodéw sygnalowych,
sterujacych oraz alammu - szczeg6ty wg projektu branzowego.
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budowa fragmentu instalacji kanalizacji sanitarej wewnetrznej prowadzonej w terenie:
- podiaczenie projektowanej kratki kanalizacyjnej DN100 w obrebie strefy
—-————=e

natryskéw zewnetrznych pod istniejacq kanalizacje wewnetrzng prowadzong, w terenie;
zabudowa studni kanalizacyjnej S1; @160 PCV dtugoéé 9mb

iy \ mocowanych przy drzwiach
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granica dzialek inwestycyjnych objetych opracowaniem t]. dziatek 2388/113, 2406/113
i2727/113. Obszar oddzialywania wyznaczony wg analizy zawartej w opisie do projektu
zagosp. terenu zawiera sie w obrebie wskazanych dzialek inwestycyjnych nr 2388/113,
2406/113 i 2727/113 - uciazliwos¢ inwestycji nie wykracza poza obrys dziatek
inwestycyjnych.

wejscie do budynku sauny zewnetrznej w ramach ogrodu saunowego

istniejgca nawierzchnia
z kostki betonowe]

%,
budowa fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem
pod istniejacq instalacje KD200 (kanalizacja deszczowa wewngtrzna prowadzona w
terenie) - zabudowa studzienki D1; PVC160 dt. 2mb
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budowa fragmentu wewnetrznej instalacji wodociagowej prowadzonej w terenie -
przediuzenie istniejacej instalacji w32 do projektowanej strefy nastryskéw zewnetrznych
(odcinek 1 - PE32 dt 9mb ).

Instalacja odcinana w miesiacach zimowych. Podlaczenie natryskéw zgodnie z wytycznymi
Producenta wybranych paneli natryskowych czasowych.

zasilanie tablicy
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w pom. technicznym

istniejgce wejscie do kompleksu Aquadrom od strony ogrodu saunowego
istniejaca furtka wyjéciowa z ogrodu saunowego
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istniejacy budynek kompleksu Parku Wodnego Aquadrom w ramach ktérego

Zlokalizowana jest strefa saunowa - projektowana sauna zewngtrzna wehodzi w skiad
obiekt6w tej strefy; budynek czterokondygnacyjny;

projektowany murowany budynek parterowy niepodpiwniczony sauny zewnetrznej,

lokalizacja czg&ciowo w miejscu istniejacej drewnianej sauny zewnetrznej przeznaczonej
do rozhioki (oznaczonej jako R1)

projektowane elementy matej architektury ogrodu saunowego - strefa natryskow
otwartych - zapewnienie zimnej wody; wykonanie wg rysunku detalu czesciowo

z elementéw drewnianych pochodzacych z demontazu sauny zewnetrznej;

D) wydzielony i ogrodzony ogréd saunowy w ramach ktérego mozna wskazac: saung
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wejscie do strefy natryskp
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zewnetrzna, natryski zewnetrzne, elementy malej architektury (tawki, latamie), zielen
urzadzona oraz $ciezki (komunikacyjne oraz tzw. "zmystow");

wydzielona strefa zewnetrzna Parku Wodnego Aquadrom przypisana
do strefy basenowej

istniejacy parterowy drewniany budynek sauny zewnetrznej przeznaczony do demontazu
- wymiary ~5,8x5,0m; wysoko$¢ ok. 4m;

istniejgca strefa schtadzania ("wiadro bosmana” mocowane do stupw) do demontazu;
istniejaca latarnia gruntowa do demontazu

demontaz fragmentu "Sciezki zmyslow" wykoriczonej jako nawierzchnia zwirowa;
odcigcie fragmentu istniejacej instalacji wodociagowej na dlugosci 6mb.
powierzchnia biologicznie czynna ogrodu saunowego - strefa zieleni nis|
ozdobnych

j i krzewow
Utwardzenie terenu UT:

UT1: utwardzenie istniejace bez zmian projektowych: kostka
betonowa 6cm prostokatna fazowana z6ita;

UT2: utwardzenie projektowane jako rozszerzenie utwardzenia UT1:
“kostka betonowa prostokatna fazowana zolta (kontynuacja);
zapewni¢ spadki w kierunku terenu zielonego (min 1,5%) oraz w
kierunku kratki $ciekowej DN100 strefy natryskéw;

UT3: utwardzenie istniejace w ramach ogrodu; nawierzchnia zwirowa
(8ciezka zmystow™) - bez zmian projekiowych;

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,

rysunek ani zaden jego fragment nie moga, by¢ reprodukowane lub powielane bez zgody autora.
Faza projekiu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt:

Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku

Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbitrka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.
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