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budowa fragmentu instalacji kanalizacji sanitamej wewnetrznej prowadzonej w terenie:
e S1|° podiaczenie projektowanej kratki kanalizacyjnej DN100 w obrebie strefy
———g| Natryskéw zewngtrznych pod istniejacq kanalizacje wewnetrzng prowadzong w terenie;

-

zabudowa studni kanalizacyjnej S1; @160 PCV dtugos¢ 9mb

b pvc D1 | budowa fragmentu wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem
. pod istniejacq instalacje KD200 (kanalizacja deszczowa wewngtrzna prowadzona w
v terenie) - zabudowa studzienki D1; PVC160 dt. 2mb
v budowa fragmentu wewnetrznej instalacji wodociagowej prowadzonej w terenie -
v w32 przediuzenie istniejacej instalacji w32 do projektowanej strefy nastryskéw zewnetrznych
X (odcinek 1 - PE32 dt9mb ) .
Instalacja odcinana w miesiacach zimowych. Podlaczenie natryskéw zgodnie z wytycznymi
Producenta wybranych paneli natryskowych czasowych.
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Faza projekts: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnetrznej w ogrodzie saunowym Parku

Wodnego w Rudzie Slaskiej - Aquadrom. Rozbitrka istniejacego drewnianego
budynku sauny zewnetrznej.
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paneli natryskowych mocowane w

Adres inwest.: Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska; obreb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda m_mmxm
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L M ﬂ ~ Inwestor:  AQUADROM Sp. 2 0.0.

ul. Klodnicka 95A 41-706 Ruda Slaska
reprezentowana przez Martg Malik - Prezes Zarzadu
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mgr inZ. arch. Mirostaw Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl
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,/ Podziaf: TOMI
-0,20=238,10mnpm
/ // // 0,20 \w
\ \
\ S Y \ fero+enso
\ \ N \
\ AN N N
/ N PVC160
\ ~~ \
/ \ ~~L Projektant: Specjaln.: | Nr uprawniefi: Podpis: Branza: INST
\ .
/ \/ ) mgr inz. Wojciech KARWATKA inst. | §1K/0467/PWOSI04 Dax 06,2019
“i \ "
/5//////// / // Skala: A,_OO
'.b D Numer rysunku:
M5
Nazwa rysunku: ° A

INSTALACJA WOD-KAN
SCHEMAT | ZAGOSPODAROWANIE




