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SPRAWOZDANIE z badan geotechnicznych dla rozpoznania warunkow gruntowych podtoza na terenie Aquadrom Sp. z 0.0.
przy ul. Ktodnickiej w Rudzie Slaskiej.

1.  WSTEP

1.1. Inwestor

Aquadrom Sp. z 0.0.
ul. Ktodnicka 95A
41-706 Ruda Slaska

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie badan geotechnicznych dla
rozpoznania warunkow gruntowych podtoza pod projektowane saunarium na terenie

parku wodnego Aquadrom w Rudzie Slaskiej.

2. ZAKRES PRAC

Na przedmiotowym terenie w dniu 08.06.2019 r. zaprojektowano wykonanie otworu
badawczego do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Ze wzgledu na brak postepu wiercen (trudne do
przewiercenia nasypy) otwor zostat trzykrotnie przesuniety. tacznie odwiercono 6,1 mb.
Lokalizacja otworow  wiertniczych  zostata ~wskazana przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Na podstawie w/w badan sporzadzono:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 z lokalizacjg otworéw geotechnicznych
(zat. nr 1);

- karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych w skali 1:50 (zat. nr 2/1+4);

- objasnienia do kart dokumentacyjnych (zat. nr 3)

- oraz czesc tekstowa.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest na terenie parku wodnego Aquadrom
w Rudzie Slaskiej przy ul. Ktodnickiej 95A. Teren badan jest zagospodarowany, znajdujg
sie na nim obiekty nalezgce do parku wodnego. Badania zostaty wykonane na zielencu

znajdujacym sie w potudniowej czesci kompleksu. Bezposrednie otoczenie obszaru
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SPRAWOZDANIE z badan geotechnicznych dla rozpoznania warunkow gruntowych podtoza na terenie Aquadrom Sp. z 0.0.
przy ul. Ktodnickiej w Rudzie Slaskiej.

badan stanowi zabudowa wielorodzinna, rekreacyjno-sportowa oraz ustugowa. Od strony

potudniowej obszar badan graniczy z rzekg Ktodnica.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowane podfoze budujg utwory czwartorzedu pochodzenia rzecznego
i antropogenicznego.

Osady rzeczne reprezentowane sg przez sredniozageszczone piaski pylaste
warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa utworow antropogenicznych (nasypy)
zbudowana z mieszaniny zuzlu oraz humusu o migzszosci 1,8 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpita w obrebie osadéw rzecznych na

gtebokosci 2,4 m p.p.t.

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Na terenie parku wodnego Aquadrom w Rudzie Slaskiej przy ul. Ktodnickiej 95A
wykonano badania podtoza gruntowego celem rozpoznania warunkéw gruntowo-

wodnych.

2. Do gtebokosci rozpoznanej otworami badawczymi w rozpatrywanym podtozu
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedu pochodzenia rzecznego
i antropogenicznego. Osady rzeczne reprezentowane sg  przez
sredniozageszczone piaski pylaste warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa
utworéw antropogenicznych (nasypy) zbudowana z mieszaniny zuzlu oraz humusu

0 migzszosci 1,8 m.

3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpita w obrebie osadow rzecznych
na gtebokosci 2,4 m p.p.t. Woda gruntowa ma bezposrednie potgczenie
hydrauliczne z wodg w Kilodnicy i nalezy spodziewaC sie zmian poziomu

zwierciadfa wod gruntowych wraz ze zmiang zwierciadta wody w rzece.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Sigska | k4 |

Obreb: 0010 Halemba k.m. 1 : ok
0013 Stara Kuznia k.m. 2

Obiekt: ul. Kfodnicka 95A ' k

Id zgfoszenia: AM.6640.1.219.2019

uktad wspdtrzednych: PUWP 2000 strefa 6 I

ukfad wysokoSci: Kronsztadt 86

sekcja m.z: 6.129.28.13.2.3 i

Sporzqdzifa: mgr inz. Magdalena Gryszka upr. zawod. 17229 '

Data opracowania: 15.03.2019 r. ‘
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zat. nr 2/1

GEO—TECH Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
40—-871 Katowice

lan Otwor: 1
uI.t1e(|)'020(|)e_c1|c111Ej%éé62 Obiekt: Badania geotechniczne na terenie Aquadrom Sp. 7z 0.0. przy ul. Ktodnickiej w Rudzie §|qskiej.
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zat. nr 2/2

GEO—TECH Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

40—-871 Katowice Otwor: 2
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Woj: slgskie
/leceniodawca: Aguadrom Sp. z o.0., ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slgska
Brygadzista: mgr inz. Jan Kozik data wiercenia: 08.06.19
Wiercenie nadzorowaf: maqr Dariusz Sakowski podpis:
Wiercenie opracowal: dr inz. Agata Lorek podpis:
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zat. nr 2/3

GEO—TECH Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
40—-871 Katowice

lan Otwor: 3
uI.t1e(|)'020(|)e_c1|c111Ej%éé62 Obiekt: Badania geotechniczne na terenie Aquadrom Sp. 7z 0.0. przy ul. Ktodnickiej w Rudzie §|qskiej.

Woj: slgskie
/leceniodawca: Aguadrom Sp. z o.0., ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slgska
Brygadzista: mgr inz. Jan Kozik data wiercenia: 08.06.19
Wiercenie nadzorowaf: maqr Dariusz Sakowski podpis:
Wiercenie opracowal: dr inz. Agata Lorek podpis:
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zat. nr 2/4
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Skaly
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OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE DO KART | PRZEKROJOW DOKUMENTACYJNYCH

badanie presjometryczne

ilos¢ wateczkowan gruntu
w terenie - laboratorium

d - glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

e - grunty wilgotne

f- grunty mokre

g - grunty nawodnione

zat. 3

h - miejsce pobrania prébki wody gruntowej WG

* oznaczenie za gldwnym symbolem moéwi
o jego postaci wystepowania:
np. SMss - skata miekka w postaci piaskowca

stopien plastycznosci / stopien zageszczenia

wysokos¢ w metrach nad poziom morza

grunt nie wateczkuje sie / grunt maze sig (wys. w m npm)




