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9.

zatgcznik nr 2_po zmianie

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa energii cieplnej dla potrzeb AQUADROM Sp. z 0. 0 w Rudzie

Slaskiej.

Aby zapewnic realizacje dostawy, Wykonawca wykona na wtasny koszt:

1) podtaczenie do sieci cieplnej Zamawiajacego,

2) zainstaluje aparature pomiarowa — okreslajgcg ilo¢ dostarczanego ciepla wyposazony w karete
komunikacji M-BUS,

Dostawca ponosi wszelkie koszty eksploatacji systemu cieplnego, w tym koszty paliwa, optaty

Srodowiskowe, koszty legalizacji urzadzen kontrolno-pomiarowych.

Zamawiajgcego obcigzajg wyltacznie koszty utrzymania instalacji odbiorczych w budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla tego obiektu wynosi 1600 kw

Szacunkowe zuzycie ciepia w okresie 12 miesiecy wynosi 34 200 GJ

Parametry po stronie pierwotnej: zgodnie z tabelg temperatur.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) sprzedazy i dostarczania ciepta, do obiektu Zamawiajacego, w iloéci wynikajacej z mocy zamoéwionej

przez Zamawiajgcego przez okres obowigzywania umowy w sposdb ciagly,

2) dotrzymywania standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw, okreélonych w obowigzujgcych
przepisach,

3) rozliczania Zamawiajacego za zakupione ciepto zgodnie z zasadami rozliczen z tytutu zaopatrzenia w
ciepto okreslonymi w obowigzujacych przepisach oraz zapisach umowy,

4) udzielania Zamawiajgcemu bonifikat z powodu niedotrzymywania standardéw jakosciowych, na
warunkach okreélonych w umowie,

5) wykonanie operatu ochrony powietrza i wystgpienia do wiasciwego Urzedu o wydanie decyzji w
sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeri do powietrza w przypadku gdy takie
postepowanie bedzie konieczne,

6) wnoszenia optat ustalonych dla kottowni z tytutu emisji zanieczyszczenia powietrza, o ile takie optaty
zostang ustalone przez wiasciwe organy, kary za przekroczenie dopuszczalnej emisji nie moga mie¢
wptywu na koszt dostarczanego ciepta liczonego w GJ,

7) efektywnej reakcji na awarie w ciggu 2 godzin od momentu zgloszenia,

8) skutecznej i niezwlocznej likwidacji awarii, nie pdzniej niz przed uptywem 6 godzin od momentu
zgtoszenia awarii

Strony ustalajg nastepujgce parametry:

1) cisnienie max na przytgczu po stronie pierwotnej: 1,6 MPa,
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2) ciénienie na zasilaniu 0,6 - 0,9 MPa przy cisnieniu na powrocie 0,2 - 0,3 MPa
10. Parametry wody sieciowej mogg sie zmieniac zgodnie z ponizszg tabelg regulacyjng, ale nie mogg by¢ w
zadnym z okreséw (zimowym i letnim) nizsze niz 70/48,5 °C. WYKONAWCA zobowigzuje sie dostarczad
w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
ciepto za pomoca gorgcej wody:
a. temperatura zasilania i powrotu wg tabeli regulacyjnej w zaleznosci od temperatury powietrza
atmosferycznego
b. cisnienie na zasilaniu 0,6 - 0,9 MPa przy ci$nieniu na powrocie 0,2 - 0,3 MPa
c. przeplyw goracej wody po stronie WYKONAWCY wyniesie ogétem 15,6 m*/h z tolerancja
wynikajgca ze standardéw obstugi ZAMAWIAIACEGO.

TABELA REGULACYINA TEMPERATURY WODY GRZEWCZE]

temperatura temperatura temperatura
zewnetrzna zasilania powrotu
-20 120,00 68,0
-19 118,4 67,4
-18 116,1 66,5
-17 114,5 65,9
-16 112,1 65,0
-15 110,5 64,4
-14 108,1 63,4
-13 106,5 62,8
-12 104,1 61,8
-11 102,5 61,2
-10 100,1 60,2
-9 98,4 59,6
-8 96,00 58,6
-7 94,3 57,9
- 6 91,9 56,8
-5 90,2 56,1
-4 87,7 55,1
-3 86,00 54,4
-2 83,5 53,3
-1 81,8 52,5
0 79,3 51,4

strona2z3




Sprawa: ZP.2/13 e

1 77,6 50,6

2 75,00 49,4
3 73,3 48,6
4 70,7 47,4
5 70,0 47,5
6 70,0 48,8
7 70,0 49,6
8 70,0 50,8
9 70,0 51,6
10 70,0 52,7
11 70,0 53,5
12 70,0 54,5

11. Konieczne jest raz w tygodniu w okresie nocnym przez 12 godzin w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w dniu przegrzania wody sieciowe]j do parametréw 85/46 °C bez wzgledu na temperature zewnetrzna.

12. W wezle wymiennikowni zamontowana jest aparatura kontrolno - pomiarowa z automatyka. Legalizacja
aparatury kontrolno-pomiarowe]j bedzie realizowana na podstawie odrebnej umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do sprzedaiy i dostarczania ciepta, do obiektu Zamawiajgcego, w ilosci

wynikajgcej z mocy zamdwione]j przez Zamawiajacego przez okres obowigzywania umowy w sposdb

ciggly.
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